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SISTEMA DE INFRA TENSAO

[TENSAO DA BATERIA: =S

VOLT MINIMO: vee

ALARME VCC__[TEMPORIZAGAO: 60 S
TRIP: VCC__|TEMPORIZAGAO: 60 S
Periodicade Condigéo:

Data da dltima insepgéo: Data da insepgao:

O teste de Volt minimo deve ser realizado no Disjuntor de Entrada da Subestagao.

Equipamento utilizado no teste:

Data da Gtlima aferigdo do equipamento:

SISTEMA DE PROTECAO

RELES DE PROTEGAO:

LINHAS DE TRIP.

LINHAS DE ALARMES

 TESTE DE TRANSFERENGIA AUTOMATICA:

Periodicade:

Data da Gftima insepgéo:

Data da_insepgéo:

Equipamento utilizado no teste:

Data da utlima aferigdo do equipamento:

EQUIPAMENTOS DE POTENCIA

DISJUNTOR DE ENTRADA

LINHAS DE TRIP.

LINHAS DE COMANDO:

ALARMES:

TESTE DE ABERTURA COM OSCILOGRAFIA

RESISTENCIA DE CONTATO:

 TESTE DE ISOLAGAO:

Periodicade:

Data da dftima insepgéo:

Data da_insepgéo:

Equipamento utilizado no teste:

Data da Gtlima aferigdo do equipamento:

EQUIPAMENTOS DE POTENCIA

[ TRANSFORMADORES DE POTENCIA:

 TESTE DAS PROTEGOES INTRINSECAS

ALARMES:

ANALISE CROMATOGRAFICA:

Periodicade:

Data da dftima insepgéo:

Data da_insepgéo:

Equipamento utilizado no teste:

Data da Gtlima aferigdo do equipamento:

TERMOVISAO E ULTRASSOM

Periodicade:

Data da dftima insepgéo:

Data da_insepgéo:

Equipamento utilizado no teste:

Data da Gtlima afericao do equipamento:

Observao:

Qualquer anomalia encontrada na Subestaco devera constar no campo observagéo e enviada para Eletropaulo

E responsabilidade do Cliente informar as periocidades de manutencéo dos equipamentos da ETC

[ENGENHEIRO RESPONSAVEL DE MANUNTEGAO DO CLEENTE:

Registro do CREA:

DATA

|CARIMBO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL DE MANUTENGAO DO CLIENTE:
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