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Especificagao Técnica no. 0018
l Versao no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

e .

BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

8. ANEXOS

8.1.  Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conexao

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.
8.14.
8.15

Desenho 2 - Determinagao do ponto de conexao

Desenho 3 - Determinagao do ponto de conexao - rede de distribuicdo subterranea

Desenho 4 - Afastamentos minimos para fixagdo do ramal de conexao

Desenho 5 - Afastador para poste particular do cliente

Desenho 6 - Afastador para edificagbes com fachada ornamental ou recuada

Desenho 7 - Fixagao dos condutores do ramal de entrada conexao subterraneo

Desenho 8 - Suporte olhal para amarragao de escada

Desenho 9 - Terminal de cabos para conexao do ramal de conexao entrada subterraneo
Desenho 10 - Terminal tipo ilhés pino tubular para cabo extraflexivel
Desenho 11 - Adaptador do disjuntor para conexao do ramal em cabine de barramentos
Desenho 12 - Adaptador de seccionadora para conexdo do ramal em QDC e Bl
Desenho 13 - Placa universal metalica para fixacdo do medidor
Desenho 14 - Suporte para fixagéo da placa universal metalica em caixa de medigao
Desenho 15 - Gabarito destinado a furagdo da placa metdlica para fixagdo de T.C’s BT de barra

até 600 A (furos oblongados)

8.16. Desenho 16 - Detalhes da viseira e grade oblongada das caixas metalicas convencionais
8.17. Desenho 17 - Cubiculo para a passagem dos cabos do ramal de conexdo/entrada

8.18. Desenho 18 - Caixa de passagem de cabos de baixa tensédo em polipropileno

8.19. Desenho 19 - Caixa tipo D para DPS

8.20. Desenho 20 - Caixa de dispositivo de protegao individual - CDPI

8.21. Desenho 21 - Caixa de medicao tipo "II"

8.22. Desenho 22 - Modelo e montagem da caixa tipo E

8.23. Desenho 23 - Modelo e montagens com a caixa de medigéo tipo P

_Toc206406408

a) Modelo caixa de medicéo tipo "P"

8.24
8.25
8.26
8.27
8.28
8.29
8.30
8.31
8.32
8.33
8.34

Agrupamento modular com caixas tipo "P" para duas medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trés medigbes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quatro medi¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para seis medigdes diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para oito medic¢des.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para nove medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para doze medic¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quinze medi¢des diretas.
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para dezoito medigdes diretas
Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trinta medi¢bes diretas
Agrupamento modular com caixas em policarbonato para 1 (uma) medi¢ao indireta até 300 A em

centro de medigdo.

8.35

Agrupamento modular padréo para medi¢ao eletronica centralizada com caixas em policarbonato

tipo MEC-P-II
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8.36 Agrupamento modular padrao para medigéo eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-IV

8.37 Agrupamento modular padrao para medigao eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-VI

8.38 Agrupamento modular padrao para medigao eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-IX

8.39 Agrupamento modular padrao para medigéo eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-XII

8.40 Agrupamento modular padrao para medigao eletrdnica centralizada com caixas em policarbonato
para uma medigao indireta.

8.41 Centro de Medigdo agrupamento modular em ago (Enel CE)

8.42 Centro de Protecao Geral (Enel CE)

8.43 Desenho 24 - Modelo e montagem da caixa de medigao tipo K

8.44 Desenho 25 - Modelo e montagem da caixa de medig&o do tipo L

8.45 Desenho 26 - Modelo e montagem com a caixa de medigao do tipo H

8.46 Desenho 27 - Modelo e montagem da caixa de medigéo tipo M

8.47 Desenho 28 - Modelo e montagem da caixa de medigéo tipo N

8.48 Desenho 29 - Modelo e montagem da caixa de medigdo do tipo O

8.49 Desenho 30 - Caixa de medigao do tipo A4

8.50 Desenho 31 - Quadro de medigédo agrupado — (Enel RJ)

8.51 Desenho 32 - Caixa de barramento para caixas de medigédo

8.52 Desenho 33 - Caixado tipo T

8.53 Desenho 34 - Sugestéo de sobre porta para fixacdo em caixa para utilizagdo em instalagéo do tipo
externa

8.54 Desenho 35 - Sistema de protegéo (pingadeira) para caixas instaladas externamente
8.55 Desenho 36 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 5

8.56 Desenho 37 - Quadro distribuigdo compacta tipo 10

8.57 Desenho 38 - Quadro de distribuicao compacto tipo 15

8.58 Desenho 39 - Quadro de distribuicdo compacto tipo 21

8.59 Desenho 40 - Quadro de distribuicao compacto tipo modular

8.60 Desenho 41 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4 eletrodutos
- Rede aérea ou subterrénea

8.61 Desenho 42 - Quadro de Distribuigdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4 eletrodutos
- Entrada Inferior - Rede aérea ou subterranea

8.62 Desenho 43 - Quadro de Distribuicao Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 1 a 4
eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede aérea ou subterranea

8.63 Desenho 44 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 6 a 8 eletrodutos
- Rede subterrénea

8.64 Desenho 45 - Quadro de Distribuicao Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 6 a 8
- eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede subterranea

8.65 Desenho 46 - Afastamentos minimos necessarios para a instalagao de cabine de barramentos.
8.66 Desenho 47 - Vistas da cabine de barramentos

8.67 Desenho 48 - Cortes da cabine de barramentos

8.68 Desenho 49 - Fechamento em tela metalica em cabine de barramentos

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO



USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificagao Técnica no. 0018
l Versao no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.69 Desenho 50 - Diagrama unifilar basico para cabine de barramentos
8.70 Desenho 51 - Ligagdo de medicdo para o sistema de prevencdo e combate a incéndio em QDC

8.71 Desenho 52 - Ligagdo de medigéo para o sistema de prevengao e combate a incéndio em cabine
de barramentos

8.72 Desenho 53 - Aterramento da entrada consumidora

8.73 Desenho 54 - Localizacdo da instalagao do Dispositivo de Protegdo contra Surto - DPS
8.74 Desenho 55 - Mddulo de distribuigdo geral em policarbonato — CDPM

8.75 Desenho 56 - Sistema de medigéo eletrdnica centralizada

8.76  Desenho 57 - Caixa concentradora tipo CL-I

8.77 Desenho 58 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-II

8.78 Desenho 59 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-lII

8.79 Desenho 60 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC |
8.80 Desenho 61 - Modelo e montagem da caixa de medigdo eletrdnica centralizada tipo MEC Il
8.81 Desenho 62 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC IV
8.82 Desenho 63 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrdnica centralizada tipo MEC VI
8.83 Desenho 64 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC IX
8.84 Desenho 65 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC XII
8.85 Desenho 66 - Modelo e montagem da caixa de medigdo eletrdnica centralizada MEC XVI

8.86 Desenho 67 - Instalagédo de caixas de medicao eletronica centralizada alimentadas com 2 caixas de
derivagdo no mesmo andar

8.87 Desenho 68 - Localizagbes permitidas para a instalagdo das caixas de medigcao eletrénica nos
andares

8.88 Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva

8.89 Desenho 70 - Bloco de conexao tipo RJ11 para até 6 medidores

8.90 Desenho 71 - Placa de comunicacgao da caixa de medigao eletrbnica centralizada
8.91 Desenho 72 - Cabo de rede de comunicagao

8.92 Desenho 73 - Conector terminal 3 pinos

8.93 Desenho 74 - Shaft de medigao eletronica centralizada

8.94 Desenho 75 - Dimensionamento minimo construtivo de SHAFT para barramento barra espagada IP
54/55

8.95 Desenho 76 - Caixa de transi¢ao para barramentos blindados
8.96 Desenho 77 — SEE Poste Limite propriedade (< 300 kVA)
8.97 Desenho 78 — Camara Transformadora

8.98 Desenho 79 — Centro Transformacgao — Superficie

8.99 Desenho 80 — Transformador Pedestal

8.100 ANEXO | CAPACIDADE DE CONDUGCAO DE CORRENTE DOS CONDUTORES DE COBRE
(A) DO RAMAL DE ENTRADA

8.101 ANEXO Il Dimensionamentos de Eletrodutos

8.102 ANEXO 1ll CAPACIDADE DE CONDUCAO DE CORRENTE DE BARRAS DE COBRE

8.103 ANEXO IV MODELO DE CARTA DE OPCAO DE MEDICAO ELETRONICA CENTRALIZADA
8.104 ANEXO V PLANILHA DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

8.105 ANEXO VI TABELA DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS
8.106 ANEXO VII ZONAS DE CORROSAO
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8.107 ANEXO VIII DISPOSITIVOS DE PROTECAO E MANOBRA
8.108 ANEXO IX Documentos para solicitagcdo de conexao

8.109 ANEXO X INFORMACOES MINIMAS PLANO DE MOVIMENTAGAO DE CARGAS (RIGGING)
SEE INTERNA AO PMUC

8.110  ANEXO XI CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADORES
8.111 ANEXO XII - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE POSTE COLUNA MOLDADA
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.1.Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conexao

Poste Enel

®

Ramal de conexédo
Poste particular

Ramal de conexdo

Circuito alimentador

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Poste Particular

|
@ Circuito alimentador
Eletrodut Ent. Veicukos Entr. Veiculos
etroduto .~ in. 4.5 Trénsito de veiculo: in . 4,5
| {min. 4,5m} lan{snl:a::‘.;;:‘? s {min ) Fletroduto |
T | Cire Pedestes Circ Pedestzs
| @ (min. 3.5m) (min. 3.5m) @ |
J. @\ N\ [ [ =
Calcada Ruas e avenidas Calcada 3 - ‘
Limite da propriedade
Limite da
ropriedade Poste Enel
Ramal de conexdo @

AT
Fachada Fachada -
frantal frontal
® |
I — |
N |
|
| Entr. Veiculos Entr. Veiculos |
| (min. 4,5m) Trénsito de veioulos (min. 4 .5m) |
| Circ. Pedestres {min. 5.56m) Circ. Pedestres |
| {min. 2, 5m {m.l'n. 3.5m)
| © © -
£ |
]
!
o .;;|; Calcada Ruas e avenidas ! Calcada

Limite da

ropriedade Trecho {A&)-(C) :Ramal de conexdo

@ Ponto de Conexao

Trecho (&) - (B} :Trecho com comprimento méximo de 30m

Notas:

Limite da propriedade

1) O comprimento maximo do ramal de conexao deve ser de 30 metros até o ponto de ancoragem no poste

particular ou na fachada da edificagao;

2) O ramal de entrada corresponde ao trecho da instalagdo do ponto de conex&o até a protegao geral;

3) Em conexdes onde sdo utilizados pela distribuidora condutores concéntricos (ponto de conexdo em
medidor de kW/h) para o Ramal de conexao, é facultado a instalagdo do eletroduto de entrada, essa
condigado sera comunicada pela distribuidora durante o pedido de conexao.

4) Caixas instaladas conforme Desenhos desta especificacéo.
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Areas de aplicagdo
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Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -
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8.2.Desenho 2 - Determinagédo do ponto de conexao

a) EDIFICAGOES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAO DE MEDIA E BAIXA

TENSAO
Nota 1 Via publica
Calcada /’ﬁ
f

AW

@ Jz%

Legenda:
Edificacéo =] Poste
construida particular
Poste da Caixa de medicdo
embutida
© Distribuidora
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BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
Item Situagao Descrigao da Entrada de Servigo
e~ - . Ancoragem do ramal de conexao no poste
A edificagéo esta junto ao alinhamento da : . . o .
. : . particular, junto ao limite do imével e caixa de
1 calgada e o imovel possui espagos livres nas o ; . L
X medi¢cao embutida no muro até 6 medigdbes com
laterais
eletroduto exposto.
Ancoragem do ramal de conexdo na fachada
> A edificagédo esta ocupando toda a frente do (quando possuir altura suficiente e caixas de
imovel medicdo semi-embutidas no muro até 6
medicoes com eletroduto exposto.
A edificagédo esta recuada do alinhamento da | Ancoragem do ramal de conexao no poste, junto
3 calgada e o imovel possui espacos livres nas | ao limite do imével e caixa de medigao embutida
laterais no muro até 6 medigdes com eletroduto exposto.
A edificagéo esta recuada do alinhamento da
Ice;lga@a = °d',m°|"e| p?ssgl espacos livres nas | Apcoragem do ramal de conexdo no poste
4 ElislElls B SelletleE] o ucliele, particular conforme, junto ao limite do imével e
**No caso de atendimento de duas residéncias ou mais, | caixa de medigdo embutida no muro até 6
frente e fundo, no mesmo imével, usar um unico ponto medigdes com eletroduto exposto.
de conexao, junto ao alinhamento do imével com
calcada
Notas:

1) Ramal de conexdo com a rede da Distribuidora no mesmo lado e no lado oposto da via publica:

2) Comprimento maximo do poste da Distribuidora ao ponto de ancoragem do ramal de conexao: 30 metros,
observando todas as condigdes de altura minima do cabo em relagéo ao solo;

3) Altura minima do ponto de ancoragem, conforme Desenho 1 - Alturas minimas do ramal de conexao.

4) Em postes e fachadas ornamental ou recuada possibilidade de utilizagdo de afastador para edificages
conforme PM-Br 480.49 , tipo 1 ou 2.

5) As condigbes de via publica devem ser observadas conforme item 7.22 e CNS-OMBR-MAT-19-0285-
EDBR.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) EDIFICAGOES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAO DE MEDIA E BAIXA

TENSAO
PC
L
J
& ec
@‘1
o RE
®\
PCH
2| 9 e |
- EP
S =
0 I
\ J i3 PC o /
PC--___
AR
RUAB
Legenda

EP - Entrada Primaria (média tensao)
RE - Ramal de Entrada (Consumidor)
RC - Ramal de Conexao (Enel)

PC -Ponto de Conexao

Notas:
1) Todos os ramais de conexdo devem estar conectados ao mesmo circuito e protegao da distribuidora.

2) O empreendimento deve atender ao critério de viabilidade técnica e econémica, com o menor dimensionamento
técnico em seu atendimento.

3) As distancias entre os pontos de conexdo que alimentam os edificios e/ou residéncias assobradadas de um
empreendimento devem ser no minimo 20 metros.

4) Ramais de Conexao que alimentam diferentes pontos de conex&o ndo devem ser instalados em um mesmo banco
de dutos ou caixa de passagem.

5) Na&o deve ocorrer cruzamento de ramais de ligagdes derivado de diferentes pontos de conexao

6) As cargas correspondentes a areas comuns tais como: subsolo, iluminagéo externa, guarita, e outras dependéncias
situadas do lado de fora do edificio/residéncias podem ser ligadas em umas das entradas de energia com medigéo e
protecdo propria em baixa ou média tensdo, ou através de um ponto de conexao independente em média tensao
(Administracao Geral).

7) As cargas das areas comuns, privativas de cada edificagao, tais como: iluminacédo de escadaria, emergéncia, entre
outras, pode ser ligada com medigédo prépria em baixa tenséo na edificacdo correspondente (Administragéo Interna)
ou estar ligada e somada na Administragdo Geral em baixa ou média tensao.

8) O sistema de medigdo deve prever a instalagdo de medi¢cdo centralizada ou convencional para todos os
edificios/residéncias, ndo sendo permitido a instalagdo dos dois sistemas no mesmo empreendimento.

9) A quantidade de pontos de conexdo exemplificada na figura deve ser somente aérea ou subterranea, nio deve haver
diferentes tipos de conexéo.
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Funcgéo Apoio: -
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c) EDIFIQA(}OES INDEPENDENTES ATENDIDAS ATRAVES DE RAMAL DE CONEXAO DE MEDIA E BAIXA
TENSAO - SEPARACAO DE TORRES

\ RE —_—
\ RE
Q

2 X
'.‘ c
) Area >
PC >

comum i

G-{dqrr . e

9 VvVNd

LRE PC

PC - __
RC ‘*“"‘@’ Q\o

RUAB

Legenda

EP - Entrada Primaria (média tensao)
RE - Ramal de Entrada (Consumidor)
RC - Ramal de Conexdao (Enel)

PC -Ponto de Conexao

Caso as torres sejam empreendimentos/condominios distintos sem interligagéo fisica e elétrica entre si nem na forma
de acesso social e estacionamento compartilhado (subsolos) , poder&o solicitar processos distintos a distribuidora
(com enderecos distintos), entretanto sera necessario comprovar essas informagdes através de Planta de Prefeitura
aprovada + Matricula do imével (mae e filhas, se houver), documento oficial que comprove a numeragéo e que
demonstre que serdo acessos distintos, portanto satisfazendo essas condi¢des sera prevista uma segmentacéo de
conexao diferenciada para cada empreendimento

Em caso de separagéo de torres, cada torre podera ter sua medigédo, desde que nao haja interligagdo elétrica com
outras edificagdes (torres) e até mesmo com a unidade de ADM Geral (area comum).
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d) EDIFICAGAO TORRE UNICA OU CONJUNTO DE TORRES, LOJAS NO TERREO DA (S) EDIFICAGAO (OES)
E ACESSO DAS LOJAS INDEPENDENTES DO SOCIAL

|
Entrada de veiculos
SR
ﬁ PC
z -
Entrada
Puduntras Area Residencial >
>
TORRE
pe)
c @ _ E EP Loja LOJA TERRED LOJAS
> Térreo
0
Lojas /
& P Pedestres
|

RUAB

Legenda

EP - Entrada Primaria (média tensao)
RE - Ramal de Entrada (Consumidor)
RC - Ramal de Conexao (Enel)

PC -Ponto de Conexdo

Notas:

1) Em regra geral, para atendimento dos empreendimentos com loja no térreo em torre unica, considerar no mesmo
centro de medigéao.

2) Parasolicitagdes de lojas em entradas distintas do empreendimento, podera ser encaminhado com desmembramento
do processo desde que essas lojas tenham numeracdes distintas, com acessos separados e sem interligacao elétrica
e fisica com o empreendimento nem na forma de acesso social e estacionamento compartilhado. Neste caso, podera
ser solicitado conexdes individuais para as lojas (cada uma com sua numeragdo oficial, ponto de conexao e
separacgao fisica em relagdo ao empreendimento e demais lojas, caso previstas);

3) Havendo mais unidades alimentadas em média tensdo pertencentes a parte do empreendimento com interligagédo
fisica, deve ser previsto atendimento no Grupo A em multimedi¢do na média tensao.

4) Em situagbes em que o acesso social (pedestre) unico ou interligados as lojas ou estacionamento compartilhado
(lojas), pode ser previsto um padréo coletivo com entrada Unica para respectivas lojas ou centro comercial.

5) Os eletrodutos do ramal de entrada ndo devem percorrer pela laje do subsolo, mesmo estando de forma aparente

6) A conexdo em média tensédo podera ser em outra via (Ex. Rua A), desde que satisfaga a condi¢gdo de estar no mesmo
alimentador primario.

7) Neste caso a “Loja térreo” possui interligagao fisica com a edificagéo.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR. IL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

e) EDIFICAGAO TORRE UNICA OU CONJUNTO DE TORRES, LOJAS NO TERREO DA (S) EDIFICAGAO (OES)
E ACESSO DAS LOJAS INDEPENDENTES DO SOCIAL

Entrada de veiculos

e TORREA (R)
L

Entrada
Pedestres

Area Residencial

vV VNy

@ -{dqrr Loja e

'— il I ——
PC o
Lojas TDRREW
§ Ligec

’ Entrada S Entrada
O PC Pedestres ~ . Pedestres

¢ o g
RUAB

9 vNd

Legenda

EP - Entrada Primaria (média tensao)
RE - Ramal de Entrada (Consumidor)
RC - Ramal de Conexdo (Enel)

PC -Ponto de Conexédo

Notas:

1) Todos os ramais de conexdo devem estar conectados ao mesmo circuito e protegao da distribuidora.

2) O empreendimento deve atender ao critério de viabilidade técnica e econémica, com o menor dimensionamento
técnico em seu atendimento.

3) Ramais de Conexado (RC) que alimentam diferentes Pontos de Conex&o (PC) ndo devem ser instalados em um
mesmo banco de dutos ou caixa de passagem.

4) Nao deve ocorrer cruzamento de Ramais de Conexao (RC) derivado de diferentes pontos de conexao

5) As cargas correspondentes a areas comuns tais como: subsolo, iluminagéo externa, guarita, e outras dependéncias
situadas do lado de fora do edificio/residéncias podem ser ligadas em umas das entradas de energia com medigéo e
protecdo propria em baixa ou média tensdo, ou através de um ponto de conexao independente em média tensao
(Administracao Geral).

6) As cargas das areas comuns, privativas de cada edificacdo, tais como: iluminacdo de escadaria, emergéncia, entre
outras, pode ser ligada com medigédo prépria em baixa tensdo na edificagdo correspondente (Administragdo Interna)
ou estar ligada e somada na Administragao Geral em média tenséo.

7) O sistema de medicdo deve prever a instalagdo de medigdo centralizada ou convencional para todos os
edificios/residéncias, ndo sendo permitido a instalagdo dos dois sistemas no mesmo empreendimento.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagao Técnica no. 0018
G 71 ‘: cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.3.Desenho 3 - Determinagédo do ponto de conexao - rede de distribuigao subterranea

+ Max. 15 m »
__Rc &X RE o oo
DC
3\ PC Q
RC BG _
----------- #g--------=---- RC ——----------ﬂ
CTou ~D
. Tos "\ pc CP ~ ce
L}
o - Max. 15 m -
3 cX v
= | RC__
E - Calxa Medicdo ouQDC
< PC
o CX
e
- RE QDC
PC Max. 15 m
RC - Max. 15 m v
"""" K‘""""""‘ RE -==c-==-----obe”
PC
A
RC__. .7
- SEE PC

& - Arraste Méx. de 25m

== Cabine de Barramentos (ou QDC em alguns casos)
Quadro Geral da Entrada de energia (QDC/CDPM)

[ ] Pontode Conexdo ( RC com RE)

BG - Barramento Geral (Terminal secundadrio do trafo ou disjuntor)

CB- Cabine de Barramentos

GP- CaixadeP gem do Inter (q houver)

CT/PD-Cémara Transformadeora/Centro de Transformagéo/Transformador
Pedestal

SEE - Subestagéao Interna (Trafo Seco)

CX-Caixa de conexdo da Distribuidora

PC - Ponto de Conexdo

RE- Ramal de entrada

RC - Ramal de Conexdo

Nota: Utilizar padrdo de medigdo com leitura voltada para rua até 6 (seis) medidores.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G 'f] ‘)l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
> ‘ > Versao no.1 data: 18/08/2025

A & ‘ Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria
BRASIL o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.4.Desenho 4 - Afastamentos minimos para fixagdo do ramal de conexao

e

n -
%,

VISTA FRONTAL

77 Local onde nao é permitida a instalagdo dos condutores do
ZZ777) ramal de ligag8o na fachada
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G q “3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
—

Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.5.Desenho 5 - Afastador para poste particular do cliente

107.5
359
=4 ~ 2
(J = g 2.5 ) |
\ {— £ '
r~ < =y ~
& - Yoss o 3
4 9 '
o T
\ —
o
06
-
o2 }10x45
= '
' I _ " 915
g (] .L ,...
@ T = T i
| 20
g =4 a<]
200
NOTAS: ]
1- Gravado em baixo ou alto relevo no afastador. @ @
- Nome co fabricante;
- Més e ano de fabricago. —
2- Material: s *
- Ago Carbono 1010020, espessura minma 3mm.
3- Tratamento superficial: galvanizagio a fogo @ @
- Zinco branco frivalents;

- camada de 12 a 14 microns;
- Sa't-spray: 96 horas sem corrosdo branca; _CORTE AA
- Salt-spray: 240 heras sem comrosac vermelha

4- Dimensdes em milimetros

5- Deve ser instalado somente em poste de ago guadrado

6- Somente serdo aceitos afastadores de fabricantes cujos
protatipos tenham side homelogados pela Enel.

7- Conforme PM-Br 480.49
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

= B g : c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Verséo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
=
—
[ |
2 7
1
4
4= \ P
N
= \\ N =2
| Tk
500
i
sl
=
NOTAS:
1- Gravado em baixe ou alio relevo no afasiador,
- Nome do fabricants;
- Més e ano de fabricagdc.
2- Material:
- Ago Carbono 1010/20; espassura minima 3mm.
R C N T 3- Tratamento superficial. galvanizagio a fogo.
== /'17_ === - zineo branco irivalente;
- camada de 12 a 14 microns;
- Salt-spray: 96 horas sem corresdo branca,
- Salt-spray: 240 horas sem carrosae vermelha.
4- Dimensdes em milimetros.
5- Deve ser instalado somente em poste de aco quadrado.
G- Somente serdo aceitos afastadores de fabricantes cujos prototipos tenham
sido homologados pela Enel
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘) l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Verséo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.6.Desenho 6 - Afastador para edificagées com fachada ornamental ou recuada

o
FE&/’ _~ Dexar 500 mm por condutor

\- Curva 500 mm por cabegole

% Armagio ferro cantoneira 2" x 2" x 1/4"

max. 500
Chumbadores ~. Y
S \ |~ Fachada omamental

\'jj: 1 , A [ Solde

e ; Isolador roldana

ﬂ‘“ g <~ esuporte
P
% / + Ramal ge Conex&o
12 r \

o & 2.

AL~ B \

N

Y
N
N

KRB RLERKKAIS

300 mm para 1 Isolader

20300 mm para 4 isoladores

200 4 500 mm

N

Eletrodulo do Ramal

de enlrada 77 2 L \ |
BRI \
R E
- Chumbadores E
3
J ©
NI/ 2

==

 Ramal de ontrada

% \\

- Y Y
"

o e e \ Olhal para amarragdo da escada

Nota: Materiais conforme PM-Br 480.49

7S
FERXRK KR KR IR IXIIX X XL = ==
20°6°0%0%0 0% 0% f\if(/\x\)( KA A IALAAA A A AAA
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BRASIL

USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.7.Desenho 7 - Fixagao dos condutores do ramal de entrada conexdo subterraneo

|~ Embocadura

A<]| B

T
30

POOOO

so_]
hy

600

méx. 600

1000

AR
4
Aql \\
CORTE A - A
Perfilado
Fixagéo do condutor
com abragadeira de nylon
| fornecido pelo cliente/interessado
./.‘ 1] A
ki /\ Cabo de aterramento
Detalhe
__‘\ Segue para o aterramento

geral na origem do sistema

/- Cabo de ligagédo

Vai ao disjuntor da cabine de barramentos
ou a chave vertical de entrada do QDC

T
e
Perfilado re
=.u Bragadeira de material
B nao ferro-magnético
Parafuso para i
fixar o perfilado Perfilado
a parede e _
s %
' ’ Cabo
gl
Até 15 condutores DETALHE
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘)l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.8.Desenho 8 - Suporte olhal para amarragao de escada

_\/—\/—\/\

.. Fachada/parede DETALHE FRONTAL DE FIXAGAO
ou coluna do imével E DISTANCIAS
Isolador roldan: By By ak  ShF
B U N ORI U @
e suporte $ OB TR el it g @i
Isolador roldana

e suporte

\Ramal de ligacdo

2

£
=3
S 8
) ['3)
@ Elgtroduto do o
o ¢ |
Eletroduto do ramal S i gerenida §
de entrada L L
£ £
8 hal 8
S Olhal para =
© amarragao ~-|
& da @scada =)
o~ e}
o

7

Ramal de entrada

W
o
o
3
3

Olhal para amarragao
da escada (ver detalhe)
NOTAS:

1 - O suporte olhal deve ser constituido de ago galvanizado, devidamente
tratado contra corrosdo, rigidamente chumbado e suportar o esforgo mecanice
minimo exigido no ponto de entrega.

2 - O suporte olhal deve ser instalado verticalmente de 250 a 300 mm do
eletroduto do ramal de entrada e a 300 mm horizontalmente ao mesmo, a
direita ou a esquerda. Em situagbes em que o eletroduto venha a estar acima
do isolador roldana as medidas mencionadas devem ser consideradas a partir

deste. "
o)) S
L
AL
o 4L) 1|
o e
SOLDA ~ | =
9
¥ o
Dl | iy
T |
%02
5 OLHAL TIPO 3
{OLMAL ANTIOUEDA SEGAO CIRCULAR COM REDUGAD)
OLHAL TIPO 1 OLHAL TIPO 2
P rt . ter do imovel 1OLHAL ANTLOUEDA SEQiQCREL’U! (OLHAL ANTLQUEDA SE’,‘AOCICULAQCOKQYANYL
arte interna Calgada
Via publica

8.9.Desenho 9 - Terminal de cabos para conexao do ramal de conexao entrada subterraneo
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L {Minima)
5 . 12 126 12 5 .,
- &
el 1T 1H
A = — — — /,_’L\ ﬂ = B
= = = = A S |
.: _: - :.. ..:.. fsna :.. /.( l e —4d-
|: — ) — — k\‘-. I\‘-\. _,-"JII .ﬁ_'!l:_.___.-" \._JI_,_/I
g | LB"*" ) 2_[ = T ps l'. =
: |
o kg x:x — “\: ﬁ:‘ﬁh\.\ 22 kg
1dE E = =\ 1
[ r— — — T -| | 23
TN e o R P e w
L 3 I _*
\ CORTE A-A
ESTANHO
CORTE B-B
Condutor
(mm?) A B C|D E F L
120 190 14,0 |27.01160 | 46 24,0 157
240 E?EEE_'P_LEE'E 160 | 68 240|157
400 i_E-I.L'II 25,4;4&,5 200/ 82 330|170
HOTAS

—

Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Fung&o Apoio: -

Funcéo Servigo:

Linha de Negdcio: Enel Grids

1- Conlorme aspecfcacia PM Br T10.£8.

& Conforme aspecficacio PR Er 710,38
¥ Conforme especificacic PM Or 71082,

il= Detalhe do canacior bermnal de compressdo, 2 furos. pam concubores de 120 mm®. 240 mm* & 400 mm®
A gerem irmiaindos pels Ersd
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= '[1 ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versao no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.10. Desenho 10 - Terminal tipo ilhés pino tubular para cabo extraflexivel

39.0

14.0 \ 25.0*

tm@

28.70

#8.30
|
[

e . . . 0 L L L L L L . L v R

ZZ

* Para os cabos de 10, 16 e 25 mm? esta medida pode ser de 22 mm.

)

DESCRICAO:

Material "PINQO": Cobre eletrolitico estanhado de alta condutibidade elétrica.

Isolacdo: Polipropileno ou Nylon - 760 Volts.
Cor: Padrao de cores conforme Norma DIN-46228.
Condutor: de 10 a 35 mm>2.

NOTA:

Conforme especificacao PM Br 770.01
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

L4

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.11. Desenho 11 - Adaptador do disjuntor para conexdao do ramal em cabine de barramentos

DETALHE 4: ADAPTADOR DUPLO PARA

DETALHE 1: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA CONEXAO DE 1 DISJUNTORES PARA A CONEXAO DE

OU 2 CABOS DE NO MAXIMO 240 mm?

ATE 8 CABOS DE NO MAXIMO 400 mm?

ISINTOR ™ oSN
@\ TERMINAL \. TERMINAL
N_PARAFUSO © ©
pELaTAo 10 7|
O \ ADAPTADOR © @ . PARAFUSO
© © | DpeLaTRO
O -2
] \ ADAPTADOR
0||O
CONECTOR
50 | TERMINAL 0|0

DETALHE 2: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA CONEXAO DE RO
ATE 4 CABOS DE NO MAXIMO 240 mm?

DISJUNTO \_ CONECTOR

TERMINAL

© @\_PARAFUS

DE LATAO
10

@]
(o)

i) o O]

120
DISINTOR ™

] \. CONECTOR
100 TERMINAL

DETALHE 3: ADAPTADOR DUPLO PARA DISJUNTORES PARA A CONEXAO DE
ATE 6 CABOS DE NO MAXIMO 400 mm?

estanho ou prata.

DISJUNTOR I l ]
N\ TERMINAL \
© @\_PARAng — &l@E]
O @ DE LATAO
ADAPTADOR Al
12,5 *
olle||© ] n ]
O||0||O e L
i i ﬁ ]
w7 [l
180 CON O f i j
TERMINAL
NOTA: Os adaptadores devem ser de cobre e possuir tratamento por
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

G q Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ IL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.12. Desenho 12 - Adaptador de seccionadora para conexdo do ramal em QDC e Bl

'I oy
]
=l
~ e
]

| e
i

VIDE DETALHE

LT
LI
a0
o

OO

Protecao dos terminais (IP2x)
com material isolante fornecico
pelo fabricante da chave ou
conforme o seu padrao,

O ;

O
glo

i 11T

[T it L

T ity Ll

AT LT =
up
LTI

10

NOTAS:

30

1 - 08 adaptadores dewem ser de cobre & possuir ratamenio por esianha ou prata

2 - Zotas em mm.
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CLEC,

BRASIL

8.13.

USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Desenho 13 - Placa universal metalica para fixagdo do medidor

58
7\ " )
1 ; e, -
72 70 \
VISTA Aumu:r?‘ ( : p IJJ 4
DETALHE: A
Modelo Tipo 1_
— 8,6 o
® i <
e AT S
g @ S 66 | ——
e j= [
.82 M 82¢] 20 || —_ /
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL |
ESQIEEARDA 5~ \\ //
o~ 652 ; 13,4
| — ]
|.100 | 100 | § DETALHE: B
VISTA SUPERIOR §“ §
X s
N I
§I XN
Modelo Tipo 2_ \\§ ‘
\> [ l18]1s
L]
DETALHE: C
X
N
N
NI
%
NOTA: »
1 - As medidas informadas acima podem sofrer aiteragdes em fungac da aquisi :“umngoﬁpod:nm&ecujo
es corrente e

muﬁmdmdNamm.usimmmos

2 - A placa universal metdlica deve ser feita com chapa minima de #16USG (1,5 mm).
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G '[] ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.14. Desenho 14 - Suporte para fixagado da placa universal metalica em caixa de medigédo
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘; l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
s 51L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
™ X

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

MODELO "A”

FIXAGAQ POR PARAFUSO
ATARRAXANTE

Detalhe A

VISTA LATERAL
MONTADA

VISTA SUPERIOR
MONTADA

236

257

| ne2 T 258

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR

13,4

SUFORTE PARA FIXAGKO DOS TRILHCS

DA LATERAL
oo cmum NA CAIxa

0BS: O fornecimento de todos os parafusos das
caixas de medidores sdo de responsabilidade do VISTA AUXILIAR
fabricante da caixa ou do interessado. FXAGAO DOS' SLPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ﬁ l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

MODELO "A"

43.2

~

; A =1 Detalhe A
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
MONTADA MONTADA
=120 - LY . HS
0
LMITAGAO CE CURSB- 490
(S0mm)
VISTA SUPERIOR i

MONTADA

236

257

19,2 | 258 1 118.2

VISTA FRONTAL

VISTA SUPERIOR :‘

08S: O fomecimento de todos os parsfuscs dos I

coixas de medidores s8o de responsabllidade do VETA AURIAR
fabriconte da coixa ou do Interessado. PXAGAD DOS SPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] "} l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
™

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

MODELO "B”

Detalhe A

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
MONTADA MONTADA

VISTA SUPERIOR
_— MONTADA

128

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
DIREITA ESQUERDA
L-IE 485
487

VISTA SUPERIOR

SUPORTE PARA 0o
CONJUNTD D.:W\

Porofuscs atarachante de i
0BS: O fornecimento de todos os parafuscs das oSyl it
caixas de medidores siio de responscbilidade do reta. VISTA AUXLIAR
fabricante da caixa ou do Interessado. FIXAGAO DOS SUPORTES

*Conforme a norma PM-Br 199.46

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagao Técnica no. 0018
G 71 ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.15. Desenho 15 - Gabarito destinado a furagédo da placa metalica para fixagao de T.C’s BT de barra

até 600 A (furos oblongados)
R —
Q‘r\é

A

40,2

29

o LS
| | 1
S| 3
S
|
NOTA:

Conforme a Especificagao PM-Br 199.46

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

l Especificagao Técnica no. 0018
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.16. Desenho 16 - Detalhes da viseira e grade oblongada das caixas metalicas convencionais

16425

— i

‘ ml
J' ( ) ( ) i

( ) ( ) 4

i " u
T J( )] %

i )} =
l:: ™
=

—-

77
CAIXAS METALICAS INDIVIDUAIS TIPOS “II” E “E”

- 210=

_-.I_I.-—

fa ™y I.-" ™

A A A

- ™ ™

1 L o {: o
I N Y] |
[: b o - G
r Y ) [~
L ., EERN 4 —

#  f =

i, FERN 4

7 S "

1, A AN A

80|
100,

CAIXAS METALICAS TIPOS “K” , “L” ,”"H” , “M” , “N” E “O”

Aplicavel Perimetro da Enel

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] "}l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.17. Desenho 17 - Cubiculo para a passagem dos cabos do ramal de conexao/entrada

Limite de propriedade com via publica —

Embocaurs @ ser pieparada —, .
pelo interessado

Limita da proprizdads com via patlica
S

Embacadura a ser preparada —
palo interessado ", Mivel do passaio
s R

Eletrodutos a sersm . “ F Farta de tela malha
instalados pela % max. 13mm com dispositi
nierassada para salagam
Porta de tela malha -

X 3mm com
disposifivo para selagem

Pavimento imediataments —
mnferior a0 nivel da via

priblica

Paswmenio imedistaments -
inferior ao nivel da via
pribhca

Eletrocuto a ser instalado

TIPO 1 pelo interessada. TIPO 2

Calxa de Conexo —.
da Digtribuidors

Limile de propriedade com via pablica —._ N

Embocackira a ser preparada —.

pelo intereszado Mivel dglpasseiu
e

Paria de tefa malhs
méximo 13mm com
digpositivo p’ salagem

DETALHE EMBOCADURA

-
inferior ao nivel da via
piblica

Eletrodute a ser instalado pelo inleressade.

TIPO 3

Caixa ge Conaxdo —.
da Dislribuidora

% Tiic d Biantdads Dimensfies minimas intemas (mm)
Mmite: de praprisdeds comae plos —5 S A.mi'!:a?'loeou da Comprimento | Largura Altura
Embocadura a ser praparada — . k Cubiculo Eletrodutos :;a; 5] (]
pela interessado , i
Nivel do eio Jed Alé 4 1.000 800 Variavel e g
Lz A6 B 1,000 1,000 okl
182 Details 1.200 1.200 uwg;:lcdn
Do 16a 24 1800 1.600
Tela e malha maxima NOTA:
sl nlipad el 1 - A espessura (e) da caixa de passagem depende do
tipo de
construgdo (em tela de malha maxima de 13 mm, chapz

de ago
ou alvenaria).

L payimento imedistarnarts inferior 2- A cota de Largura (B) ndo aparece do desenho.
a0 nivel da via piblics

TIPO 4

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘3[ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.18. Desenho 18 - Caixa de passagem de cabos de baixa tensdo em polipropileno

- 360 . 360
.)110 . 300 _
| D60 D160
| |
mg 5 360 300 1 —
W
CAIXA PP TIPO 1
460
D110 :
A
0160
CAIXA PP TIPO 2
660
600 860
D110 e <
I f D125 Dé0 0
IF'{(”) ‘ )
0 (.)ﬂ 3l3 400 N en %
D160 L7 NI/ 7 LI/
NN A | | | NS TS
CAIXA PP TIPO 3
D125
- 660 -
DG_O\L DI D60
IOIOIOIO0] |
'ui:u«x-l
NOTAS:

1 - Caxas em malenal polipropdeno, dassificacdo v2 e
ra8:516nCa a Compressac de 12.5 lone'adas. A ser
adouinda pelo Interassado @ de fabricante homologaco
junto a Distribuicors

&Eﬁﬁk&ggé‘ 2 - Conforre a Especificagio PM-8r 16939
ENINININININIAAN
PAYATATAYATANAYAVAY - —
£ Loomencacs [a7y Teo o Peso
e A Cotas ApDEMA | Compriments Lapuae Anora
7 A o) w ®) m
VAT IVATAVA
s
NARRARA 1 s #0 300 s
YoV ,,‘,.. alegs 2 s &6 460 375
S ’ 3 8 650 460 175
TAMPA E CORPO 4 1 ) o0 375
(mudando conforme medida da caixa) == © 200 0 590
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.19. Desenho 19 - Caixa tipo D para DPS

250 300
50 200 50
i e i ol
J =]
uy
=) o
Viseirag—= 8 ir 0
: o
.¢. = ]| 0n Dobradigas
i Inviol8veis
)z 4
e
o~ Dispositiva i
Chapo #20 — para seiagemf
VISTA LATERAL Parafuso de VISTA FRONTAL
Seguranga
NOTAS: 300
1 - Material: chapa de ago;
2 = . %)
2 - Viseira: policarbonato virgem transparente; y 2
o~

3 - As furagbes indicadas s&o representativas
podendo variar conforme a aplicagio no local.

4 - Caixa de DPS instalado junto ao Quadro
Geral de Entrada de Energia (QDC ou Cabine
de Barramentos). 0/

500

5 - No interior da caixa do DPS sera instalado
também disjuntor ou chave seccionadora sob carga
com fusiveis para a protecio e seccionamento em
caso de eventual substituicdo ou queima.

o |/

Barramento de Equipotencializagao - BEP

100

L9
!

1100 a 1300

Nivel do piso acabado

QAN
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G q ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.20. Desenho 20 - Caixa de dispositivo de prote¢ao individual - CDPI

© ©
¥ 8 3
8 B 8g &
) © O =
£ 3 X2 o]
O A 300 a 600* o 2
©
@
\ P m ;g Ver nota 1)
= .=
N 5%
A Ea 1|
. o2
o £3
) 3}

7

/‘ﬂPuxadores
f—f@=il=— Trinco

CORTE B-B
Abertura Lateral

1.200 p/ caixas de medigéo tipo "M",
-— 600 p/ caixas de medigéo tipo "K", "L" e "H" |

:
D m

300 a 600*

1

* A altura da caixa pode ser superior a esta medida a fim de possibilitar

a correta e segura instalacédo dos dispositivos de protecéo.

Chapa metdlica para fixagdo
do dispositivo de protegao
Chapa #16

AN

Dobradigas
@—— Trinco
i

A

CORTE A-A
Abertura para cima

'/
==

600 p/ caixas de medigéo tipo "K", "L"e "H"

A4
--1.200 p/ caixas de medigéo tipo "M", "N" € "O" —|

A

\

‘\Q 2
= 3% 2
3 g2 a
g 2
£ &5
5 &

NOTAS:

1 - A profundidade da caixa deve estar de acordo com as dimensdes dos dispositivos de protegdo a serem instalados;
2 - As portas devem abrir com dngulo superior a 90°;

3 - A caixa n3o deve conter materiais inflamaveis;

4 - As portas devem ainda possuir parafusos ou prisioneiros do tipo TIP de cobre soldados as portas para o aterramento das mesmas.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

- ¥ ﬁ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
™

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.21. Desenho 21 - Caixa de medigao tipo "II"

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

VISTA EM PERSPECTIVA

DETALHE VISEIRA *Conforme a norma PM-Br 199.46

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data:

> 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
300 300 300 Aplicavel Perimetro da Enel:
OCEORJ K SP
== | =
== —— Etiqueta de
ey i
G— =
E_ 2 G
2 LT [—
2 ey
[
=
NP '\
_/ Dispositivo de / \_
Caixa tipo II—/ selagem - Tubete CDPM Caixa tipo Il
VISTA FRONTAL EXTERNA Dispositivo para
selagem - Lacre
e Parafusos para a fixagdo do medidor: L
/ \\ 2 x parafusos atarrachante de 9,5 x 32 x 4,8 min,
f | [cabega tipo panela ou chata, fenda reta.
\\. .11 x parafuso rosca maquina de 3/16" x 1"
. /et éca redonda. Prote¢io Geral
1 0BS: O fornecimento destes parafusos é de max. 125 A - DIN
\ responsabilidade do fabricante da caixa.
\ —Placa de montagem
\ Alternativa para a chegada Porca-borboleta para
\'. do eletroduto de entrada / parafuso tipo TIP M5
\ e ‘ \ = —
// N\ —T 000R 1 MEDOR
{ o] ‘ ‘
\ A |
e ~1E 5 =
> o { J.“
Ramal alimentador / ‘ — m \—isotador
de 10 a 35 mm?* Jl - IL
(2 fases e neutro)
Bome Neutro — %]
|
Disjuntor DIN Bucha Cabo maximo 50 mm?
maximo 100 A . (3 fases e neutro)
ATuela? / Ramal de entrada
Aterramento
pnnclpal Aplicavel Perimetro da Enel:
— VISTA FRONTAL INTERNA DCEDR) &SP

1 - Aterrar painel de chapa de aco (placa de montagem).

2 - Os cabos do ramal de ligagdo dos medidores podem ser derivades diretamente dos terminais do dispositive

de protecgao instaldo na CDPM ou entdo através de barramentos que devem possuir na frente uma barreira
isolante em policarbonato.
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BRASIL

8.22.

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Desenho 22 - Modelo e montagem da caixa tipo E

A4
TR .| S 250
164 s “| Chapa #20 USG
’ ' (0,90 mm)
| i i [
i - Viseira )
35
§ @40 Placa universal
. 8 metalica
o o 9 Furo para
e Tubele para @ mj %, —— passagem
parafuso de Y dos cabos
Seguranga =1
3 Furo para
Dispositivo para &= passagem
selagem (lacre) L do eletroduto
e ‘ g' (se subterrdnco)
Ipré<corte 7 = -passagem \
P bos  Placa de montagem
60 mm & 4 e Chapa 20 USG
VISTA FRONTAL CORTE A= A PPRININECEDRS
§ @ ©20 mm (para aterramento)
¥ &
© (60 mm (se subterraneo)
S
28
FURAGAO BASE
NOTAS:

1 - Material: chapa de ago ou policarbonato;

2 - Viseira: policarbonato virgem transparente;

3 - As furagdes Indicadas representam as furagbes minimas necessarias para possiblitar a ligagiio da caixa em ambos
0s lados pelo sistema aérec ou pela base inferior esquerda pelo sistema sublerraneo, assim como para as saidas ¢o

ramal alimentador.

4 - O dosenho dimensional aplica-se tanto a caixa com leitura intema como voitada para rua, mudando nesta Uitima as

tampas frontais e lraseira da caixa.
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= f 4 ) cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

a) Padrao de entrada coletivo com duas caixas tipo "E" - Para duas medig¢oes diretas
bifasicaltrifasica - Leitura voltada para a calgcada

Protecao a frente dos barramentos Placa de montagem T R |

com placa de policarbonat
: Nd
|~Isolador ]

7
} _,;Ramal alimentador
"5 L‘f’e 10 a 35 mm?

Suporte para

| Disjuntor + DPS
, A
-
I

—Disjuntor DIN
maximo 100 A

Disjuntor Geral Bucha/é I

HHHEEEHEH— 01
| In i
@m

Eletroduto de entrada | DI IS |
max. 125 A - DIN i '\ B T 1'|'1'|"
! Cabos maximo 50 mm? T I T T 1 =
Aterramento | (3fases e neutro) =3 S
principal Arruela =1 o
Ramal dé entrada ‘; ©
o
/ 8 2
T
/_@ o3 Piso interno acabado do imével
LEGENDAS E NOTAS: Sfigada Detalhe da instalagdo da caixa
.- =\ * LIRS
7 1- Ramal de ligag#o da Distribuidora;
2- Ramal de entrada do consumidor - minimo 10mm? e méximo 50 mm?;
3- Roldana para fixaciio do ramal de ligag#o, se aéreo;
4- Poste/coluna particular para entrada consumidora, se aéreo;
i1 5- Eletroduto para o ramal de entrada, se aéreo;
6- Caixa padr3o tipo "E";
7- Dispositivo de selagem (lacre);
8- Eletroduto para o condutor de Aterramento;
9- Saida de condutores para distribuigiio do consumidor;
10- Condutor de Aterramento, cor verde ou verde-amarelo;
11- Eletrodo de Aterramento;
12 - Viseira da caixa de medig#io;
1] 13 - Pingadeira, se aplicével;
14- Caixa de Inspegdo do Aterramento;
15- O condutor neutro deve ser azul-claro;
6000 16 - A caixa de medigéo deve ser instalada no lado Interno da propriedade do
consumidor;
=—m 17- Eletroduto para o ramal de ligagdo/entrada, se subterrdneo, avangando 200 mm
do alinhamento da propriedade com a via pablica e a uma profundidade de 300 a 500
mm. Curva com raio minimo de 500 mm para a subida 3 CDPM.
—_—
S— ~‘~
6 Ié alistale] |l L |
CDPM L LI
. . 3
9 )
, N
L | (&) :
= == Sy 1
N Ny e~ Y P ANS
S L y —LJ1 | J
A > -
Ne S (10) n L
1350 0 S
@ )\ g
N
O Aterramento deve ser construido dentro

SN da érea de propriedade do cliente
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Aplicavel Perimetro da Enel:
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BRASIL

USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Padrao de entrada coletivo com quatro caixas tipo "E" - Para quatro medigoes diretas bifasical/trifasica -

Em muro lateral

LEGENDA

1 - Rams de Spacdo o Distrbu dors
Ramy de sntrada do consumidor - mieimo 10 mm* & micmo S0 mo*
« Roldans pacs & 1xagho do ramel de 1gas8o, s séreo

COTAS EM MM

1600 A 1900

U awrerwrts Ben wr ATBUSS e
o wew aTe e prgrecais 0 dete

500 a 800

DETALHE CONSTRUTIVO
LEITURA VOLTADA PARA A RUA

14

DR antracn oo N, s pvea

< Dimtrotuto sars o mema) S sotrade. se sdreo

« Coten 00 Cnpontig de protecho @ manctes - COPM,
- Cletroduto 0o condutar de aterrameni
- 5833 908 COdUtones Dara 3 dNINDU A0 JO COr BumIdir
10 - Condutor de atemramento. Cor verde Cu verde-amarelo.
11 - Betodo o sterrarento,
12 - Aberura no muro, om oG 3 Srea Ao Visera. para 3 lefhra da medcdo.
13 - Pngoadevs, se aphcivel
14 - Cawa de nepogdo de atorramento,
18 - Placa de CentAcagio do corsurnidor.

2
3
4
L]
6 - Caua d¢ redho pedrio tgo €*
?
L}
v
1

16 - O condutor neu o deve ser na oor azu<ixo
17 - A calxa de med ¢80 ceve ser nstaiada no lndd imernd da propredade ¢o

CONSUI™0r,

10+ Eretmuto pars ¢ raml 26 Igagas/entrads. s tubierTInes, Sva™ING0 200 mm &
Alnhamenio 43 progredace Com & va PUICa ¢ 3 uma profunadade ce 300 & $00 mm

Curva com rac minmo o¢ 500 mm para » saba 3 COPM

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘) l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

VISTA FRONTAL EXTERNA
| 350 300 350 |
Dabfadicas'\ === g
| | ) '
internas = — === Euqu_eta de
ey — | oo v /—ﬁennﬁcacéﬂ
? O =20 do medidor
Di stivo d
spositivo de
ﬁ o o o selagem - Tubete
o é’% [t
l ‘ , Dispositivo para
selagem - Lacre
- ] v v
l s {omone wac | ams’
s | c— | CDPM —
c—c— —
=0 =0
| S — | — —Caixa lipo E
3 & =
[ [
i =
[ —
[ —
\—Dispositivo para
Parafusos para a fixagio do medidor welagem - Lacre
2 x parafusos atarrachante de 9.5 x 32 x 4 8 mm | Dispositivo ng
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta. selagem - Tubete

1 x parafuso rosca maquina de 3/16" x 17
cabeca redonda

0BS: O fomecimento destes parafusos é de VISTA DA MONTAGEM INTERNA
bilidade do fabricante da caixa.

Alternativa para a chegada
do eletroduto d; trada
Protegio a frente dos barramen!os\ K/ 0 elelioculo de entra

Porca-borboleta para

- com placa de policarbonato rPIaca de montagff parafuso tipo TIP M5

&

P

M-solador

=

v

Borne neutro—|

Disjuntor DIN—
maximo 100 A

Ramal alimentador—""]
de 10 a 35 mm?

Disjuntor Geral Bucha Cabo maximo 50 mm?

maximo 125 A ou L (3 fases e neutro)
chave seccionadora NH00-125 A Arruela |
com fusiveis de no maximo 100 A Ramal de entrada

Aterramento
principal

NOTA:
1 - Aterrar painel de chapa de ago (placa de montagem).
2 - Os cabos do ramal de ligagio dos medidores podem ser derivados diretamente dos terminais do dispositivo de protecio

instaldo na CDPM ou ento através de barramentos que devem possuir na frente uma barreira isolante em policarbonatc  apiicavel Perimetro da Enel:
OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.23. Desenho 23 - Modelo e montagens com a caixa de medicao tipo P

a) Modelo caixa de medigao tipo "P"

Tampa de Policarbonmms ¥ an spari | Fle ] Caisa de Paficarbanaio tipo "P*
= | -
|

s

VISTA INFERIOR 190

mrn

VISTA FRONTAL
VISTA LaTema

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ K SP

LR

VISTA SUPERIOR

WVISTA EM PERSPECTIVA

*Conforme a norma PM-Br 19022

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

18/08/2025

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.24 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para duas medic¢des diretas.

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou trifasico

Alternativa para o
Ramal de Entrada
em rede aérea

Barramentos minimo
de15x3 mme
200 mm minimo
de comprimento

260 260 260
| 1 Z _
3 — E Medidor de
MEDIDOR MEDIDOR T energia
01 02
=" el & !
L] ) L]
D £l o
o
n
Wm Wm Il Suporte
-2 - /’ nLn
, : B
o /]
| 7
o Disjuntor DIN
8 Digjuntor Geral PS Maximo 100 A
= Maximo 125 A DIN uporte "L"
© Eletroduto de 5 Aterramento Principal
o salda pelo fundo Ramal de
1_C_J Ligagdo/Entrada abo maximo 50 mm?
=

mil Nivel de Eiso acabado

il

OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM

&

NOTAS:

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados nos
terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detras do suporte L que serve também de fixacdo do

disjuntor da unidade de consumo.

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura voltada

para a calgada.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

41



8.25 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trés medigoes diretas.

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou trifasico

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Alternativa para o
Ramal de Entrada
em rede aérea

Barramentos minimo
de 19 x3 mme
200 mm minimo

de comprimento

|

260 2 0 260 260 Medidpr de
- _K energia
1 F | I
a & A a
— B
i MEDIDOR MEDIDOR
o i Mt
To]
Suporte
W
= /—J = =
5 3 @tﬁ & @ 1] .
o) s A
| 7
() is] /
Disjuntor DIN
= Digjuntor Geral F2 M'J imo 100 A
™ | Maxinjo 125 A DIN et
| e uporte "L"
© Eletroduto de - Aterramento Principal
o salda pelo fundo Ramal de
o Ligagao/Entrada abo maximo 50 mm?
~—
\—_ MNivel de piso acabado

s

NOTAS:

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados

RN

Q OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM
I

nos terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detras do suporte L que serve também de
fixacdo do disjuntor da unidade de consumo.

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura

voltada para a calgada.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ ‘: cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Versdo no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.26 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quatro medicdes diretas.

Barramento a ser utiizado E?Ihemla;w;ptarrada Aaramenios mirme
no sistema estrelz ou nfasico amErEde n 26 de20x5 e Interligagio da barra PE-PN
sl 400 7m minino com cabo ou barra
260 260 / “780""
. | / Aplicavel Perimetro da Enel.

X CEXRJ X SP

520

Medidor de

stergia

| |

520

Suporte

=T

W
Vd
Disjuntor DIN ,/

IMaxima 100 A

-Aterramento Principal

saida pelo fundo Ramal de
Ligagao/Entrada

1600 a 800

Nivel de piso acabado

S\

Barramentos minimo
de 15x3Imme

200 mm minimo
o8 carpriario. @ OUTRA ALTERNATIVA DE MONTAGEM

Digjuntor Geral . . ; .
Maximo 125 A DIN 1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados
dos barramentos de cobre instalados nos terminais do disjuntor instalado e
chegam ate estes passando por detras do suporte L que serve tambem de

fixagao do disjuntor da unidade de consumao.

1.100 a 1.300

2 - A mesma montagem pode ser considerada para o agrupamento de
caixas tipo "P-FRONTAL" com leitura voltada para a calcada.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.27 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para seis medigoes diretas.

Barramanls 3 sar ulllizade ;:LItern'a[:nursllE pflrado Earrzmentas minimo
no sistemna estrela ou trifasico | amal de Entrada 820 % 5 mm e Interligacio da barra PE-PN

em rede aerea 400 mm minimo com cabo ou bamra
de comprimento
260 . Zﬁﬂ - 260 260

- 07

[ ] "y
o
o]
s | . Medidor de
+ Bnergia
] i
) - \ H
e
(A i
|
-] |, @ L I
o —
Tp] ¥ v -8
== Suporle I
e
- - - __
. 0 ] b
] —
i Disjuntor DIN /
8 Digjuntor Geral | S MaLimu 100 A
o ximo 250 A \ uporte "L"
o Elefraduto de = _Aterramento Principal
- saida pelo fundo Ramal de
8 LigagiofEntrada bo maxmo 185 mm?
%
NOTAS:

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados
nos lerminais do disjuntor instalado e chegam alé estes passando por detras do suporle L que serve lambém de
fixag@o do disjuntor da unidade de consumo.

2 - Se necessario protegaoc geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a COPM
a0 invés de se ulilizar 8 montagem com caixa tipo P para a8 COPM.

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
IL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f‘ ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
= Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.28 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para oito medigoes.
Alternativa para 0 Barramentos minimo
RamaldeEntrada de20x5mme Interligagdo da

em rede aérea 600 mm minimo rra PE-PN
com cabo ou barra
26 0

Barramento a ser utilizado
no sistema estrela ou lifasico

260

520

520

)ll' i
0 ]l-' [ 9

¥ i -
! T 5 (3
i GeLl e
SR GRS 'i-
! . Disjuntor DIN
o Disjuntor Geral ucha ‘ Ps Mla::mo 100 A
8 Maximo 250 A Arruela uporte "L
(W] Eletroduto de Aterram Principal
o saida pelo fundo Ramal de VRS F
8 Ligacao/Entrada -Cabo maximo 185 mm?
| ivel de piso acabado
N
NOTAS

1 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados
nos terminais do disjuntor instalado e chegam até estes passando por detrds do suporte L que serve também de
fixag@o do disjuntor da unidade de consumo

2 - Se necessario protecac geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a COPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a COPM.

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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Especificagdo Técnica no. 0018

Versao no.1 data: 18/08/2025

cNe
BRASIL

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.29 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para nove medicdes diretas.

Barramentos minimo Alternativa para o

ce20xSmme Ramal de Entrada Interligacao da
600 mm minimo em rede aérea rra PE-PN
de com cabo ou barra
260 260
- A
i |
MEDICOR
or
& v ‘
m -
v v\v/ 1
I -
&
o
N
o : %
- -

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

7/

L) -
o , @
N [ |
wn . '=i=
-
Aplicavel Perimetro da Enel:
X CEXRJ K SP
o Disjuntor Geral i S
g | Méximo 250 A Aftuela. —
© Disjuntor DIN -
o / Maximo 100 A Ramal de Aterramento Principal
B e Ligagao/Entrada \-Cabo méximo 185 m?

NOTA: Se necessario prote¢ao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser
utiizado a coluna tipo MAX para a COPM a0 invés de se utilizar a
montagem com caixa lipo P para a COPM

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BR:?

enel

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

18/08/2025

Linha de Negdcio: Enel Grids

USO INTERNO E EXTERNO

8.30 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para doze medig6es diretas.

Barramentos minimo

Altemativa para o

_ Nivel de piso acabado

de20xSmme Ramal de Entrada Interligagdo da

600 mm minimo em rede aérea barra PE-PN

de comprimento i com cabo ou barra
260 260 260 260 260

. |
g fanp (L1} iy
[— ¢ em—| —
MEDIDOR MEDIDOR MEDIDOR
o or 10

O = 1 1

N | Y0 | |

m - -

E TV OV, g "|
N —E
MHEL ﬂ |& g 3 |o ¢ |
P L 4 o L 4 o
] E]%B. 1]
[ — [ [ — L) i
MEDIDOR i 1 usozaca 4 L MEDIDOR
05 T 1
. A [ [d e s

o u T =

I | MgENE | |

8 Il TR T Il

= Il NE 3
(I (NS ﬁ il Il
| L T T
= ¢ oH ¢
gm cge |
1
? ? ? ? ) [
WEDIDOR MEDIDOR uﬁ'ﬂ vEDIDoR
03 E 3 Ll 12
' 1 [ 1 — i 1

& | | | | |

o —

3 I Il T4 || li
I I 1l l
= — T
[ 0 1~ DP 0 ] 0 L

i (= L e - L
SE— ' ——. S—.

g opmir e | i ] |11 ors irom )

< Maximo 250 A  Amuela i Suporte "

© Eletroduto de ! = :

o ook pito Knds Ramfal do Aterramento Principal

% Ligac8o/Entrada  Cabo maximo 185 mm?

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

NOTA: Se necessario protecao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para
a CDPM ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

18/08/2025

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcéo Servigo:

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.31 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para quinze medicoes diretas.

520

520

520

300 a 400

NOTA:

Barramwmos minimo

AREnativa para o
Ramal de Enrada

USO INTERNO E EXTERNO

de25x5mme OM 1630 abren Interigacao da
800 mm minmo ra PE-PN
de comprimento com cabo ou bara
| | | /[ ] | | |
y T 3 y
c * . .
[ S— [ —
T O00n O OOm NED COm
4 a -~
- .
v Y YYYy
Y V\Y v 3
i ad Ry v P v e - -
¥ -
2 s
— [ s } [
DOOR HODOR EONDOR
s o »
- .
- - - -
- -
[ — . [—] [ e
VEL(DOR DOO™ \ / 7 0 DOR OO VEO DO
o - . d L] "
H 0% 10 ; : :
3
- - - - -
o e
Desjunior DIN
Dmjuntor Geral oPS
Méximo 250 A i\A Maniro 100 A
Eletroduto co
saida peo Ando Rambi de seTamento Prinopal
LigacdoEntraca maxima 185 mm*

8 Nivel de piso acabado
A:::ij(;QQ/

Se necessario protegéo geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q ‘jl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
= Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ I L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.32 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para dezoito medi¢des diretas

NOTA:

520

AROMAIVE para o
Barramectos minmo Rarmel de Crtrace
de25x5mme G e00 360R neigacdo da

260 260 260 \ 260 260/ 260 260 260
I o e — I~ 10 =] et ——y
aletel 1/ 14
N Cages

LYALY)
N B €

}[@

520
-
D

p=

=]
L
e

1D

20
=
}t@

|| g

=]
&l

sl (el el

o
o oS Orsjumior DIN
v Maximo 100 A
Sugons L~
(v [Ewtroduso de Aserramento Prrcpal
saida palo fundo Ramk de

() Ligac3oFtrada \~Cabo maximo 185 mm*
o
M-

(\ NI\\E 2 ?§ §§53

Se necessario protegéo geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM
ao invés de se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versado no.1 data: 18/08/2025

.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.33 Agrupamento modular com caixas tipo "P" para trinta medig¢oes diretas

= 520 . 520 : 520
<
o
w
-
3
-4
7
s a
e g
g3 8
als =
2 :
‘ : m o+ i
I E D IO ¥ g
i ¢ i 8
3
3=
I PiIE: I # 23
B 24 £ §§ 3&
gk
] } NI g N & 23 20
U [] 3 [] /= 58
o < L 2=
o .=
© = ]38
D E: I 1O _# 4, 3§
BE 2 23 33 i ‘.E:: EE
=¥ = 8
e RO B o] B iy B
\,\ k( i i{ E"“.:: ?}%
[ comzemmsen « < < 4 B—Z‘«% £%
o £ o9
- < B < <« 4 illE® *1 % %_‘é
= < 4
S : /g 4
™ 4 < ¢ < (' X sE 3—5“_’
g g o << Rt S T
< . "3 64
I =t 28

DR

L5 k1 3 3
cEde 3 i< i{ 38
Enfe S
eds (OO (BN B =t Y -
E B : % < &
- ad ] i€ i o 2 g
: N
3 ] 7 B% X ] 8
[]E i —% [] g —% H E; §
B i 2
'3 L z
Ik D] 1DH_E
24 € I i€
<

| 300 a 400

NOTA:

Se necessario protecao geral acima de 250 A e até 300 A deve ser utilizado a coluna tipo MAX para a CDPM ao invés de
se utilizar a montagem com caixa tipo P para a CDPM.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] Fa cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.34 Agrupamento modular com caixas em policarbonato para 1 (uma) medicéao indireta até 300 A em
centro de medicgao.

1260 a 1.340
VISTA LATERAL N -
25a2% 360 a 380 540 a 580 360 a 380
@
w
©
8
©
(=]
8
<
<
b3
Chave sad
scb cargal¥ fusiveis !
!
Segue para o dspostivo

do prolecae @ manobra no
QODC ou catane de banamentos

500 A 600

Nivel do piso acabado

QAN

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

':/ 4 : | 3
e
ks & '\ et ! -
T = =i
_ £ il
| !
o\ vini 7w IO
- ."L' ~ \ ’ - ~ -
- o .
|
!
l
; . / ,.«"“\. £\ \ .\ Vai para as instalacdes
VM pora 6 coles o 3 \&) \nternas da UC
inspe¢ao de aterramento / — ~ \
Legenda
Item | Descricao

|Chave seccionadora com abertura /
|em carga sem fusivel i

2 |Barra de aterramento \ ‘
3 |Transformador de corrente \ '
4 |Chave de afericao \
5 | Medidor para medigao indireta
6 | Disjuntor geral : 3
Detalhe 3
Caixa de protecao dos TCs

AGRUPAMENTO MODULAR COM CAIXAS EM POLICARBONATO PARA 1 (UMA) MEDIGAO INDIRETA ATE 300 A EM CENTRO DE
MEDIGAO (ALTERNATIVA — ENTRADA SUPERIOR)
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’
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -

Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

8.35 Agrupamento modular padrao para medigao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-II

VISTA FRONTAL

min. 880

VISTA LATERAL -
260 min. 360 7 260

Cabo de conunicagho
I sgue para pavimente sup srior

Eletroduto
in. 190 w932 mm

Cangeta fechada
detrgdulo de 20 mm

Cetxa do Protegio Geral— |

Caixa de Comunicacdo—_|

Sistemade H £
wmage || @ W

min. 1170

520

Divistrialsuporie L—]
do disjuntor i

Acea Interra solada
para 3 passagem
dos condutores elétricos M

Jeesosed

Hessess
400 a 600

Oisjuetor DIN. Teminal Canaleta fochada oueletraduts de20 mm
multipctar Elevouo e compressdo min 25 Eletodulo de 32 mm

02 saida

Dimensdes das baras \Cabo de comunicacio

Disjuntres DIN vido tabola 3
mutipolares

Csbo 06 comuneagio
Segue para pavimento inferior

Tabela de barramento de cobre e
capacidade de condugdo de correntes
Disuntor Gerat Dmersionamento das barras

16 190 A 20 x 3 mm (237 A)

até 250 A 26 x 5 mm (284 A)
atb 200 A 30 x 10 mm (676 A)

VISTA TRASEIRA
NOTAS

1 - Todas as partes al nao d a conduzir
elétrica devem ser devidamente aterradas. asp0
nara

2 - Os cabos dos ramais a@imentadores dos medidores devem ser e /
A

derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de

compressac adequados ao lipo de condutor. Os condutores seguiram até

o respectivo medidor passando por tras do suporte das caixas de D

comunicagdo, de barramentos, de protegdo geral e da drea interna isolada
i atras do divisorialsup L das caixas de medidores tipo "P*"

COBANDO
TOTALMENTE O
¥ DACApA

3 . O disposttivo de protecdo e manobra a ser instalado no interior da
caixa de protegao geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuacao deve ser adotada entre In(minimo) = 83A e
In(maximo) = 400A, de acordo com a corrents demandada de projeto e
de acordo com a especificacao dada pelo fabricante de barramento

*l' coluna

blindade homologado.
COMUNICAGAO ol . .
plicavel Perimetro da Enel:
4 - No interior da caixa de protegdo geral e da deve ser min. (270x360mm) R CERXRJ X SP
instalada uma canaleta fechada de 20x20 mm a fim de possibiltar a
p e ¢ao do cabo de a0 enlre as caixas de
comunicagao, de maneira isolada dos Circuitos elétrcos CAIKA DE CAIXA DE Enel CE/RJ Sujeito a
= MEDIGAD MEDIGAC consulta
5 - A montagem do agup d do a medigio a TIFO P C&M TIPOP*
bada Y
dgve serr pelo o paa as BARRAMENTOS
caixas ve medicdo em pokcarbonato, por mentador por este autorizado min. (360x360mm)
ou ainda pelo proprio fabricante de barramento blindado homobgado
N P -

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
53



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
(§ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
>

( = Versdo no.1 data: 18/08/2025
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.36 Agrupamento modular padrao para medigao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-IV

VISTAFRONTAL
min. 880
VISTA LATERAL
260 min. 360 260
Cabo de comunicagiio
egue para paviments superior
i Eletroduto
min. 180 Canaidta fechaca ou
% - '| eletroduto de 20 mm-\ do #32mm
Calxa de Protegdo Geral—]| |
|—
Sistema de
ventilagho
o
]
w
Divisorialsuporte L—| @
do disjuntor o
=
=
*
B e
Disjuntos DIN 7 gl L
multipolar 5
S
)
Area ntema isolada =~ {
para a passagem
dos condutores eétricos
Eletroduto
Tabela de barramento de cobre e de saida R Elalroduto de#32 mm
capacidade de condugio de correntes Disjuntares DN Dimensdes das barras Cabo de comunicacio B
vide tabela
Disjuntor Geral Dimensionamento ¢as barras muttipolares
ate 160 A 20 x 3mm (237 A) Cabo de comunicagdo
Segue para pavimento infenor
até 250 A 25 x 5mm (384 A)
awe 400 A 30x 10 mm (676 A)
NOTAS:
1 - Todas as partes metdlicas nao destinadas a conduzir corrente VISTA TRASEIRA

elétrica devem ser devidamente aterradas.

2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser
derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de 1 coluna
compressao adequados ao tipo de condutor Os condutores seguiram até
o respectivo medidor passando por tras do suporte das caixas de
comunicacdo, de barramentos, de protegdo geral e da drea interna isolada
atras do divisona/suporte L das caixas de medidores tipo "P".

+1‘ coluna

3 - O dispositivo de protecao e manobra a ser instalado no intenor da

caixa de prote¢ao geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuagdo deve ser adotada entre In(minimo) = 83A e CAIXA DE
In(maximo) = 400A, de acordo com a corrente demandada de projeto e MEDIGAQ
de acordo com a especificagdo dada pelo fabricante de barramento LUt
blindado homologado.

CAIXA DE
MEDIGAO
TIPOP”

4 - No interior da caixa de protegdo geral e de barramentos deve ser
instalada uma canaleta fechada de 20x20 mm a fim de possibilitar a O CAIXA O
passagem e instalagcao do cabo de comunicacao entre as caixas de DE
comunicacgdo, de maneira isolada dos circuitos elétricos. COMUNICACAO
min, (270x360mm )

5 - A montagem do agrupamento destinado a medi¢ao eletrénica

centralizada deve ser realizada pelo fabricante homologado para as '_. Aplicavel Perimetro da Enel:
caixas de medicéo em policarbonato, por montador por este autorizado CAIXA DE CAIXA DE R CEXRJ X SP

ou ainda pelo proprio fabricante de barramento blindado homologado MEDICAC MEDIGAO
TIPO P CAIXA TIPO P* .

6 - E possivel a realzagdo da montagem com 3 caixas de medigao com BARRA?.?ENTOS Enel CE/RJ Sujeito a

base no padrio convencionado neste desenho bastando suprimir a min. (360x360mm) consulta

calxa que nao Sera necessana. O O

a_ &
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.37 Agrupamento modular padrao para medigao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-VI

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
min. 880
B 260 min. 380 260
il 189 | Cabo dloﬂl:ral;éo
Segue para pavimenio superor

2 Eletroduto
Sanma 4y —. ) @ de @32 mm
ventilacio
o
&
@ f—Caruiets fechada ou
eletromulo ce 20 mm
Disjunior DIN—
mulspolar "f
2 o
@
ol &
Divisdeiaisupone L— | @
do disuntor
=)
&
Area intema isolans §
para & passagem 1 =
dos condutares shiricos =
E
L
£ ' " 0 mm
Tabela de barramento de cobre e o saida —L]_fmin 25 '\\_ Eltudiio S o
: e ¢ de c DN Dimensies das barras Cabe de comunicagio
Disjunior Garal Dimensonamento das barras multipalares b b i
TA u Cabo de comunicaio
hi Ee 2051 (23T A} 1"colny Segue para paviments inferior
abi 250 4 25x Smm (384 A) 1* caluna
W6 200 A 30% 10 mim (676 A) VISTA TRASEIRA }
NOTAS:
CAIXA DE GK CAIXA DE
1 - Todas as partes metahicas ndo destinadas a conduzir corrente MEDIGAQ CUMI.IIEfC o MEDICAD
elétrica devem ser devidamente alerradas. TIPO P min. l-mm:g,,,,“] TIPGP*

2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser
derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de
compt e ao tipa de Os 5 até O
o respectivo medidor passando por tras do suporie das caixas de
comunicagdo, de barramentos, de protecio geral e da drea interna solada

atras do divisonal rte L das caixas de meddores tipo "P"
3 - O dispositivo de 3 bra a ser lado no mienor da
caixa de protegdo gelal de\re ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuagdo deve ser adotada entre Infminimo) = 63A e CAXA DE CAIXA DE
In{maxima) = 4004, de acordo com a carrente demandada de projeto e "‘ED'G_AO MEDICAG
de acordo com a especilicagio dada pelo fabricante de barramento e R
blindado homologado.
4 - No interior da caixa de protegdo geral e de bamamenios deve ser icé i b
mstalada uma canaleta r:chada;:e 290::20 mm a fim de possibilitar a O CAINA O Ig":;g'g”;jmg E"Se"',
lagdo do cabo de 40 enlre as camas de oE
comumca;&o de maneua isolada dos cucuitos elétricos COMUNICAGAD
min, (270x360mm )

5-A do a medicdo eletrdnica Enel CE/RJ Sujeito a
centralizada deve ser real:zada pelo fabricante homologado para as '_. consulta
caixas de medicdo em palic . pot por este CAIXA DE CAIXA DE
ou ainda pefo préprio de b blindado homotogado. MEDICAO MEDICAD

TIPO P~ C’;'EXA TIPO P~
6 - E possivel a realizagio da montagem com 4 ou 5 caixas de medigao BARRAMENTOS
com base no padrdo convencionado neste desenho bastando supnimir as mir . {360x 360mm )

caixas que ndo serdo necessanas.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
55



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G ' T c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.38 Agrupamento modular padrao para medicao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-IX

VISTA LATERAL VISTA FRONTAL
min_1140
260 min. 360 260 260
fifn. 190 Cabo g camurgeagio
Segua para pavmerio supaner

Sistema de | Fabedie:
1 Ty de 432 mm
ventlagio | @
Elelradiats de PYC de 20 mm—-.f | . PR
'*@\N sletroduta de 20 mm
Dilsjuntor DIN —
multpalar | "r__
|
i =2
| =
| wl
| S
Diviséna‘suparte L—- || @
oo disjurtor i
Esetroduio ae PYC de 20 mm=— k ]
Area ntema solada ™ i ) §
para a passagem 1 @
dos condulores eklricos | (=1
J 2
= = 3 i
Elelroduta Termingi—L_ in 25 | ] Canakta fechada ou ektrodule de 20 mm
Tabela de baramento de mbre e aeaakdh o pompcein M FaEsati A i
capacidade de condugan de correntes Dusgurores DIN=" 50y 000 o arras Capo de comuricagdo
Disjantor Geral Dimensicnamanta das Damas vide 1ahela
- 7 g Cabn se comunicagio .
AN Hx3mm (257 &) T ena Seque para pavimento inferiar 2'ignluia
alé 250 A 20 % 5 mm {384 A) 1* cona
a1 400 A 30 % 10 mm 576 A) VISTA TRASEIRA
HOTAS:
1 - Todas as partes metaficas ndo destinadas a conduzir corrents
eléfrica devem ser devidamente ateradas.
T : CHKA
2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidoras devem ser CAIXA DE DE CAXA DE CAIXA DE
derivados dos barramentas de cobre por meio de terminais de MEDICAC COMUNICAGAD MEDIGAD MEDICAC
TROP" min. (270x360mm TipQ P TRGYTR

compressido adequados ao tipo de condulor. Os condutores sequiram até
o respectivo medidor passando por fras do suporte das caixas de
comunicagio, de barramentos, de proleche geral e da area interna isolada
existente atras do dvisdnalsuporte L das caixas de medidores bpo "P*

O O @)

3 - O disposiive de GAo & bra aseri lado ne interior da
caixa de prodecao geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuacio deve ser adofada entre Iniminimo) = 634 e
Inimaximo) = 400A, de acordo com a corrente demandada de projeto @
de acerdo com a especificacho dada pelo fabricante de barramente
blindado homaologado, CAIXA OE

HEDISAC ;E';E:; :E'[’;I’{Eri Aplicavel Perimetro da Enel
4 - Mo interior da caixa de protecio geral e de barramentos deve ser TIPO P~ TIPE "= 'nPOl,‘P' X CEX RJ X SP
instalada uma canaleta fechada de 2020 mm a fim de possibiitar a

e o do caba de icacho enlre as caixas de

comunicagao, de maneira iselada dos circuiios eléfricos. = Enel CE/RJ sujeito a
5 - Entre as caixas de medicdo tipa "F" instaladas nas idad O O o consulta
{segunda coluna de medigao) devem ser previstas a mstalacao de um COMUNICAGAD
eletroduto FVC de 20 mm passando pela outra caixa de medicio min (EPOKAE0mm |
contigua a fim de possibiitar a passagem do cabo de comunicagac do
medidor até a caixa de comunicagfo sem a necessidade de abertura de _&
outra caixa de medigdo para realizar esta instalagdo

CAINA DE CAXA DE GAIXA DE
6 - A montagem do agrupamento destinado a medicao eletronica WECtohY oy MEDIAG MEDIAD

PO TIFG P TIPG P

centrakizada deve ser reahizada pelo fabricante homologado para as DE
caias de medigdo em pokcarbonato, por montador por este autorizado BARRAMENTDS
ou ainda pelo proprio fabricante de blindado b hin. (S00x3EGmm)

O @] @)

7 - E possivel a realizagio da montagem com 7 ou 8 caixas de medicio
com base no padrio corvenoonade neste desenho desde que sejam
supfimidas as caixas na 2° coluna.
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18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

Linha de Negdcio: Enel Grids

USO INTERNO E EXTERNO

8.39 Agrupamento modular padrao para medigao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
tipo MEC-P-XII

VISTA LATERAL

min. 180

VISTA FRONTAL
min. 1140

260

min. 360

260

260

| Cabo de comurjcagio
Segue para pavimeio superiorn

I Eletroduto
Sistema da—-.\ ge @32 mm
ventiagio
e (=]
Eletroduto de PVC de 20 mm— &
Disjuntor DIN— |
multpolar -
<] |
e L
g =}
w
o g &
Diviséria/supore L—.}
oo disjuntor
Eletroduto de PVC de 20 mm—e]
- b
=
]
Area ntema isolada =
para a passagem
dos condutores eldtricos
i | Canaista fechada ou ektroduto de 20 mm
Tabela de barramento de cobre e de saida 02 compressio / N~ Ehlroduto da #32 mm
capacidade de condugio de correntes Disjuntores DIN—/" bur5865 das barras Cabo ge camunicagio
Dispuntor Geral Dimensionamento das barras vide tabela
; Cabo de comunicagio
7 A . .
MDA 2 mm (237 A) 1" cona Segue para pavimento inferior 2" coluna
até 250 A 2 x 5mm (384 A) 1" cokna
16400 A 30% 10 mm (676 A) VISTA TRASEIRA
NOTAS:
1 - Todas as partes metdlicas ndo destinadas a conduzir corrente
elétrica devem ser devidamente aterradas.
- CAIXA
2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser CAIXA DE DE CAIXA DE CAIXA DE
derivados dos barramentos de cobre por meio de terminais de MEDIGAD COMUNICAGAD MEDIGAD MEDIGAD
TPOP" min. (270x360mm) TIPO P~ TIPO P

compressao ao tipo de duter. Os d seguiram até

o respectivo medidor passando por tras do suporte das caixas de

comunicagdo, de bamramentos, de protecdo geral e da drea interna isolada
atras do L das caixas de medidores tipo "P"

3 - O dispositive de protegdo e manobra a ser instalado no interior da
caxa de protecdo geral deve ser feito por meio de disjuntor homologado
cuja faixa de atuagdo deve ser adotada entre In{minimo) = 63A e
In{maximo) = 400A, de acerdo com a comente demandada de projeto e
de acordo com a especificacio dada pelo fabricante de barramento
blindado homologadao

4 - Mo interior da caixa de p ¢do gerale de b deve ser
instalada uma canaleta fechada de 20x20 mm a fim de possibilitar a
passagem e instalagdo do cabo de comunicagdo entre as caixas de
comunicagdo, de maneira isclada dos circuitos elétricos.

§ - Entre as caxas de medigdo tipo "P” instaladas nas extremidades
(segunda coluna de medicio) devem ser previstas a instalagdo de um
eletrodute PVC de 20 mm passando pela outra caixa de medigio

a fim de possibilitar a do cabo de comunicagio do
medidor até a caixa de comunicagdo sem a necessidade de abertura de
outra caixa de medigdo para realizar esta instalagdo.

6-A do ) a medigdo eletrdnica
centralizada deve ser realizada pelo fabncante homologado para as
caixas de medigio em policarb . por dor por este autorizado
ou ainda pelo préprio fabricante de b blindado b ' d

7 - E possivel a realizagio da montagem com 7 ou 8 caixas de medicio
com base no padrio convencionado neste desenho desde que sejam
suprimidas as caxas na 2 coluna
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L Canaleta fechada ou
eletrodule de 20 mm

300 a 400

CAIXA DE

MEDIGAD
TPOP*

O

O

O

CAIXA DE

MEDIGAD
TPO P

O

CADA E)E
MEDIGAQ
TIPO P

O

CAIXA DE
MEDIGAC
PO P

O

COMUNICAGAD

min. {270x360mm)

p—

CAIXA
DE
BARRAMENTOS
min. {360x360mm)

CAIXA DE
MEDIGAD
TIPO P~

O

CAIXA DE

MEDIGAD
TIPO "P*

O

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

57



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
= f ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versado no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ IL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.40 Agrupamento modular padrao para medigao eletrénica centralizada com caixas em policarbonato
para uma medigao indireta.

VISTA LATERAL

540 a 580 360 & 380

235 a 250 |

Sistema de—_]

ventilagao Placa metalica cobrinda

iotaimerte o fundo da
caixa de protecho geral

Conector fipo
Pinca plug-in

540 a 580

Protecsc Geral = |
de B3 a 400 &

Transformadar de
curants\

540 a 580

=—(iiili="=:
o BB
da compressao

Cabo dg comunicagao
Seque para pavimento superiar
Eletroduto

ce B2 rmim

/ém a 580
-

[€ T EEJI\FEIetroduro de 8 mm

=]
= Cabo de comunicagio B
*Furaggio par; E] i ©
fm:::ao do ) g g Cabo de comunicagéo 2
amplificader g Segue para pawimento inferiar & .
CONVEFSOr ou para @ calxa concenfradora Lt sca;ha

DETALHE DA PLACA DE COMUNICACAO
NOTAS: i s G

1 - Todas as paries metalicas ndo destinadas a conduzir corrente eléfrica devemn ser devidamente aterradas.

2 - A compatibilidade do dispositive de protegao e manobra deve ser validado com o fabricante do barramento blindado de modo haver
coordenacgdo entre dispositivo @ o conector tipo plug-in,

3 - A montagem do agrupamento destinado a medicéo eletrdnica centralizada deve ser realizada pelo fabricante homologado para as caixas de
medigdo em policarbonato, por montador por este autorizado ou ainda pelo praprio fabricante de baramento blindado homologado, utilizando
os fipos de caixas definidos neste desenho

4 - E possivel a realizagao da montagem de maneira invertida, ou seja, com a protegao geral na parte inferior e a medigaa na parte superior,
assim como a localizagio da protegBo geral do circuito de corrente medida, a direits ou & esquerda da caixa destinada a instalagio dos
transformadores de corrente.

5- A montagem de mais de uma medicdo indireta ou de uma medicao direta e medigtes diretas deverm ser feitas por meio de montagens

independentes derivando do barramento blindado por meio de caixas de derivagao limitando assim a no maximo dois padrées de agrupamento
de caixas por barramento no pavimento/andar.
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

G q o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.41 Centro de Medigao agrupamento modular em a¢o (Enel CE)

PAREDE
_ . 640 r e E_
320 _ 320 '
|
R T _MODULO IV
o
Hls ‘E;‘ -
= " 5 __MODULO 1i
| 7 [pre—— ¥ Tgon- =
o .
]
o ﬂ:“[ ; |-
TR " _MODULO |
g -
m =] —
e = 1_“ __[[ ~_MODULO 1l
o o T d
o A
2 ﬂﬁ‘[ == - %s—ﬂ
—il L3 Al A5 . oF
= e : ' s 22 T '
[} T T —
N . S =
L] —= = )
 — {':Eﬂ: J L. w ; B < | g Ilz;ﬁﬁ% ___.-'—M 0 D U LO V
& —a - = -+ A e
& . . - PISO
B S = s __PRONTO
."';’.-f.-‘r-".l’a'.-’."."a.-’;".'r.f.-'_-"-".f.f.-’a..f,-‘r'.-.f.f,-"a.-’.f,-'-r..l".-"-"fr..-’."a'.l’.-’,."a’.-.:.r’.,"r’a.-’--".l".f.r’.’-l".l".-’.,."a.-'.’.'ra'a.-’.'r’a.-';".".:.-',"-".l’.:_-’a.-’.:;"r.'r.r

VISTA FRONTAL
CENTRC DE MEDICAO COM ATE 23 MEDIDORES
(CONTEM 1 MODULO DE DISTRIBUIGAO, TIPO II)
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Especificagao Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

e
BR. I L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
MODULO IV _MODULO I MODULO | /M\
640 640 640 500
‘ 320 | 320 320 ‘ 320 ,’JI 320 320 |‘_'|
g B =i - R - |17|i - |'F;. | |F:. MODULOD R
o e R P B vazio g
Sl el i el i L)
g - R i T+ B | B s :-1 HODULO —
o u ...____jmzm
o Al
ﬁ
W
E —
5 o -
g
° —
:
(=] T = i
(=]
™~ 'S e - e ‘ - B - I - i PISO
o T Sf™ PRONTO
& | ™ /
FIITTETT rrrr T .a'.a.u.a..-’_u.a-.-’_u'.an.'.hu..-’.u.a,.-’_1u,,_.-.u.a,.-’.u.w.-’.u’u.u LT 7 Ty FIETITTTTT]
MODULO Il | MODULO Vv

VISTA FRONTAL

CENTRO DE MEDICAO COM MAIS DE 23 MEDIDORES

MAXIMO DE 51 MEDIDORES

(CONTEM 2 MODULOS DE DISTRIBUICAO, TIPO 1)
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Especificagao Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

640

320

320

MODULOD IV —‘ ’7

MODULD 1l

MODULD 1

m:- -
i) peic| < ||[S pe) «

[ Frr ey i L 1| 1 | L — H
=10 10 [
[IIER] ] MODULO 1Il ﬁ’]

MODULO | - al MODULO 1
I I 3
f D |
I I
— — i [= a — —
I |
D |
[ D)
o m P <9
I T 1 T
MODULO V
o
(=]
]
| |
VISTA FRONTAL
DETALHE DO POSICIONAMENTO DOS MODULOS NA

PARTE CENTRAL DO CENTRO DE MEDIGAO

Medicao agrupada composta dos seguintes mddulos:

Sec¢ao do condutor

Médulo (mm?) Medicao Funcgéo
I <25 Monofasica/polifasica Medicao
Il 225 Polifasica Medicao
R - Distribuicao/
1l Barramento (1)
v - - Protecgao (2)

1) Instalado na posicéo horizontal
2) Instalagéo dos disjuntores de distribuigdo (barramento) até os respectivos médulos de medigéo

3) Utilizar no minimo, um maédulo de distribuicdo para cada 23 médulos de medigao, monofasica ou polifasica.
Médulos Il e IV devem ser instalados na parte mais central possivel.
5) Nao deve haver canos vivos na superficie em contato com os condutores e demais componentes.
6) Os modulos devem ser fixados firmemente com parafusos zincados de 1/4”x 3/4”

7) A cota base do médulo Il deve ser de 400 mm em relagdo ao piso acabado.
8) Modulos vazios sera espago destinado a devida passagem dos cabos de alimentagao do centro de medigéo.
9) Toda a montagem e disposicao devem atender a ABNT NBR 5410 e demais norma aplicaveis.

10) Identificagdo de cada moédulo conforme a unidade consumidora (apartamento, loja, administracgéo etc.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagao Técnica no. 0018

G 71 ‘} cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Especificagdes conforme:

— 190.06: Caixa de Medigédo Agrupada do Mddulo | (médulo de medigéo direta monofasica ou polifasica);
— 190.07: Caixa de Medig&o Agrupada do Médulo Il (mdédulo de medicao polifasica);

— 190.08: Caixa de Medigcédo Agrupada do Mddulo Il (distribuicéo);

— 190.09: Caixa de Medigéo Agrupada do Mddulo IV (protegéo);

— 190.10: Caixa de Medigcéo Agrupada do Mddulo V (passagem);

Homologacgéo conforme especificagdes item 2) , ABNT NBR 15820 e norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-
EDBR.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
céd. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

8.42 Centro de Protecédo Geral (Enel CE)

VER DBETALHE 1

VISTA FRONTAL VISTA FRONTAL
(CUMPLETD) (SEM A TAMPA EXTERMNA)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
63



USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

BARRAMENTO DO NELU

TRO (VISTA

VISTA FRONTAL

[SEM TAMFA IZXTERMA E INTERMA)

VISTA EM PERSPECTIVA VISTA EM PERSPECTIVA
TAMPA EXTERNA ABERTA) (CPG ABERTO)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagao Técnica no. 0018

G q ‘3 cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
' > Versdo no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

1)

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Material
Chapa de aco 16 msg, aluminio ou em policarbonato (de acordo com a ABNT NBR 15820);
A tampa de policarbonato da caixa deve possuir espessura minima de 3mm;

O material da luva para alojamento do parafuso de seguranga deve ser ndo-magnético como ago inox ou latdo, conforme o
Luva para Parafuso de Seguranca (PM-Br 108.10).

As caixas devem ser proprias para uso ao tempo.

Acabamento:

As caixas devem ter as suas partes componentes bem ajustadas entre si, garantindo um grau minimo de prote¢do IP-33,
conforme ABNT NBR IEC 60529;

A tampa deve se apoiar perfeitamente nas bordas da caixa, ndo permitindo o aparecimento de frestas em nenhuma parte do
seu contorno;

N&o deve haver cantos vivos em qualquer parte da caixa;

As arestas vivas devem ser removidas por esmerilhamento.
identificagao:

As caixas devem ser identificadas de forma legivel e indelével com:
a) o nome ou a marca do fabricante;

b) data de fabricagdo com més/ano;
Desenho ilustrativo.
Homologagéo conforme ABNT NBR 15820 e norma MAT-NDBR-DBR-24-1566-EDBR.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

4 ; c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
> Versao no.1 data: 18/08/2025
L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.43 Desenho 24 - Modelo e montagem da caixa de medigao tipo K

VISTA FRONTAL
CORTE A-A
: 600 . & 8 250
4 =
A
; 1L |a : F
L )\. J ‘s ! ¢ J & & 200
5 Y B - 3 = r~ o
C o | o ¥ o
o — | == \
=] L
n ) \\.__ Viseira — Placa universal
40 metalica
H—Plagueta de identificagdo | | chapa#16
i
I —
Asd L Tubete para
30 parafusode o Chapa #16 USG
= Dispositivo para Seguranga (1,50 mm]
o selagem (lacre)
[1]
o
o
Nivel de piso acabado

QNN

600 ,
[o]
T3]
o™
- I |
NOTAS:
VISTA SUPERIOR

1 - Material: chapa de ago;

2 - \liseira: policarbonato virgem transparente.

500

FUNDO DA CAIXA

Sequéncia 1 de 2, modelo da caixa de medigao tipo "K"

Sequéncia 2 de 2, montagem padrao da caixa de medigéao coletiva tipo "k"

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data:

18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagdo do medidor,
bloco de aferigdo et.c.'s.

Parafuso de 9,5 x 32 x4,8 mm,

OBS: O fornecimento destes parafusos é
de responsabilidade do fabricante da caixa.

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

S

cabega tipo panela ou chata, fenda reta,'_\‘/:@\
]
o

\ Recorte na chapa para a
! passagem da canaleta 50x50 mm

R para a CDPI e caixa de barramentos
| ' i
I \ LT LI
o |
_A,‘.A,‘.A,. a.- ' g 53 RI
g-‘,‘::"-‘,:“."-‘;;l. -'," Y \ o e Pt e S e P e 1
‘ CORTE
\ 600
1
Placa de montagem~__ | |
Placa de mor»agem\ A Barra de
Barra de \ N e aterramento
aterramento N E i
: 4 }-Porca-parafuso para \ L
Disjuntor—TT || I / parafuso tipo TIP M5 |
Canaleta plastica s 15 / | | 5 /-Porca-bonzoleta
para passagem .~Suporte metalico | para paraiuso
dos condutores 1 /I/ da placa universal métalica' = = tipo TIP M5
Medidor de— ~ e e Recorte na
energia L/Isolador o ( v>( [tampa da
. ; (= canaleta plastica
Placa universal metalica-— /'/ w0 M 59 /| He
chapa#16 USG (1,50 mm) || 100 | 8 M Canaleta pléstica
60 | o ventilada
- besrsiran S u 50x50 ou 50x80
e N = I E u— - Ramal
e s alimentador
- | (EEIITRE 1P ) | 10 2 35 mme
1l T 3=
Barra de cobre 'g’il_L | =] e OL L TODNL Ll —Placade
— V4 & e i affsie) w(e)s | FASE policarbonato
2= ransparente
policarbonato | L B 01 KON FASiI b
transparente 1 l T
Isolador I l I !
& AT 1 Bucha” |+ N\Eletroduto
[=} Supoﬂe para | [ Alternativa para a chegada Arruela : de entrada
« isolador 1 do eletroduto de entrada i
= I I ! Alternativa para a chegada
g I T | : do eletroduto de entrada
o 1
s T I | I | Ramal de distribui¢@o principal
=
[ 1 |
|
[ 1 |
[ 1
L] |
[ 1
1= |
[ 1
L 1 |
| PISO |
| I I
<4""" S A Y, A 2“"\"4""'""}: N 3
T PRI SPENE ST PRSP SR S SR e
- v - AP s NS e \-v. LER 3 I" R -

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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8.44Desenho 25 - Modelo e montagem da caixa de medigao do tipo L

Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

VISTA FRONTAL
600 .
>
36 44 " "210 =
t
|
—¢C
—1 il 4 J
Tubete para i = ¢ S i i
parafuso de \i'\'_i (S— 2
Seguranca 3 \hs}e_ur_a
e i | Plaqueta de
™. identificaggo
o| Dispositivo P Q
S|para selagem —— =
(lacre) e =
—ee e
cm—1 I o | c—1
& 3 =
Hﬂ)
| |
| I —
S 30 Ly A =
& a
(1]
=}
=1
© Nivel de piso acabado
QAN
’ 600 y
! —
[
u
3%
VISTA SUPERIOR
=]
=]
(%]
FUNDO DA CAIXA

CORTE A-A
(=]
0 250
Ll -
|
- 200
@
o™
o
b
= 40
= 1
L
//
=l *
T
L

NOTAS:

1 - Material: chapa de ago;

Sequéncia 1 de 2, Caixa de medicao tipo "L"
DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Puxador

Placa universal metalica
chapa #16

\—Chapa #16 USG

(1,50 mm)

2 - Viseira: policarbonato virgem transparente.

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G q ‘ﬁ l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
d
SIL

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a foacio 8o medidor,
bloco de afengio atc's
Parsiuso de 9.5 32 x 4,8 mm, | T N
cabega ipo panela ou chata, fenda rata, |~~~ | \
g
08S: O fomacmanto dasies perahisos & . 5ol
da respeneabilidade do fabricante da caka. 7
\ Raecorts na chapa para 3
\ passagem da canaleta S0x50 mn_r
[ - |\ paraa COPla caixa de barramentos L
|
) i [
| © | |
P R I R ! g S3 @
Lok e ) = |
LA o P -
goalns P WEALRT WS L
) CORTE
|
{ 600
‘ |
|
- 1+ Placa de monta 13 de
Paca de o i ] atermamenio
° | Bose nevtro
Barvk T § Porca-parafuso para I|
i 3 J/ sarafyss tipa TIP M5 \
2 s
Dispntor ~H 1. [ 1 - - - Perca-borbolela
Supone metdl | | para p:nlurso
: da placa universal malalica’ ‘ 3| | troTEMS
Medidor de——+ - i} Racorte na
energla { | . Acladat i > | ' ftampa da
| { M MR canaleta plastica
\ - | +E
Canalesa plésuca\\ W 4 i
peIr passagem i
dag condutorns | a ol * ¥l
= | N-Canaeta plastica
| | % | ventitada
‘ a E 50450 ou 50x80
Placa universal metilica- | l I e
chapa #16 USS (1,50 mm) |
I Rl
Parafiso do~.| | | | | H——Ramal
ateramento. | L J ” i slimentador
= T e— de 10 g 35 mr?
——— N 3
\ T T 1 { [ g /P!aca de
Barra de cobre ¢ T = (0L L) policartonato
" S | Q Transparante
/ . - » S .!.l'd\_.s m P
Pacade |l g |
policarbenato 7 { ) 10 o] ras
§ transparente ,‘
ieclador” ’Lb\{
o K I MEletroduto
§ Suporte para Allarnativa para a chagada ! de entrada
taofadpy do eletrodito de entrada i ,
! Allernativa para a chagads
i do sketroduta de envrada
Ramal de distrizuigao principal
PISO J Aplicavel Perimetro da Enel:
T R | OCEORJ X SP
- A, s 4 A ot e
B A.,' A,"A _q.; -;,:‘4.

Sequéncia 2 de 2, montagem padrao da caixa de medigao coletiva tipo "L"
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
; ‘ » Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
o o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.45Desenho 26 - Modelo e montagem com a caixa de medigéao do tipo H

30,00
A
SI
f=3
~
Lo
Aoty —
8
g 8
o f=
Vam s 5
o
<
8
8t=
S
Lacw Placustn ds domicnpo
Tibets

!

Craza 015

N

CORTE A-A

550 a 600

Nivel co piso acabado

VISTA FRONTAL

600,00

)
8|
g

\

VISTA SUPERICR

NOTAS:
1 - A caixa deve ter protdtipo homologado pela Enel;
2 - Material: chapa de ago;

3 - Viseira: policarbonato virgem transparente; VISTA EM PERSPECTIVA
4 - |dentificagao: deve ter gravado na tampa e no Corpo 0 NoMe ou
marca do fabricante, més e ano de fabricagao; em relevo,
5 - Conforme a Especificagdo PM-Br 199.46.
Sequéncia 1 de 6, Caixa de medigao tipo "H". OCECIRI B SP
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Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
ASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
Isolador roldana
e suporte
o A Curva de 135°
Ramal de ligacag. se rede aérea § o)
@ ou cabegote
b=
~N
8
™
A
Deixar sobya de 50(; "“m ﬁ letroduto do ramal de entrada
POFCONIIOL }—' se rede aérea
Suporte dlhal para amarragao Pingadeira (se aplicavel
de escada, sle fachada ou coluna SEY =
- i ~
P Caixa de|Dispositivo de
L— | Protego|Individual - CDPI
Poste{coluna ou fachada——/
se rede aérea ’ i
AN | =
®Es 5 ) oo )
: ol
o
=
© ‘
a | =2
Cinta gajvanizada para.
fixagap do eletroduto ' -
ao poste bl {
2
-
8 i
>
@
; g Chave seccionddora
5 NH D.O_(125 A) gom fusiveis de 100 A-NH
2 — ou Disjuntor de {125 A.
< |8 | -
] &= : ] ha
s |- il | i =
g i | Aruela  |©
) ©
£ | n |
] i o
< v i s
£ il | n
Calgada . < | | Piso acabado interno do imével
[=T N i T
g XK NN\ EE NN A NN SN
o q
= . Caixa de inspegao de aterramento
£ R S
g Curva raio minimo 500 mm
-
1] i ~———Fletrodo de aterramento
:’q,
Eletroduto do ramal de
ligagaoientrada
se rede subterranea
/
NOTAS:

1- Aterrar painel de chapa de ago (placa de montagem).

2 - Os cabos dos ramais alimentadores dos medidores devem ser derivados dos barramentos de cobre instalados nos terminais da chave ou

disjuntor instalado no interior da mesma caixa e devidamente protegidos por barreira isolante em policarbonato.

3 - A utilizagdo da tipo L para duas medig8es diretas esta limitada a maxima segdo dos condutores do ramal de entrada de 50 mm? Para
condutores de ramal de entrada superior a 50 mm?* deve ser utilizado QDC para a entrada geral de energia.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

- ¥ ﬁ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
™

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a foiag@o do madidor,
bloco de aferigdo e Le's

Parafiso de 9,5x 32 x 4.8 mm | Ve \
cabega tpo panela ou chata, fenda reta. \\hg \
0BS: O fomecimento destes parafusos ¢ ~\ A 7 /

de responsabilidade do fabricante da cabxa:

r Recorte na chapa para a passagem-—
\ da canaleta 50x50 mm ou 80x50 mm
| para 2 COPl e caixa de baramentos

.\ ' J il
1 8 — 23
o~ 53m3 2
|
| Bt sbeicmiminies ol s 1
‘] CORTE
| 600
b Barra de
Placa de montagem- Porca-parafuso para .‘ P i / aeer'?m
Barra de———, | paraiusc tipo TIP M5 ‘ : vo s |V
aterramento
Disjunlor/ ‘ ’:::; ;::o:‘o: »
Suporte metalico &
| da placs universal matik tipo TIP M3
B ' ,-Racone na
Medidor de—""| Isolador R U tampa da
energa W l =i s canaleta plastica
- - T | _ 788 5
§= B 2l
_‘,_‘-"’ W & /’ Z
Canaleta piastica—"] & % {Canaleta pl3stica
para passagem : =4 ; ;;Z‘"‘: | | ventilada
dos condutores - Q : é:"'“ 50x50 ou S0x80
BZ
g 4
2]
V/ ] alirentador
Placa universal- % de 103 35 mmv
metalica chapa -/{
#16 USG (1,50 mm) g %=
LPY 4 ’// .
é by
Parafuso de 4] Z
aterramento \\| ;/’
N\ 7
} &
~ Ny s & 2
e /Phca de
. H : poiicarbonale
T | S T1; NTRAAT transparente
” Barra de cobre [ i o raffere AhE CEOTREE =l 5pa
S Pamse—7 & ; g L e
| Policarbonato L ,p/z‘[: l p sd1bE
of transparente 1 ? | e OLLLLLL -,S'!]v:{;_
8 Isolaacr/ ' . a/ ‘
. Altemativa para a chegad R
Suporte para~” | I do eletroduto de entrada  Bucha ! Eletroduto
solodor | - PISO | Amusial | doontrada
I R Y R T LR s MR L S IR Tl i
o o S T ’ S R R | Altemnativa para a chegada
B IS S0P R A ALAN DI AN RSB O MIT : do eletraduto de antrada
1

Ramal de distabuigao pincpad

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
Sequéncia 2 de 6, montagem padrao da caixa de medigao direta coletiva tipo "H".

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G q (') l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
>
SIL

Verséo no.1 data: 18/08/2025
BR A Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
~ de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagdo do medidor,

bloco de afericdo e t.c's. / =
) \ Furo passagem
Parafuso de 95 x 32 x 4 8 mm, A ' S dos cabos com
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta T \ & acabamento em
g ~ niple e buchas
OBS: O fornecimento destes parafusos é [ ———————————
de responsabilidade do fabricante da caixa.
' VISTA SUPERIOR INTERNA

% 600
Dispantor
) | Geral \ |
\

Placa de momagem\

=
Placa\de g 2
\ Barra de *
= P \ aterramento 3
A — \ e
L = Bucha para acabamenio~
@ \ | Barra de L]
Niple dé b
i \ P Disjuntor Geral/ = 2
] e = =
\
{ o | c—" S com— | — =
Dispositivo de 4 (:% {o— 1 hY woma t—+—Bloco de aferigao
selagem - Tubete [a— E%
o | — A a— — 1
— L
5 \ \ /14 i— Medidor de—"|
Dlsu::osmvoLpara Etiqueta de e g energia L |
selagem - Lacre "\ entficacao /
E ’ do medidor 4 150 ) 150
Puxador Placa lisa -1

@ para fixacao
Transformador +~ dos equipamentos

de corrente
L

/ () o Transformador de—”|
5 corrente de medicio ;

200
o// I
Isalador tipo hu|{m/
2 ou paralelo de
40 ou 45 mm
K27 . 1 /

(00
[
(0
(000

1300

Plada lisa para fixacga:

|~
r21_0_L dos fequipamentos
{ ST | — g | T ) /
o %% Chiave seccionadorar = | J——Barra de cobre
=== sepaaob carga T i LA
—— === miximo 100 A
=] 00 Chave secconadoraf
o o seca sob carga
s gximo 400 A
oF . [
| . o s | =320
Altematva para a chegada J Bucha: Altermnativa para a chegada
do eletroduto de entrada do eletroduto de entrada
§ em rede de distribuicao aérea Arruela em rede ce distribuicdo aérea
Ramal de entrada 186+
\“|§ Alternativa para a chegada ar: i ; % =
N ou de ligagdo | L T -
B do eletroduto de entrada ===
\ em rede de 30 aérea ou 1 —
N 3
N |’ b
N\ —
E
- JEIIE
"l | —Projecao da viseira 180%
] Isolador tipo bug@o ou
1 paralelo de 40 ou 45 mm
I
I ! i
I
o ] 1 1
I
1
Furagdo para a fixacio
@V dos transfor de ° Vide de: ho:do-aabari
da medigao iae sen gal rto
| ~Projecao da area
/ de fixagao da chave
Placa lisa para fixagdo
o dos equipamentos
minimo chapa
#16 USG (1,50 mm)
Aplicavel Perimetro da Enel:
o ° OCEORJ X SP
2

Placa lisa da caixa tipo H
Sequéncia 3 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medicao indireta em caixa tipo "H" com placa

unica - Entrada inferior.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
18/08/2025

Versao

no.1 data:

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo

Perimetro:

Brasil

Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagdo do meddor,
Parafusode 95x32x4 8 mm, |
cabega tipo panela ou chata, fenda reta.

0BS: O fomeamento destes parafusos é
de responsabilidade do fabricante da caixa.

bloco de afenicdoe tc's

Dispositivo de
selagem - Tubete

Dispositivo para
selagem - Laac%

1
4

Furo passagem.
dos cabos com
acabamento em

niple e buchas

4

Placa lisa da caixa t{po H

\ 600
| Placa de montagem
\ \
\ Fhachde Barra de aterramentofy
\
o} C~— Bucha para
= = \ acabamento || }
(e? Biche: Disjuntor Geral/
A RamJ‘de entrada~ -2 -
1 Hiple de g
[ e—{ c— A o | com—) \ Kirusd !3 E
[ | o N o > v ~Placa lisa para fixaca
(e c— S ca—" | am— des equipamentos
am— P Alternativa gara a chegada
e eI do eletrodulp de entrada
em rede de rsmbuh;h adreal
-
| FT~Chave secclonadora_4-
Puxador Barra de cobre] seca sob carga / -
e \2"5"8. o IER:
ey Y o | o
[ c— c— N ca— ca— | T\ nsformador d¢ fox ao./
aca lisa para fixag
oo s § i dlic ps equipamentos E ;?
il -
M Isolador tipo bugo
\ / ou paraielo de
210 \.%/ 40 ou 46 mm
— e Transtormador de/
| — — i | co— | — comente de medicao
[ a— % {—" | c—)) 1
P ¥ Y [ c—" c— Bloco de aferigiori 4
Fem— | 4
° NS Medidor de/
Eliqueta de q \ene'gla 200 |
identificagdo le 4 \ E
do medidor = 5o
L]
aY]
. .
Isolador tipo bujdo ou
paralelo de 40 ou 45 mm
| ~Projecio da drea
/ de fixagdo da chave
el
|
I
I ! 1
I
! |
I )]
§"I§ Furagiio para a fixagio 4
dos transformadores de corrente % y
§“ El" \ da medicao — W Vide desenho do gabarito
l§ § % Projecio da visewa
U \ ==
II Maca lisa para fixagao
§ dos equipamentos == ==
minimo chapa
#16 USG (1,50 mm)
. o
e

Sequéncia 4 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medigao indireta em caixa tipo "H" com placa

unica — Entrada superior

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] "}l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
- Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
SIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

BRA
™

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor, =2
bloco de afericdo e t.cs. v \ =
/ wo passagem
Paraluso de 9,5 x 32 x 4,8 mm, | g 'R dos cabos com
cabe¢a po panela ou chata, fenda reta \ / L] :ic';s:n;‘rll: :n
OBS. O forneamento destes paralusos é \ [T ——— 1
de responsabilidade do fabricante da caixa ‘
v VISTA SUPERIOR INTERNA
\ 600
'\ | Placa de monlagem\
Piaca de' il Barra de
4 N Pisiuntor
= % Bucha para ac*bamemn- Beral Disfinkor Géral— ?
@ Niple de passagem - Placa universaly
1\ i metdlica de chapa
1| #18 USG (1,50 mm) X s
—<10__ \ =R = Blaco de atencio
s | o 2 | e | e | =NI=n
CoHOC ) [CHC > X — Medidor de—_ |
(:)C% [ e—T c— |- e energia
[ —T — 2 | c— — ) ’>(
i =] == | sworte metatico~
° . \_/' =M= da placa [T 200 |
o m\g(mﬁm de B! universal me!ahca_.
identficagéo s 150 ) 150 Porca-parafuso para=)
do medidor Placa lisa com =4 oW | o/ || |parafuso tipo TIP M5
'uxador furaco gabantada I~ o
| — aca lisa com  —
é Trarsformador de—__ | furagdo gabantada
(> comente
% E Transformador de—

]
v

)

korrente de medigao

Placa metdlica

o S chapa #16 USG
(1,50 mm)
Placa Isa para fxagdo— L") <
s o M s e | dos equipamentos o ﬂﬂ ";a:fz «:: cobre
/

a— - : =
e === || Craw Lol Chave secconadora
o D sob carga - ga
e e méximo 400 A - maximo 400 A

ae—Dsposiivo de
e B0O Placa lisa para
fixagdo da chavd

sefagem - Tubete
Disposttivo para
selagem - Lacre |/
Parafuso de —jr—y

seccionadaora
Allermnativa para a chegada Bucha Jermementy
do eletroduto d2 entrada Artuela
em rede de distrbudo aprea

0 a 300

s || =]

Suporte para fixago

Alternativa para a chegada
do eletroduto de entrada
em rede de distnbuicio aérea

mal de entradafigagdo

Suporte metdlico
D s

Porca-borboleta para

Porca-torboieta para
parafuso tpo TIP M5

parafuso tipo TIP M5

Projecio da viseira

+-Placa universal metalica
chapa #16 USG (1,50 mm)

Placa metalica gabaritada
chapa #16 USG (1,50 mm)| £

Il
]

Furagdo para a fixagdo
dos ransformadores de corrente
da medicho

4 TPlaca metalica hsa
thapa #16 USG (1,50 mm)

Placas da caixa tipo H

Sequéncia 5 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medicao indireta em caixa tipo "H" com pla

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
Segmentadas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

USO INTERNO E EXTERNO

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de

Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor,
bloco de aferigdo e t.c.'s.

OBS: O fornecimento destes parafusos é
de responsabilidade do fabricante da caixa.

Parafuso de 9,5 x 32 x 4,8 mm, |
cabega tipo panela ou chata, fenda reta.

NOTA
1 - Para corrente de demanda entre 300 A e

250

5

Furo passagem
O/dos cabos com

acabamento em
niple e buchas

600 A devem ser instalados dois circuitos em
paralelo, em eletrodutos independentes, onde
ainda o dispositivo de protegdo e manobra €
instalado no interior da cabine de barramentos
QDC ou CDPM no mesmo recinto da instalagd

Dispositivo
para
selagem
Lacre

- ;

\ VISTA SUPERIOR INTERNA Yma chave seccionadora sem fusiveis com

desta caixa, o que dispensa a instalacdo de

abertura sob carga antes dos T.C's de medic

\ Ll Placa de 250
d‘; l | montagem I
Pl \montagem- .—Conexao com .
P — Buchapara 4! Bome ou bara 54
= = acaba mo\ \B o
: N arra de .
@ Miple.de paséfgem\ aterramento de
\ = ento
\ Disjuntor Geral/ E
(s | e (R cmo e |
I Coc—¥ X
e ) ) )
o o> ( X ~Bloco de afericio
o[] mm-——=Etiqueta de Ve 'z Medidor de
identificacao en a
do medidor A/ 200
g
Puxador Transfamador de~_| Placa lisa para—"1
o { s S coms | e P fixagéo dos
%c:) %% 4 equipamentos
o S o o =4 "// |
e Cne— 2 Transformador de
= VV// orrente de medigaol|f |
210 y W/
[ [ Placa lisalpara fixagso~] Isolador ti
% :% dos eguipamentos bujdo ou paralelo
==4== e d0ouasmm ||
a— | o | s ||_50
= NBarra de cobre ‘
5 \Disposiuvo de 2"x 518 ‘
[ selagem - Tubete [
Bucha i
Eletrodutos do ramal alimentador
Arruela 1 da unidade de consumo
186+
— = Vem da CDPM, QDC ou
1 EI"E . cabina de barramentos
Jl=l==
O
== &
Z/ 3 E"I=
| ! 1 Projegéo da viseira/
« Ep i sb__sb
1 90 | ¥l 1
1 | 11 11 ]
—! 1 5 11 1
ol o« g
3 ) ,O_ 0| Vide desenho do gabarito

|
N-Placa lisa para fixagdo

Furag3o para a fig
dos transformadores de cort
da medigao, vide gal

dos equipamentos
minimo chapa #16 USG (1,

Isolador tipo bujo ou
paralelo de 40 ou 45 mm

50 mm)

Placa lisa da caixa tfpo H

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

Sequéncia 6 de 6, Detalhe construtivo e de montagem para medigao indireta em caixa tipo "H" com ramal

duplado e prote¢cao em QDC ou cabine de barramentos — Centro de Medigao

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.46Desenho 27 - Modelo e montagem da caixa de medigao tipo M

900

600 a 900

VISTA FRONTAL
1200 CORTE A-A
A 3
76 210 2 250
|
T P e 5
oo | == —
o )’ | o . Sy 200
e | g p——— ] @
x (et e, | —"— —— ’
= L L2 T Puxador
Viseira  Tubete para e | 40
p;':f“s" de Puxador 4 -
guranga =4 o
oo e s i 4 Placa universal
= e | metalica
) L— chapa #16
| o | —
'
b g
Plagueta de
dentificacio Tl
PR 1
R \— Chapa #16 USG
NOTAS: (1,50 mm)

Nivel de piso acabado

1 - Material: chapa de ago;

2 - Viseira: policarbonato virgem transparente.

S\NZS\

250

B
VISTA SUPERIOR

900

FUNDO DA CAIXA

Sequéncia 1 de 5, Caixa de medigao tipo "M"

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G 'f] "}l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagsio do medidor,
bloco de afericao et.c.'s.

Parafuso de 9,5x 32 x4.8 mm, | s
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta. \@\
I

de responsabilidade do fabricante da caixa.

OBS: O formecimento destes parafusos & \ ‘/

Recorte na chapa para a passagem—
' da canaleta 50x50 mm ou 80x50 mm

para a CDPI e caixa de barramentos
|
L] il [1] L]
2o/ e 53783 @
B R T o B e g
CORTE
1200
e G Barra de aterramemo\ |
Barra de~_| N Bome neutro
aterramento L ?
e I Porca-borboleta parax
Disjuntor— ! | parafuso tipo T{P M5 N j
0 = i \‘ 1 > X ¢  moa |
Canaleta plastica para+ [
passagem dos condutores l Y = e _1
Medidor d_e/" | a1 J ey e gromemy rres !
energia LDu ( )‘ |
5 4 A
Suporte metaligd—7an l D(: — ] ]
da placa universal metali¢3 I o o o o
Porca-parafuso para—+1 l 8 T T T T I PV e P Y
parafuso tipo TIP M5 |
| Canalefa plastica~.| oo Ty e e’
Placa universal metalica-| ventilada |
chapa #16 USG (1,50 mm) l 50x50 ou 50x80 | | f ! !
e o ] ) i )
—— | Recor{e na tampa~"] {
Parafuso de~—~_| da canaleta plastica
aterramento S — l i i S S X 5}
Py o e =
R N~ o o = =R ooy
Barra de cobre : & |
l 8 rlm"[ L] I (8]0 [pser
" Bl t/‘ i T P01 1 I I RO
icarbona - 1 3 3
transparente |4 ‘]:I; | = 01 . | A e ]
o ) e e —s
o Isolador [ H
[+ L/] I T I Bucha ' Placa de policarbonalo/
‘8“ Suporte para I T T | Arruela ! transparente
isolador ! Alternativa para a chegad
S | l . i letroduto par 89
I , T . T Mg;n:ig;sﬁ :e fﬁﬂ: duerkads do efetroduto de entrada
=== | i
l I | I l [ Ramal de distribuigZo principal

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

Sequéncia 2 de 5, detalhe construtivo e de montagem padrao da caixa de medigao direta coletiva tipo
IIMII

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G '/] ﬁl cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a ixagao 4o medidor, -
Djoco de atengio e oS e N

Parafuso de 95 x 32 x 4.8 mm, g ‘\\ —— -
cabega tipo panela ou chata, fendareta ] \ = ﬁ/ \

OBS' O formecimento destes parafusos & \ J y,
de responsabiidage do fabricante da caxa
’
250 250 1200 4 /‘ 600
77 ] |
p
= “hisotador tipd= o ::"::‘;'u"” 74
budo ou et At
paralelo de paraelo de. » £ Bucha para acabamento®
40 0u 45 m A0 PO it T /

de | -Placa lisa pafalikaca -
corredi de medicao Yy dos
ra def
X508
|-Paca isa paFa fixagio Chave
o e )
te) et

U
Medidor+] 300
de energia Bl
Chave.

/il 0e
jpassage! ¥ Spunt
), Incéndiol
*

200

g B px: N F IR}

3 3 —or

memamn para a chegaca. Buma \ \
do eletroduto de entraca Anely: Ramal de entradaligacdo A %
em rede de distibu¢do aérea
Alternaliva para a chegada \
oo eletrodulo de entrada .
em rede de distibucdo aérea ou sublerranea r:m:u: 2:‘::?;::
¢a medico

B - - -

oo O [ e { s S e | am—" }
==3==lI==k==
==R==liI==f—= G
[ o— c—} o | o W, o |

Dispositivo para e 'abarla' ual fur: :
Projecdo da drea S Lme\ﬁyb
@& Nixagao da chave \ 210 xador
—
f—]
;e
—

™~
Ede o | B e I
s ¢ o 1} [ oo { s i e | s |
SE;IE e e
s | e i | S= =SS
[ | comms 138 | G == mr—
53— Eliqueta de
\ »oentmu;ao
: E a{b Dapnsnvo 36 Seagem  Projecao da viseira =

desenho do gabariio

solador lipo bugio ou
| parsielo de 40 ou 45 mm

Sy "
LN [S
. . Ry

dos e
minimo chapa #16 USG (1,50 mm)

Piaca lisa para fixac3o:
dos equipamenios
minimo chapa #16 USG (1,50 mm)

‘\I

ol
Placas lisas da caixa tipo M

Sequéncia 3 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medigao indireta em caixa tipo "M" com
placas Unicas lisas - entrada inferior.

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘3 l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor, =
bioco de atengdo e tc.s /_ \

]
Parafuse de 9,5x32x4.8 mm, | j @ !
cabaga tipe panela ou chata, fenda reta _/\ s

08S: O tomecimento destes paratusos & ~
de i do fabricante da caixa, N
250 250 1200 600
| | Bucha I
—Fisclador tipg = — =
bujao ou :] 75 6 . . . .
paralelo de : rﬂucna para acabamento

sardaem Ramal de Barra de cobré
T de enrada [ 2 x 5116
regie fle medicdo |
o e Arnusla

HNiple de|
passagen YHOysjuntor
' £ 1§ o e
J

l-Placa lisa para fixacao

A YO o
Chave—
seccionadora ™~ Disjun s
/E beca sob cargal e <1 312
Barra de cobre
Mector ;: H i 09| | | 2 x 516"
=3
S
Chave 50 El Placa de montagem
sectipnadota — — S
seca 5do carga _.J | i . P
< 3 . f i A BY |
\ X 3 Transformador du—/ k\\ \-—Placa lisa para fixacdo
ssoiador tipo bujdo ou i o
pardlelo de 40 ou 45 mm  CoTeNte de medicdo equipamentos
4 . o D o C o
C X DO C DO D COC_ D 2
| oo o 7 o | commr [ commmms { ccmmms: SR commmn | sommm—
| o ¥ cxm—" R en—" | c—" | o O
[ e— c— R en—{ a— | [ c—] c— S cn—{ ca— |
OO OO OO COC O
Dispositivo para o [
Projeca selagem - Lacre m\-Eliquem de
ojecao da drea. pBEas
de fixagao da chave \\ 210 el medam%a:’
Puxador
g:l_ | c— ) ] ) O
O D JCDOC DO [ smm— 1 e S cxm—" | cum— | 1 11 ]
o J% { emmmcs | oo § g(ﬁ G i) 11 L
I 2 JC_JC ) o (R e — - —} (lawmoua tur;
[ e— [ ca— 1 | em—— [ a— ] [ o | o S =s— | & — a
i °\—Dlsposrwo de selagem
. . | Tubete . .
Furagdo para a fixacac oosk
fransformadores de comente
da medicio
L]
150_ 150 "~
[ gol”_s0l s
soiador tipo bujdo ou 1
/pavaleln de 40 ou 45 mm py 'W
Y 1 11
o (.QI ®ylfi
Vide m;nﬁdo gabarito
N
N
s Y
RS
NS l
Sy 8
S §
Iy L
X
1 N
: Y. N
Placa lisa para fxagio ! I ! | %l"\ "l
dos equipamentos 1 o §
minimo chapa #16 USG (1,50 mm) a ! ' N §
' |
| I
Pfaca lisa para fixacdo
dos equipamentos )
minimo chapa #16 USG (1,50 mm) o
) ) - e ) Placa lisa da caixa fipo M Aplicavel Perimetro da Enel:
ca para alternativa de TC na parte superior
Placas lisas da caixa tipo M lternativa de TC na part OCEDRJ X SP

Sequéncia 4 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medigao indireta em caixa tipo "M" com
placas unicas lisas - entrada superior.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixacao do medidor,
ploco de aferigdo e te.'s.

Paratuso de 9.5 X 32 x 4,8 mm, |
cabega tipe panela ou chata, fenda reta.

OBS: O fornemento destes parafusos €

de responsabilidade do fabricante da caixa |po M \g Caixa Tipo T
250 250 600
[ Hisotador tipo f— Placa lisa com furagao gabaritada I
= bujao ou *A para
[17] paralelo de po TIP M5 s e
40 ou 45 mm Bucha para acabdmenb
Transformador & = atatsa ranstommador|
com furacdo de corrente|
g: rz;ﬁ::’ergg gabaritada FNiple de|
N e | -Piaca metdlica arra de cob) PasssieD
Isolador ~——t chapa #16 USG X 516" 5%
N\-Placa fisa ] (1,50 mm) / )
para fixacao A -
8 eonk Placa isa para+/] ST
fixagdo dos g
-
/ Ry Diciurd
L U isjunto
Medek;l](;r (i!:-‘ Chave-t"] 1—300 Geral
& Barra de cobre
Chave. 200 sob carga § 2 % 5/16*
sed Placa univdr3al ™
seca $pd carga metélica cifal __50 3| Ptaca de montagem:
]#16 USG (1.0 b __,___,_______l_
Z T A
5 < & e
Alternaliva para a chegada—’ Sucha/ o \
daplaca u::‘;(o:; xﬁ:ﬁ ga.sleftoduio. de enbads Amruela ER0 Stima i A N
em rede de distribui¢do aérea

Projegdo da area—
de fixacao da chave —\

Alternativa para a chegada
do eletroduto de envada
em rede de distribuigic aérea ou subtemanea

Furagao para a fixagao dos
lrarslumanores de corrente

-
2 ® | c— e— oD C
CoC D | O COC DO COC O
{ o | et [~ somm—m" | eamm—"5 C I O C OC O
(e a1 e { com— ] | — e R cnm— | c—
O DO | DO D [l c—" R c—" | c—
(| e 1 Y comm— | cm— [ e c— i c—; [ c—
°
Dispositvo para
selagem - Lacre Puxador
™~

:E ) e ), GG
[ o | c— [ e— c— [ e—1
(:Q C_)(: | o | o, Y e | <o— §
| c— c—) )
:: :) COC O COC D
[ c— e—) | c— | e— —

sme—CEliqueta de

identificacdo

R do medidor

. . { Dispositivo de selagem

Tuheie

Pofca-borboleta para
parafuso tipo TIP M5

Placa lisa para fixacao
da chave seccionadora
minime chapa #16 USG (1,50 mm)

Isolador tipo bujdo ou
paralelo de 40 ou 45 mm

Placas da caixa tipo M

Suporte para fixagio

Vide desenho do gabarito

Suporte metalico
para as placas universais

Porca-orooleta para
paratuso tipo TIP M5

[N——Placa metdiica gabantada
chapa #16 USG (1,50 mm)

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

~———Placa universal metdi
chapa #16 USG {1.50

Sequéncia 5 de 5, detalhe construtivo e de montagem para medigao indireta em caixa tipo "M"
com placas segmentadas.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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8.47Desenho 28 - Modelo e montagem da caixa de medigao tipo N

|
SIL

Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

VISTA FRONTAL
1200 CORTE A-A
A 2
=3 'r—’ L 250
]
, M
o o | e
= po— ) S— | — | —" ] [ —— 200
£ G i | —— 2
% e e | e ~
F—): 10— | == ¢ R
L B3 3K ) 3 —
Visaira Tubede para ! L. = 40
~
parafusc do -
=1 Seguranca ) I i
g o e | e Placa universal
'—;: o | metdlica
oo v I ot o] o — i chapas1g
2 G — (" | s, S o
2 ey, C— — —
£ €3 i3 H
r
g 4
L
z 3 Fa E
D’s‘xl”“m Plagueta de 3 .
paara selagem L 3 ifi
ks ‘sdnm cagao I L
— : :’[ Chapa #16 USG
e Foongilt (1.50 mm)
=3
<
«w
o
=
S
o2
NOTAS:
Niveljde piso acabado 1 - Material: chapa de ago;
2 - Viseira: policarbonato virgem
ransparente.
1200 A
|
3
o
— —-o—u—
VISTA SUPERIOR

Sequéncia 1 de 6, Caixa de medigao tipo "N"

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do meddor,
bloco de aferigdo e t.e's,

Parafuso de 9.5 x 32 x 4,8 mm, Y i \

cabega ipo pansla ou chals, fenda sela."'\ @
)

OBS: O fomecimanto destes parafusce é AR
de responsablidade do fabricante da caixa,

[ Recorte na chapa para a passage
i da canaleta 50x50 mm ou 80x50 mm
|

para a CDP! & caixa de barramentos

Placa de montage!
Bamade~_ || |} I
aterramenlto ™ E -
; - l PorcawbolML parak
Disjuntor—T| rafiuso ipo TIP M) |
. 1 I parafuso Sipo ;PMS
Canaleta pastica parat—" | l [
passagem dos condutores |
Madider de~T | I o ,
anergia l L
— i -
Swmemetél'dk l uOJ e ' ’ Y
da placa wiversal metdlica| e &J =
| l @ — e Y TN 9 T TV 9
Porca-parafuso para—7 & 2/ 7
parafusc ipo TIP M5 I | A Fs oo o= weess
Canaleta plastca— 11|
venti‘ada f
| Do 080 | i s
Placa universal metaica | {
chapa #16 USG (1,50 mm) f } T
el
i .
leclador /i—' | da ata plistica } 1 —— — — =
| l Ramal plimentador .| =
Paratuso do, de 10a 35 mm* ; . |
aeramento | | ‘
.\. ¥ l Vel i 11 I B 5 G
— u e e e
N (i | L L B IO0Rs
T "

Barra de cobe “_'JME o ? - .L O
§ Placa da—] 5 me ] s B I I W SCTOrE
|  policarbonato : | ad a—a 4
o| transpaente LA ? _______ NN NN IO
el )
wn Isotador =" i l cha /

| Placa de policarbonate

| i transpirente
H latroduto y
! de entrada Alternativa para a chegada
i do eletrodute da entrada
:
| i
i Ramal de distribuiglo principal Aplicavel Perimetro da Enel:
|

OCEORJ X SP

Sequéncia 2 de 6, montagem padrao da caixa de medigao direta coletiva tipo "N"

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Paralusos para a foracdo do medidor,
Blooo de afengace to’s
:/ B Parafuso de 9,5 %32 x 4,8 mm,
\ @ t ' cabega tipo panela ou chata, fenda reta.
\/ = ©8S: 0 fomecimento destes parafusos é
P de responsabildade do fabricante da caixa.
[ N - // . Furo passagem ]
@ ; (7] dos cabos com
8 - =" acabamento em
N / niple @ buchas
e e e e e b
/ VISTA SUPERIOR INTERNA
7 1200 250
7 Placa de -
A monlagem 7
Ouu'b:%q a de ateramento L\-»Sana de
Curad - W2 . aterramento
-
- - Disjuntor Ge(al/ i =H
/ =M= | S
/ N Bloco de aferigio
N e T I o de a ! y:
'/ >§ ; === l :e e'dmga
Ia ™ rer
A E == 200
~ | W
«]l ")
T ) P 3 \ g
o et g 2 o | Placa fisa para ﬁxa;ao-‘/
11 des equipamentos
& //,:;“ 7 fap & ; ] —+ Transfommador de
= '/,;ﬂ via AR L M' corrente de medigao
@ / Isolador tipo
- | bujao ou pareic
P!a:: fisa P;f: 1 [‘]ﬂﬂ I‘R“W de 40 ou 45 mm
equipamentos (| | i) J I ~L—Chave sece,
: |~ N, $0C3 S0k carga
Chave sece|| © | oSt maximo 400 A
eeca sob carga 8 s |
maximo 400 A ||| ‘m / 1 %
|
-3 / ofle / . i
e e I i Kzii' \ A
N e 3#( ——.. . o= ‘ Supomparaisolador\
¥ [r argie, Bede Biedd @ el laca de
3 S O KX [ ENNOD FAS;X' ‘ gmf “garra de cobre
- : It- S DONOICH KRN RO FABE 8| 2 tsolador~"] 1 \ . 46
d’ o ek Bees me FAkER || polikarbonato

; 5 ransparente
i
Buch / \-—Elemw de entrada Alternativa para a chagada
Amuela § do eletreduto de entrada
| Altematva para a chegada

1
Ramal de deuibuicao principal do eletroduto de entrada

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

Sequéncia 3 de 6, detalhe construtivo e de montagem para duas medigodes indiretas em caixa tipo
"N" com placas inteiricas - Vista interna.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Placa lisa para fixagao
dos equipamentos
minimo chapa

#16 USG (1,50 mm)

Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

B3

= = =

[ — f Y =

= — =

Vi

) D) el ! el
CJC ) € C D COC ) C_AC D)
C DC_ € DC D [ —— — R om— | c—
C 22 22 { s—T c— S en— { c—
{ o cCC D) [ — | e— (R com— | com—|
{ s | e S com— | cm— {s— | e O c—s | —

o &g, ——FEtiqueta de
Dispositivo para—/é?b 'g:n medidofO

selagem - Lacre

ey, D | — | e, I comm— | c—
——oC D C DOC D COC DO C DO
{ oo’ s F cmm—) | Comm—s ) G’ i S
{ e { o G o] o Q| W s T s R o | s |
{ comm s | e | s O o { o
o ¥ s S s § o Sl | s s K s oo
210
[ oo | e W commo | cummns (::chcz
) €O (e | cnm— 5 | cm—" | a—
cCoOC I C O DO :)% e )
o | o Tl s | s Y| [ o [ o ¥ |
CoOC o || oy |
oo Eone—yy || ey e—
> \Disposiu'vo de selagem
[ Tubete
= =
[ =] G
= [
Dispositivo de selagem

Dispositivo para.
selagem - Lacre\ﬂ Tubete
01 o]

Placa lisa da caixa tipo N

186+

1

wi

.
B

236"

Isolador tipo bujdo ou
paralelo de 40 ou 45 mm

Proje¢ao da viseira

Furagao para a ﬁxagao/
s|)  dostransformadores |*

de corrente da medigao

N\-Placa lisa para fixagao

dos equipamentos
minimo chapa #16 USG (150 mm)

~Projecao da area

/ de fixagdo da chave

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

af)

Sequéncia 4 de 6, detalhe construtivo e de montagem para duas medigoes indiretas em caixa tipo
"N" com placas inteiricas - Vista externa e placas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘3[ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BR A IL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
’ de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagdo do medidor, P i
bloco de aferigéo e t.c.'s. [ @\
Parafuso de 9,5 x 32 x 4.8 mm,__//ﬁ _/I
cabega tipo panela ou chata, fenda reta. - Recorte na chapa para
/ a passagem de canaleta
OBS: O fornecimento destes parafusos é / 50x50 mm ou 50x80 mm
de responsabilidade do fabricante da caixa.
; Furo passagem Lﬂ U D
o Of/dos cabos com
o acabamento em
N %
/L niple e buchas
e R e e e e e e =]

/ VISTA SUPERIOR INTERNA
/ 1200

250
l /Placa de montagem I ! |

Placa de montagem-\
N
N 3
e /I q Bucha para acabamentz\ s P oy Iﬁ \ggr'; g:ent
e o}
aterramento ’ Niple de passagef |} =t
\Dls;untor Geral // P = Vi
Sgg= % o forca-borboleta
g — G 2
ok o Ml e
Medidor de1 | =B é || oo TIP M5
Bt 200 laca lisa para fxaqao = ey | "'/'/'-m
P dos equipamentps ,/(/ 150 150 % I"l ~~Recorte na
[ % tampa da
Transformador de\ © ° ,—/ 2 ca‘nahleta
corrente M Z plastica
Transformador-] o / ql o o /
de corrente 1 1 R "C e I %/
de medigao \ i oo |
Isolador tipo blijao ou /
paralelo de 40jou 45 mm q ~—Canaleta
/ plastica
Chave secc.-1] Placa lisa para fixagdo / A ggnglgda
seca sob carga dos eqyipamentos § xIy QY
méaximo 400 A : Al 8 50x80
50 Chave sedcionadora 5
seca sob carga @ V amal
) :] maxjmo 400 A . 8 / % limentador
L e 10 a 35 mm?
B - Suporte para isoJador P = = =
/’ﬂ:/ S ] (T g OLE) WEe | PEN  Rlacade
Barra de cobre-]] o (‘L =000 (¢ 1 FA jatentinneio
s g I § transparente
Placa de R “Isolador ~EEee . A e 4
policarbonato ||| T T—] JC = O ] @] FASER
transparente | I
ucha i
i letroduto de entrada
Alternativa para a chegada“ Arruela i Al ” chstad
do eletroduto de entrada i temnativa para a chegada

Ramal de distribuigao principal Hoelstradiio do entrada
Sequéncia 5 de 6, detalhe construtivo e de montagem para uma medicao indireta e seis medigdes
diretas em caixa tipo "N" com placas inteirigas - Vista interna.

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Porca-borboleta para
parafuso tipo TIP M5
= [ =) [
[ = =
o — =
@
== =2 || sS=s =
o s i o o o >
e CocD (| ot D
Ce— oy [| ey et
e oD || HoYes YS e
o
o B Fliqueta de
. < identificago)
Dispositivo para do medidor
selagem - Lacre uxad:
o] > [ s | e B e | css |
s oD | e 9D
e oD [| o D
D e | =0 S
o oD || s oD
oD D || 0 S
fixagao dos 2]
farmadores
de corrente 210
da medigao I‘—‘]
[ o | o Y comme | o I | [ o oo o { s | e |
— o> § ! =]
ey ey || S I
y 3
Proje¢ao da area o \D
. de fixagao dachavg ispositivo de selagem
Tubete
Placa lisa da medicao indiret:
[ =
~— Dispositivo para e
selagem - Lacre Dispositivo de selagem
Tubete
186+
=" r)
E'"E Isolador tipo bujso ou
i ==
==
==
605

Porca-borboleta para
parafuso tipo TIP M5

|.—Fixagao no fundo da caixa

| T—Placa universal metdlica
1~ chapa #16 USG (1,50 mm)

Placa lisa para fixagdo
dos equipamentos ol
minimo chapa #16 USG (1,50 mm)

Fixagao em caixa tipo N

Sequéncia 6 de 6, detalhe construtivo e de montagem para uma medigdo indireta e seis medigoes
diretas em caixa tipo "N" com placas inteiricas - Vista externa e placas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

F ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

= ‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.48Desenho 29 - Modelo e montagem da caixa de medigao do tipo O

1200 250
Caixa de dispositivo de protegio Caixa de dispusitivo de protegao
/md'nriduar {parta base) - COPI individual (porta base) - COPI
[ ——Barade
/ Fisca de—— b—1 aterramento
0 g L — rontagem I,—H = Disjuntar instalado delfarrna
o ® — — | ] r 2 faciar a frente da caiva COPI
3 Disjurtor DIN- & fim de possibiitar a manchra
maximo 83 & | mais segura do disjunter.
—1 Canaleta T 180
W == — =2 == o k= o s —
L) o o o O plasfica - =
i e S . s o —g _E [—T | — D
s S= S= S P B= =S=SFR
s ] [: ] [ s ] Madidar de -1 /l_. - (o — g ]
] B4 | o [2=] ] anargia 16571 S
2 Tubete Dera/_, 50 8 aF
parafuso de saguranca HI H
g — e A o= —l—
& — — = — == = ==
| — o | [ Q|0 o [ —1 Eyporta metalice | ; : (| |
—_— [ > | == —=I—  dh placa universal o = —=
ol (=] E= / Ea 3 metalica = ™ J
2 w Puxador Dobradiga Inviolavel para-—_ ik aq
a T abertura deporta 3 160" 8 ok 2“,“‘50; o
e [ ] o [ =] tipa TIP M5 H.( ») 5] [ — —1
P e S ) o coe ' N s
[ — — ] [s ') )
H-s= S5 | 88 82 == =51
=5 S8 S8 88 |mwesag] Tl 88 85
retalica chapa - u
sl 8 T kA3 Ed = #16 USG |58 e e a
[ & {1.50 mm) | 140 ]
—= [ = C ] = e— =
s= == | = == =1 ==
Se—
] il =
=0 = = oe == -
[ — [ o ﬁ:' [ — a l_ ) ') ﬁ
—E%I = [Fe}
B ES | IE ] Ed = = ik i
. : / Parafuso TIP para—
D¥spositive para lacre aterramentn da pora i
Isofador //I"Blaf\lso TIF para
@ ateramenta da parfa
f=1 8
w Wi
P i
— — Pl da
= = = = mm:; e Disjuntor ate 630 A com
H — Han disjuntor dimensdo maxima de
33C) x 130(LY = 120 (F)
N Parafuso de Instalagio na horizontal
X aterramento
% VISTA FRONTAL\_A ponia de tpo ramavivel com CORTE LATERAL E PORTA
o disposifivo para lacres
i@ 2
— Nivel de piso acabada
NOTAS:

\m \m \<< NOTAS:
1 - Material: chapa de ago;

1- Na hipatese da chegada dos sletraduios pela

Prote;do por boracha isolanie i i . base inferior por meio de eletrodutos pode ser fomecida
nas paries vivasicortantes 2 - \/iseira: policarbonato virgem com tampa inferier para a furagio e passagem dos
I‘ A transparente. eletrodutos ou entaa ser fabricada sem o rasgo @ com
4 a furacdo na pripria base da cama conforme desanho.
Y 2 - Conforme a Especficagio PM-Br 1939 48,
o | 1080 o
& il T =
1
pa | * - A L Parafuzo TIP
' para aterramenta
Ponios para fixagao intermna I‘ A VISTA INFERIOR COM RASGO da parta
da tarmpa de fechamenta CORTE A
8] \ \
Projecio de furaglo na chapa— § \
ou lampa de fechamento
para entrada de aairodutos
I 11 1.4
e, ) Rl i 3
\ AN I i !
b s %S / \ P R v
bl o W i , il \‘\\. ;
\\ /:/ \“ J Y K / o, /
“\ S A s % i RN /
"\ /I(’ \ \‘ ’ N, ) \\\\
N W A ., £ T
< W o . A i 150
. W i Sy A o BT
h e VISTA INFERIOR Sl i P PROTECAN DAS FARTES CORTANTES
g et o ENTRADA DOS CABOS o sgertt BORFLACHA ISDLANTE 30u20mm

Aplicavel Perimetro da Enel:
o . e e~ OCECIRI K SP
Sequéncia 1 de 2, caixa de medigéo tipo "O".
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ‘}l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Versdo no.1 data:  18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Paraf

para a fixacao do medidor, Tabon de baramerio oF ot @
\ bloce de afericio e 1.c.'s. LpAcHngn 90 Condudo G0 comontes
f @ \ Dosiurter Gand Dok du tate
'\ ~e—___|Parafuso de 9.5 x 32 x 4.8 mm, - TR0A D% 30 IR
"// cabega Spo panels ou chala, fende reta - 20N 2535 mem (304 R)
\ i ASOA Wx Wow BN
\ OBS: O fomeamento desies paraiuscs @ D W% Ve e (RO A]
'\ de responsatilidade do fabri da caxa.
\
\
\ L] L] Ld L]
\ Y ';
Il ) 2 ~Recorte na chapa para a passagen
\l o~ da canaleta men ou 80x50 mm
\ [ e ke -t S ) 0 ik o ek = | para a COPt
\
'I' I acu de o ”hb‘
g bada o borea & et om
A Caca de dapca e de
1 /_nuu e b g:y/;m-:.m*mavn
\\ 1 i S —
Flaca de manko -~
L g
gamfis tpo RS
\l
i
\
= b Dighurtees ON
- vipobaea de o mdene &
( >{ 9 =2 bmnﬂ!’u’rm“ma- oA
2 = | . pacy pdancar rofn 1
‘~._./},4 e
o |
Cansiots pié=Sca
S0 ou SuE0
Rmmmu-/
de candfetn pidsion 8
@
-
Rams grmsaiado —
o K2 Bmm'
= Sugestbo de nsRisgio
=1 1 > v de Dispandor de protecsc
LA = PO LGS Sem IS0
Mok 1— ] ) | ,——Dﬂw(a::'nr::-;;ms
m— " A'n// BOC) x 130 ) x 12047
g ’ o - A Borresties paans 4 Chiogees
T 00 SirO3 40 O8 eriyads
5 e |
| [ oletonalst, o i
5 2 X %  ——
8 menP/a.qu ':“u";: i T Basa g avenace
O PrE deEamina s politarbonato :
o eral = poctss. nofentedos RGO i {
2 [ 1 ‘
-
|
ey o — r FeT—y e T T T 7
-':1' T I I B A B .;_.,:‘~...1pr T e T
f Ay AR A M & R ',‘.""’.."2":.“."2."’..'[:
NOTAS: Ramad dn a«nm:b pricipal ‘
1- Asm)ombomadoscmrunmsdomlwmrmdnmnodamms_ das e dacaxad
rpeC no MAmo & jquatns COes, Lma por colnn. com catos de
oaite phinot

™ s 08 cabos VD e w168 min’,

Q‘Erm’ mmnanm:m&mam

2 - A mAuma Grpasidase 00 Suntor & 57 IStnlado fo mEenoe da CAtok deve Saf 00 400 A & SUR BRICCR0 § JE0RNGANE QUINGO 58 POSSUL UM JRpOSIING B8 protecio
R 1 monlinbe & Csies do wd oo

Sequéncia 2 de 2, montagem padrao da caixa de medigao direta coletiva tipo "O”

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ R SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q ‘jl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.49Desenho 30 - Caixa de medicao do tipo A4

200 350 200

IR== i

% _210

j\nﬁ 210 ]
Laxr .-/ e
} l'.coradb‘f\./@

30 7 =30 250
750

170

900

VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL

'Fﬂ 10 ol.
b w— e a— f—  —1

750
VISTA SUPERIOR
Aler il s i &
fxacho ¢o suporie
ds anlena
T T . VISTA ISOMETRICA
I | H-Taca o5
SOUIpAMmErO) . N T
/ 0 comunicelio Placa a ser fornecida pela Distribuidora
Placy do—-
Medido now ves [N =
» L o °

Triro honzonial"

VISTA INTERNA

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.50Desenho 31 - Quadro de medi¢ao agrupado — (Enel RJ)

DISJUNTORES DE PROTEGAD DAS
/ LUNIDADES CONSUMIDORAS

- cnel Ll Al Al Al %
/ ] 1) T 10} 1)
Ve enet onel onel ~et enel
e L U0 T T T T
E EMERGENCIA
4 4 4 4 4
DISJUNTOR GERAL DE a A
SERVICO E EMERGENCIA 7 7 7 7 7
. e v e e v
il /) ] il /)
| g
RAMALDE CONEXAO — (]|,

DISJUNTGR DE
— PROTECAC GERAL
UNIDADE CONSUMIDORAS

Sequéncia 1 de 2, até 20 medidores

DISJUNTORES DE PROTEGAG DAS DISJUNTORES DE PROTEGAC DAS
UNIDADES CONSUMIDORAS UNIDADES CONSUMIDORAS
senel |l I || ) ] AL [P | o[ ]
MEDIDOR OE /// (sialal} (iglel el (sialal (aiglal} el (slalel (sialel (siale!

SERVICO -
E EMERGENCIA

DISJUNTOR GERAL DE |
SERVICO E EMERGENCIA

SRS |

N

RAMAL DE CONEXAO —{ [

DISJUNTOR DE
PROTEGAOD GERAL —— L DISIUNTOR DE PROTEGAO PARCIAL L DISIUNTOR DE PROTEGAQD PARCIAL
UNIDADE CONSUMIDORAS DO QUADRO DE MEDICHES DO QUADRO DE MEDIGOES

Sequéncia 2 de 2, acima de 20 medidores
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G 'f] Ql c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

; ‘ » Verséo no.1 data: 18/08/2025

BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.51Desenho 32 - Caixa de barramento para caixas de medicido

s 600,00 DIARERARETA - Min.300mm _
; :
8
a8
~
] y " l‘ .'—~ FLACA DE FOUCARBONATC
'g%'f;&ggr&[ . o LACRE L TEMRINALS OF COMENESSAD
VISTA FRONTAL INTERNA
ALTURA YARIAVEL
ACOMIANHANDD O
TI'O DE CAIXA OC
MLDICAD
Nivel do piso acabado
_ AR s
VISTA FRONTAL EXTERNA < 7o ame s p o ene e
250,00 250,00

- — -

.12502. PLACA CE POLTAREONATO !
VISTA LATERAL CORTE LATERAL VISTA EM PERSPECTIVA
CAIXAS DE BARRAMENTOS | NoTas:
CAIXAS | DIMENSAD (mm)| CAIXA DE BARRAMENTO | 1 - Material: chapa de ago;
600x4 TIPO
L 002250 FOA 2 - As barras de cobre a serem instaladas no
L B00x400x250 ~ TPoA interior da caixa de barramentos devemn ser
H B00X400X250 TIPO A dimensionadas em fungdo da corrente de
d da, redugio da area condutora da
M 1.200%400%250 TIPOB mesma provocada pela furagio para a
N 1.200%400x250 TIPO B conexao dos terminais.
o 1.200x400%250 TIFO B

Sequéncia 1 de 2, caixa para barramento Tipo A
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
- 'f‘ ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
; ‘ / Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria
"o o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

1200,00 250.00

i
!
!

12500
VISTA LATERAL

ALTURA YARIAVEL

ACOMPANMANDO O

1O B CAIRA O

Mo AC
VISTA FRONTAL EXTERNA
Min, 600 : O

~ \SOLACORES

TRMMAS UC CONPROGSAD . = PLACA D€ POUCASBRONATO ~— 7 VISTA LATERAL

VISTA FRONTAL INTERNA
INTERNA
e

oe e

p Njuto Ce0issaseasailel |

iﬂ Fase T[e(lsessasea(ia] |

Fdse S Eisisiss ST |

Fdse ROIeeerrere] |

_PLAGA DE
VISTA FRONTAL INTERNA sOLICARBONATC
PORTAS ABERTAS

Sequéncia 2 de 2, caixa para barramento Tipo B
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.52Desenho 33 - Caixa do tipo T

Vista Frontal Corte B-B
600 250
— B
| SRR 1
= = Placa tsa fxasdo I3
= — aca Usa para -~
= RS doz oqupamenice Y 3
=2 = N {paca do montagom) 3
\—-Mh: para vontinglo )
peenisrects - 12 33
g e g
¥Tlﬁdl para
| pacaluss de maGurancs <
— — [ Pusader
=1 — ;
= ="M 3
i 2 /_T‘ = ||k Ripdmity e edieg i
(== (=14 -
| , |
1 .
/ Lep \ o
m:? Chapa 915 USG — § Vista Lateral
{1,50 mem) 8
Corte A-A 0 Nivel de pso acabado
YLD
8 Fom' .
~ W4 Q NOTA:
o e e - B M 1 - Alerar panel de chapa de ago {placs de manlagem).
300
Montagem Intema Detalhe da placa de montagem
600 e
c\\
@t e e e ot max 120 \\\
(o oy \
| i n
I ot X
l : [~ Paca e meagem ol
| —_— |
| 14 Dimmitvo de protecho
I
I ﬂ //r
8 I i
w | |
| Ligssgln |
! ! —— Barma da cobre
! : 30ns mm
| a /
2 : HNowlro, 41 Flaci Fsa para Sragio \
E Lo IO don equip (Haca dw gen]
o=l = irdma chapa 16 USG (1,50 mem)
:ﬁ- NN
S purshad de \‘,
200 S :I‘Irrnmomn

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagao Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

cNel
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.53Desenho 34 - Sugestao de sobre porta para fixagdo em caixa para utilizagao em instalagao do tipo

externa
A
1 : ! il'.'l
Wista Superior
200 200 Calxa c
s s i
A 3 =se|=288
! S EENTEEBE '

Es=
‘ess ‘

LC1 IR
[ [
[0 [0

\f=ta Traseira Vista Latera Vista Frontal Corta

DIMENS0ES DA SOEREPORTA (mins}
CAIKA
A B G
K BOG =00 30
L B0 a0 30
H 600 1.200 o0
R S R B oL T - S
bl 1.200 1.300 50
0 1.200 1.700 50
MNOTAS:
1 - A sobraporta para fixacio & caixa, para utilizagio da

mesma em Inslalagdes externas & meramente sugeastiva,

pois uma porta suplementar pode sar fomecida pelo
fabricante da caixa incorporada ao corpo da mesma,

2 - Material: chapa de aco.

Aplicével Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL

USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.54Desenho 35 - Sistema de protecao (pingadeira) para caixas instaladas externamente

A{qi +

: Inclinagao 2 %
|

-

NN

Pingadeira L
Porta(s
Porta ;u;?lef':\enmr Porta suplementar é/_ ‘a
(se aplicavel) (se aplicavel) \ caixa
Trincos
= = e

Nivel do piso g/

acabado

N

NN

ﬁ_._

NP

i
!
A4 CORTEA-A

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘)l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.55Desenho 36 - Quadro de distribuicao compacto tipo 5

500 500
| 400 | | 400 |

— 1 3 1 1|
330 345
o =]
8 1# & | 15
| 1]
& L L " Prever furo ou 8] " i \\Bara de
o EeSpaco para - 30x10 mm
furagdo de ramal N
- para o DPS em T N-Isolador
" " 1] um dos lados M L
ﬁ %
§ 0 {51 2 | § o (1| b g
- L5 %
+—1Prever mstalacdo de
adaplador na chavi
de entrada no casq rever instalago d
_1_5__” de higacao de ramal ” I.L_ ppdaptador no caso
-— para o sistema de - e Ke ligagéo de duplo)
prevencio e combhte 15 15 il
a incendio

W
o
o

|

380
TAMPA INFERIOR PROTEGAO DASPARTES CORTANTES
VISTA INFERIOR COM RASGO |< A BORRACHA ISOLANTE 30x20mm

Sequéncia 1 de 2, QDC Tipo 5

g 1
Tibvat para P R W e T
: — R —W—) NOTAS:
- |I" parafuso de seguranca \ e —
Y — ;
[t gus 1 - Considerar sempre:
£ > i - Entrada: 01 chave 250/400/630 A;
V1l ﬂ - Saidas: 02 chaves de 250/400/630 A ou;
N 01 chave de 250/400/630 A + 02 chaves
o e N de 160 A ou;
¥ ™~ 04 chaves de 160 A.
8 - =
3 .5.' Bt 2 - Na hipétese de chegada dos eletrodutos pela base
Porca prensavel autocravanig inferior por meio de eletrodutos deve ser fomecido
intertravavel no barramento com tampa inferior para a furagio e passagem dos
& =N = eletrodutos ou entdo ser fabricado sem o rasgo.
$ _aa
e O s W ¥
oo ae
f— W —
|| ID‘ °
e > Dispositivo para lacre-/ cm\Dobraduca inviolavel
CORTE A
Projecdo de furagdo para dulos |‘ A \\
na chapa de fechamento 500 = T
VISTA LATEF%[WM as 3 formas de mnmagensl i I
1
. . | .
i
w @ ® % g | | || 8
|
L
T
1
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

i 5
E

'

i

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

*Conforme a PM-Br199.50

Sequéncia 2 de 2, Vista Perspectiva QDC Tipo 5

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G q o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versado no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.56Desenho 37 - Quadro distribuigao compacta tipo 10

Enlunllligggj

‘anmlE

CH 1604 - FUSE NH-000/00
CH 250/400/630A - FUSE NH-1/2/3
CH 800/1250A - 2xFUSE NH-2/3

Estanhado ou Prateado

L Barramento principal

[ttt rrrrrrrr e et ]

Protecdo das partes cortantes
com borracha isolante 30 x 20 mm

pPorca prensdvel ou

Auto-cravente

.
i
-
—
\\1/
|

300 I 185 ! | 480 .C} - | a
200 ‘g—; 200
|
< Il Q000000a0q0q00ateaananqe % <
Z (l 100000000000000c000a00qw &
5 Il Q00000qa000q00aqeaananqe i
2 ( Q00000a IIHQE[I[I nada0doa z
3 = = § = 3

5 (l 10000000000a0qaataq 2
& ( 000007a00000000e000000a i
o Il Q00000a0a0q0daqedananqe A

l 100000000000000000q0000a

Todas as partes vivas (barramentos, parafusos etc.) devem ser protegidas por barreira constituida de material isolante, a fim de atender ao
exigido a Norma Regulamentadora N°10 (NR 10).

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.57Desenho 38 - Quadro de distribui¢gdo compacto tipo 15

- TIN-TI =110
0-11e-100 110

it

1- Todas as partes vivas (barramentos, parafusos, elc.) devem ser
protegidas por barreira constituida de material isolante, a fim de

Tampa superior removive!
Rosca para a fixagdo da tampa removivel

Paraluso fixo na tampa

«

QOC - Parte fixa

200

CORTEB

\\_

©om borracha isolante 30 x 20 mm

-
B

ABERTURA SUPERIOR

i 2R
SE | g 533
2 s 353
5 = le gg NOTA:
Lz L
<k E _
%) P g atender ao exigido em NR 10
= i3 -
L] 1l
I 35
i i
f5
g /1 |
i/ kb
il ¢ |_:]
u <
( I
|| i m
|| (R
%ﬂHHHHHﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂlﬂﬂﬂﬂﬂﬂHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
[ aoononooneaeoeneemoonmaonnoananaonaonaocoad
CO0CCCGUTACOUURRaeTaaaaeqaTCTIeaateaacautce
Wt

1.350

[
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USO INTERNO E EXTERNO

to tipo 21

18/08/2025

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
uicdo compac

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificagao Técnica no. 0018
Versao no.1 data:

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

CORTE

1350

VISTA INFERIOR

BARRAMENTC NEUTRO
ESTANHADO OU PRATEADO

SUPORTE P/ FIXAGAD
DE CABOS

T ABERTURA INFERIOR

VISTA EM PERSPECTIVA

*Conforme a norma PM-Br 199.50

Sequéncia 2 de 2, Vista Perspectiva QDC Tipo 21

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificagdo Técnica no. 0018
Versao no.1 data:

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
8.59Desenho 40 - Quadro de distribuigao compacto tipo modular
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G '/] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.60Desenho 41 - Quadro de Distribuicio Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4
eletrodutos - Rede aérea ou subterranea

o T ey e e o
-~ ”
74 V / Ve |
Y e e st WO
[ A | /

REDE AEREA [

/
[
|
| F Poste ou coluna de concreto
| R | Bléticduts do [ construida no local ou fachada
e e I junto ao alinhamento com a via pablica
5. REDE AEREA
) |
|| |
JLIi |
[ |
| |

:
E
:
E

l Olhal para amarragao de escada
| instalado em coluna ou fachada
| REDE AEREA
l
|
Quadro de Distribuigdo Compacto |
tipos 5, 10, 15, 21 e modular |
(de 1 a 4 eletrodutos) | |
I
I
I
[
- etreien) Yptetray fhpdbbgly ety [ l
e |
1 |V O S O A T O
i | IS O Y S B B B | l
3 A S T I R O |
3 : i gn A an |
I RN |
<8r H | R S R A I | | |
il IR R O O S O |
Elptroduto de 4 || R A A O 1 [
il ERIREREE [
H e e Nivel do piso acabado l Nivel do passeio
ION & TN O | L =5
N IR g
Concedior |/\\\ 8
mtra‘::’::r?s«;n‘o ——— I_ _/Z{__T <
§ SR B

_[ |
t———==tbxd——
Caixa de inspegao I \

de aterramento l
\ Eletrodo de Eletrodutos do ramal de entrada

h
aterramento REDE SUBTERRANEA

Caixa de conexao
(a ser instalada pela Distribuidora)

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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Especificagao Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
BRASIL

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdécio: Enel Grids

8.61Desenho 42 - Quadro de Distribuicdo Compacto instalado ao nivel da via publica de 1 a 4

eletrodutos - Entrada Inferior - Rede aérea ou subterranea

\

\ Caixa de conexio —
do S0riviontc \» (a ser instatada pela Distribukiora)

e Eletrodutos co ramal de entrada
%m REDE SUBTERRANEA

Caixa de inspec3a VISTA FRONTAL

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

VISTA EM PERSPECTIVA 1

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] "}l cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versdo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.62Desenho 43 - Quadro de Distribuicao Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 1 a 4
eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede aérea ou subterranea

Elewodutos do rama! ¢e entrada Tela malha maxima 13 mm. — \
REDE AEREA OU SUSTERRANEA, \ removivel sterrada e com | v i
g dispostvas para |acre e
l \ @ dobradicas inmvolavels v $ :
[7: 2, s L bt ‘\, g ¥ Pk IR i Nivel do piso acabaco
. . 3 . ES .
Fo b ATRETT e (RN . ORORRR
_f"—z_"__/'”'_—z_‘xv___f'j ’__.—_"'_71____ Segue para o
WL . N S B 1 | —— 4.5 pasteicolnafachada
T it " ¥ REDE AEREA ou
|t [ Y % Pa, 4 para & Caa de conexdo
! [ Y B 9 f e (a sarinstalaca pe'a
I (R T /1 p—= T, . Disinbudors)
I [ T s - ——-——Y  REDE SUBTERRANEA
| o A O U % f /\ ',
| W ] B S | LA A
1 Y T S B % AR
| [ T T A | [/ \ .\. *
| l | I I | \
T S O V/ U e
| N O B Vg il R
I (A T O I A L L \
. = rhewnarle cheeveds <& e A . -
s s dah s Tan N
' Embocadura & ser
2 238 praparads pelo nb d
> 4
. 4 ’
Quadro de Distribuigao Compacto ik |
tipos 5. 10, 15, 21 e modular .o
(de 1 a 4 eletrodutos) W -
. y
g
Q 8 ; .
L1 ¢ * | Tela malha maxma 12 mm,
/" : : § W removivel, aterada e com
ﬁ 11 % deposilivos para acre
¢ Wi ( (. — & dobracicas invicléveis
1 ] 1~
3y ! 0,00
2K éf‘é“:“ § Nivel do piso acabado
g S Eletredute de .’.’."\‘? % Pavimento mediatamante
ll¢ : : slerramentc 0.“\\‘0 infesior a0 da Via Poblica
i
o 4
4l . V] -
1 > RN Ry o ~ <
N RS2 NIINONI PN, -
) A A A S AV A A S A S AR,
NN |
B 1+ Condorme a Especdcacio
\ ™ Conecice .| embrisese
'\ protegide » 4
\ conlra conosio N R
vt
——Caixa do inspacao 9
\ de sterramentn ATl -
| r fo Aplicavel Perimetro da Enel:
| N gierodade = OCEORJ ® SP
atermamenta
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cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDB
Versdo no.1 data: 18/08/2025

cnNe

l Especificagdo Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

USO INTERNO E EXTERNO

R-DBR-25-1580-EDBR

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

8.63Desenho 44 - Quadro de Distribuicio Compacto instalado ao nivel da via publica de 6 a 8

eletrodutos - Rede subterranea

Limite da propriedade
/ com a via publica

Quadro de Distribuicdo Compacto |

tipos 15, 21 e modular l

(de 6 a 8 eletrodutos)

=)

7
v : : ; |__—— Telamalha maxima 13 mm,
V] 1" removivel, aterrada e com
/ 11 A I dispositivos para lacre
Rl 4 | e dobradicas inviolaveis
g ! /]
o 1|1 /| I
of V]I % |
8 / 11 Eletroduto de /
N / 11 aterramento / I
I
/ : : 6/Bucha I I
/ I onoy GOy EEET GERTR GERTR /]
I i ok P11 1 | Niveldd piso acabado || Nivel do passeio
3 Tt < < < v < K < < S < < <
N & EISDIAPITINT— {L D,
4 4 SN SANAGCRTNCSSSASYER :
N N A AN AN AN N NN O L%
W < 90 A W VS T W« VIR (O WAL ¢
QWL NS ) V. N SR | S I | IS——
M B R \*\ }k\-\ N -r-r | -l . Segueparaa
SO O .. O |- o IO D 1" REDE SUBTERRANEA
Caixa de inspegao I
de aterramento I
Concector |
( .d N i i I
B.L?‘frag'ogmséo Eletrodutos do ramal de ligagao S B e o
Eletrodo de REDE SUBTERRANEA

aterramento

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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CLEC,

BRASIL

Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
18/08/2025

Versao no.1 data:

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.64Desenho 45 - Quadro de Distribuigao Compacto instalado ao nivel imediatamente inferior de 6 a 8

- eletrodutos com cubiculo de cabos - Rede subterranea

Tela malha maxima 13 mm, —,
removivel, aterrada e com
dispositivas para lacre
& dobradicas inviolaveis
v

W% *
. # M

\
\

=

Quadro de Distribuicdo Compacto
tipos 15, 21 e modular
(de 6 a 8 eletrodutos)

400 a 500

G /y‘/

- g
i ZA,/_{L//_,/f 2 ._/4,/;_/4/_’/_,/,4
N ACAFAFANAPANSARAN

Conector
protegido
contra comosdo

Caixa de inspegdo
de aterramento

\ Eletrodo de

aterramento

SONZZ NN
R

T 1
e 4\_ 1y REDE SUBTERRANEA

Nivel do piso acabado

YOSV N

Segue paraa

|
‘—Eletredutos do ramal de ligacdo
REDE SUBTERRANEA

"
.
N
. \
Embocadura a ser

preparada pelo interessada

| —— Tela malha maxima 13 mm,
removivel, aterrada e com
dispositivos para lacre

e dobradigas inviclaveis

'/— Nivel do piso acabado

Pavimenio imediatamente
inferior ac da Via Pablica

NOTA:

1 - Conforme a Especificagio
PM-Er 199.50.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

108



USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018
G q ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
= Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR. L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.65Desenho 46 - Afastamentos minimos necessarios para a instalagao de cabine de barramentos.

a area de acesso aos disjuntores de entrada

Eletrodutos para passagem dos cabos do
ramal de ligagao/entrada a serem interligados
com a(s) camera(s) transformadoras

ou centro de transformagao

A passagem na base de concreto da
cabina de barramentos deve ser vazada
a fim de possibilitar a entrada dos cabos aos
disjuntores pela parte inferior da cabine

Piso removivel revestido de tapete
isolante antiderrapante ao longo de toda

m
[HIN

L/

h =30 a 50 cm do piso acabado

L e dispositivo para selagem para

\ T
T | |
L j_ i :ll_ _LETg) g 13 —JI_\—L . Embocadura a ser \;L__;Fl\';:
1 1 —|_8§ 1 _L ploieparadal;:elomteressado _L —I.)"—j
& I 9= I I “ b ¥ B s
LR T Rt A Pty My i ey
(0 et e e e e N My
i I 'L1200(Ml J) I
CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA = il u yE o jl
al 5 5
, 11
PROTOTIPO DE FABRICANTE r r r

Tela malha max. 13mm 1
de no min. 800 x 2100 m
c/ dispositivo para lacre

CERTIFICADO

Ventilagao permanente

Cabine de barramentos a ser instalada
sobre uma base de concreto com
altura variando entre 30 a 50 cm

Caixa com tampa de vidro

alojar chave de acesso ao cubiculo

Porta de no minimo

L | 1
! —] ; 1 ! 1.000 x 2100 mm
\ (tela ou veneziana)
Extintor de incéndio \\
Nota: A porta e as janelas dependem (P6 Quimico) X
das condigbes de seguranga e N
- . N\
ventilagédo existentes no local. 3
~
Porta com abertura B

para fora

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
109



USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

F )

l Especificagdo Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.66Desenho 47 - Vistas da cabine de barramentos
Comprimento total da cabina de barramentos em milimetros

Alga dasuspensso -
tipo alhat

Fecho de abertura —~
raids

y
Ideniificactn da fabricants —
homologeado

P

Dvgjurios de entrada —

P

Plagueta de identlicacgio —-
dao disjurinr de enfrads

Dispesitive de laers —

Altura total de cabina de barramentos em milimetros

.

VISTA FRONTAL EXTERNA

DISJUNTORES DE ENTRADA
Largura de

cada modulo

Aiga do suspensan
tipe olhal

Vi
Facha do abartura —
rapida

Altura de
cada modulo

Identificacao do fabncants —
homolegado o caractaristicas
scnicas da cabina de bamamentos

Disjurior de sada —

Plagueta de identifcagao —-
da disjunior de saids
correspondents & caixa, M ou
unidade consumidors

Dispasifivo de lacre ——

VISTA FRONTAL EXTERNA
DISJUNTORES DE SAIDA

NOTA:
1 - Conforme a especificagdo PM-Br 199.49

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

l Especificagdo Técnica no. 0018
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

M16
Detalhe

Alga de suspensao
tipo olhal

Largura total da cabina de barramentos em milimetros

Alga de suspensao —
#po oihal

Veneziana de ventilacdo Lt

conforma IP exigico

E .,
" Chapa min, # 12 USG

Parafusc pars fachamante —— |
@ lscre

T Pona de cessa a0
disjunios de salda

Forta de acesso ac =
digjuntor da entrada

Base 0z cabinade ——
bamamentos

VISTA LATERAL DA CABINE DE BARRAMENTOS

NOTA:
1 - Conforme a especificagao PM-Br 199.49

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ‘}l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
5 ‘ » Verséo no.1 data:  18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tens&o Secundaria
o S de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

; Suparts isclanta

E * ¢/ para baramento a a i
=]
o
o
£
=
Garameny oo
de interligacao
Izalador -
apurta de b xagdo ,~— Infarmar caractaristicas
de disjuntar i qerais do disjunior
I ram. (&) ¢ Kegulager 140
lee fed) ! lansdn
I Fabricanie
jde todos na disjuniorea)
O sjuritar =k==T
e erfraca
Garramenta
de Meltro
™ i
Aclapracler de disjurtar
o WO CRSeNA 14
=
o
—
=
=]
o

Baramanto de interligaggo —

MR ey VISTA FRONTAL INTERNA
DISJUNTORES DE ENTRADA

VISTA FRONTAL EM
PERSPECTIVA INTERNA
DISJUNTORES DE ENTRADA

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

112

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO



Especificagdo Técnica no. 0018

cnNe

BRASIL

18/08/2025

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.67Desenho 48 - Cortes da cabine de barramentos

4

Barramento de

derivagao

Porta de acesso aos

disjuntores de saida \

Barramento de

Interligagdo

Condutor de aterramento

principal (seguir ao BEP)

Porta de acesso aos
disjuntores de entrada

\ Barramento de
Neutro

Barramento derivagdo
para acoplar a flange —
de barramento blindado

Condutor de aterramento

principal (seguir ao BEP)

NOTAS:

\ Barramento de
Neutro

S
T
H
" Isolador
paralelo
=~
-
H
-
4
i 444
,J.Ll]
N
__\— Aterramento Principal

USO INTERNO E EXTERNO

1 - Desenhos orientativos ilustrativos para efeito de projeto. O fornecimento deve obedecer o modelo
construtivo certificado pelo fabricante e especificagdes aplicaveis.

2 - Devem ser informadas todas as dimensoes dos barramentos principal, de interligacao e de derivagao
existentes no interior da cabine de barramentos.

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

cnNe

l Especificagdo Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.68Desenho 49 - Fechamento em tela metalica em cabine de barramentos

I

Piso rermavivel revestics de tapste |
molente antiderrapante a0 iongo de toda
¥ aamea de acesso aos disjunionss de entrada
h =30 a 50 ¢m do piso acabado

o

SN

T S

[ L

. B 4 5
| W E &

Parfil de susientacss
do Barramenta Slindedol

—
I—Duhradr.'.n Inwinlwal

.
Teda da Maks
M. 13mm - abarrade

Pora da tela de malka _Fechadra de finca

dxima TAmm - alerada cam cadnata
BO0 x 2100 mm Dispositvos | =
para Lecra ™ ]

TR

S

A

TN

A

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

MOTA:

1 - Toda a estrutura melalica, perfilados e tela malha maxima de 13 mm de fechamenfo do entomo da cabina de
barramenios davem sar fgidamente aterradas.
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Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.69Desenho 50 - Diagrama unifilar basico para cabine de barramentos

DIAGRAMA UNIFILAR - TENSAO 127/220 VOLTS OU 120/208 VOLTS

Cabos do ramal rie ligagao/entrada

®

181

4

DPS
[’] {em caxa externa)
de Entrada

EJ\ Fusiveis
)\ y )
Disjuntores

N

Q)

Limitadores

0

Disjuntor com

ruptura a ser |
f Distribuidora

/— Barras de|

Barrar)

Disjuntor <

Ca
J

Vao ao(s) centro(s) de megéao elou caixa(s) de medigao

|
capacidade de
fefinida pela

-

[

|

|

[
interligagao |
L

a2l

nento principal
de neutro

de interligagao
de derivagao

ave seccionadora de abertura
carga ou Disjuntor

| Transformadores de corrente
para medigao

+ Disjuntor de salda

+— Cabo de saida

ifa unidade de consumo

Yo de saida

\ Estrutura

Metalica

Estrutura
Metalica

NOTAS:

19

DIAGRAMA UNIFILAR - TENSAO 220/380 VOLTS

Cabos do ramal de ligagao/entrada

FFF

FF

-3

Barramento|

Disjuntores
de Entrada

das Fases

ﬁ!]ops

@ Barramento de neutro
o

@—;E Barramento de terra ()

A 4

1 - Condutor de aterramento principal

2 - Barramento de interligagio
entre das barras de neutro e terra

3 - Eletrodo de aterramento

4 - Ligado ao BEP

5 - Transformador toroidal

6 - Pode ser a mesma barra

7 - Para a medigao do Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio, se existir.
Chave seccionadora sem fusiveis com abertura em carga e TC's de medi¢ao
instalados em caixa separada ou no interior da prépria Cabine de Barramentos.

@

@_

.

\

p/ carga

) Disjuntore:
[l Relé de Fugal
Falta a terra

s de Saida

— e s

—@ _:: BEP
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Especificagdo Técnica no. 0018

G [1 o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.70Desenho 51 - Ligagcao de medicao para o sistema de prevengao e combate a incéndio em QDC

Chave de entrada = Caixa de Medico para o
% A sistema de prevencio
e combate a incéndio

] Cx. E para medicao direta

_EEéE Cx H ou M para medig&o indireta

QDC da entrada

geral da instalacéo\

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

Adaptador para chave
seccionador vertical

Entrada
Nivel do pisn acabario
TRIRRLRRRL R,

LIGACAO DE MEDICAO PARA O SISTEMA DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

Centro de Medicdo
Limite de Propriedade 7
com a via Publica Caixa tipo E, H ozt
para a medicdo dijsistema de
QDC da Entrada Geral Qbc cMm [premqéo e com a incéndio
/ S
Caixa de Passagem Caixas de Medigao
aplicavel) (Entrada Coleliva)
[Mival g0 piso aabade
i

Eletreduto do ramal alimentador NOTA:

da medigaoc do sistema de Quande houver um QDC na entrada geral

prevencio e combate a incéndio de energia e outro no centro de medigao,

a caixa de medizdo para o sistema de

Limite de prevencao e combate a incéndio pode ser
Propriedade . instalada no centro de medigao, desde
com a via Posta/collinaparticular que o seu ramal alimeniador derive do
Pulblica QDC da entrada geral de energia.

QDC da Entrada Geral

Caixa tipp E, Hou M
para a medigio dosistema de
prevencio e combate a incéndio

-1 Caixa de Medigao

|~ (Entrada Individual)

s Aplicavel Perimetro da Enel:

- Eletroduto dlaal de entrda, se entrada colztiva. OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f‘ Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.71Desenho 52 - Ligacado de medicao para o sistema de preven¢ao e combate a incéndio em cabine
de barramentos

(]
1
LI
Fi & 0 IF &0 E8 & Fed 2 2T
T-1L 1L -LES -1 -1 -1 -1 -1 |Msr
sl i) J o Sla I I i1 iy I I |H=3
;B R W s B W s IS, Rl |
iy i A My s 5 [ p N ey Ay e gl
= T L T g° T T & i = i i
Fof & 24 Lo BE & I LTl IT
s I C r e = C T T T
iy - Jl i i I * i
T T | CABINE DE BARRAMENTOS BLINDADA | = E g i &
i .
mil 1 ] PROTOTIPO DE FABRICANTE
bl CERTIFICADO
T L 1l
| Tela matha
max. 13 mm
Eletroduto para o
Caixa de medigéo para o //_ s
Sistema de prevengéo e / ¢
combate a incéndio Porta de no minimo
1.000 x 2.100 mm
=1 tela malha méx. 13 mm
abertura para fora
1 | 1 | |
1 1 | 1
=T\
\
\\
\
\,
Porta de no minimo N
1.000 x 2.100 mm /
com abertura para fora oV
[} [+ X5 =
Adaptador para o
|~ disjuntor de entrada
Disjuntor de Entrada ——/
Segue para a medi¢ao do
N— Sistema de Prevencao e
Combate a Incéndio
\__ Conexao do Ramal
de Ligagao/Entrada

VISTA FRONTAL INTERNA
DISJUNTORES DE ENTRADA

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.72Desenho 53 - Aterramento da entrada consumidora

Barra de cobre ou
Caixa de Medigao conector {C'e 1, E, P a P-Fronsmsl)
T
Conduter de &1E|rrE|rnenbo/ Il \-Gundutnr de Protegan

Ceonector protegido
conira comosso

il:""—E|EII'DdIJI:G-
|

EH——D:ndulr.r da sterramento principsl

:“ NOTAS:
1 - As configuragdes do aterramento sic meramente
ilustrativas cabendo a0 responsdvel tdenico o
dimensionamento e calculo do sistema de aterramento
|| Caixa de |n§pg|;a|:| em {:I:'.'I"IfIJI'I'TIidE'dE com a HBR:

|| de Aferaments

I 2 - O aterramento das partes metslicas das caixas e do
”-—Be'lrnﬂnde aterramentn MEUtNS geral devem ser consctadas ac BEP da

p instalacao,

J - Todas as partes metalicas, nac energizadas, devem
sar ateradas.

! ,\/
o [P
Barra BEP )
Canduter de Cotre 2°25/16 Conduter de Prole¢lo)l———ODCICOPM
Atemamento Terma (PE
Principal ~

Mivel do piso fina’ acabado

Conector protegido
CONra comassa

&

&

— |

Cama de Inspecio
i Aderrarmenlo

A ' & s -
Caixa de Inspegde .~
de Aterramenio

\

I"-Cahn de cobra nu S0mm?

2400

Elsfrodos de ateramenta

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ 4 ) cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Caixas de inspec¢ao de aterramento

220
e 250 200

250
250

VISTA SUPERIOR CORTE A-A'
(MODELO RETANGULAR) (MODELO RETANGULAR)

z 250

VISTA SUPERIOR CORTE A-A'
(MODELO CIRCULAR) (MODELO CIRCULAR)

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G 'f‘ Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.73Desenho 54 - Localizagao da instalagao do Dispositivo de Prote¢ao contra Surto - DPS

dQDC dalentrada geral Caixa do DPS Ramal de Entrada
a instalagao
/ ;2:::9:50 ® Caixa de medigao
Individual
=

4
o
3

P T

; ]
: g Disjuntor + DPS - ()
! R ——___ |Disjuntor T <
I DPS (instalado
BEP lado ou acima) -
Aterramento i H Segue para a instalagao
principal interna do cliente
A!erramento_/Ar_ Disjuntor DIN
principal
Disjuntor ——|
Geral

Medicao indireta
Tmuumuuuumuuumuuum (em caixa M ou H)

Ramal de Entrada

Médulo de Distribuigao Geral

Viseira para i
visualizagio (agrupamen;z %rgg'cc‘llwrbonaw)

do, DS (até 4 caixas metalicas conforme padrao)
(nota3) Caixa do DPS
e protegdo do
I mesmo

y o =

Ramal de entradalligagéo—fd g BEP
Aterramento A0

NOTAS: principal -

1- O tipo de DPS deve ser dimensionado pelo interessado conforme
aplicagao e nimero de fases e neutro.

2 - Em cabine de barramentos, QDC e caixa de medigao indireta (entrada
individual) o DPS deve serinstalado em caixa independente, sendo
admitido a instalagdo no interior da cabine de barramentos desde que em
compartimento independente e que se permita visualizar a atuagao do
dispositivo sem a necessidade de abertura da porta bem como a sua
substituicdo sem o rompimento do lacre.

(Y N
|~ Aterramento 3 - E admitida a instalagao do DPS em instalagdes que utilizem a CDPM,
! = principal no interior desta, desde que seja possivel visualizar a atuagao do

Ramal de entrada dispositivo sem a necessidade de abertura da porta da CDPM. Na

impossibilidade disto, o DPS deve ser instalado em caixa independente.

4 - Em caixas individuais tipo Il, P, P-Frontal e E o DPS deve ser
instalado no mesmo compartimento destinado a instalagdo do disjuntor
geral da instalagao e protegido por este.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.74Desenho 55 - Médulo de distribuigao geral em policarbonato — CDPM
a) Padrao modular agrupado — Coluna simples ou dupla
COLUNA EIHPLEEE PARA ATE 12 COLUNA DUPLA PARA ATE 30

MEDILES MEDIC OES

Ramal de entrada

2680 2E0 280 | 520 |
(== - — P - - - Faixas lpe "B
'
. / i B
= 4 | —l_
& AR B kR
=
od
& & B & & & & @ L)
. s
L
]
o
"
L '
A
& & & a 4 & &
., =]
(o)
ici
| '

o L
{, Arnsela Il, ' .
/S Bucha |
Ramal de conexdo | " 140
Barramento : lll. ".,I -
- Minima 20 5 mm & 400 mem minimo - abé 6 i
misdsgoes h '."
- ilindmas 830 mm [de T o 12 medigbes) I|lI W
Basramsenio: :
Mlifkinio de 25 % 5 em & 604 ’*“'I"“t:'l“":"
num die comprimanta para instalagac

to OPS

L=}
o
140

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G '/] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
’ de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Padrao modular agrupado — Coluna MAX

980 & 380 y Ramal de Enfrada —. 3 ] Area para instalagae do DPS
—. -—
i [ i ] i l 15 i i
] =X
i
o
3 ' 2
(=N =1
0| Liel
P~ |
I |!l.=ll‘l ]
| w |
]
! 5 3
= o g
ih
2| I I
~1
360 & 580
[}
e A =
! J o
L) o)
e
540 & 580 = |
Barramonios minima iz L | '
Ramal de e 28 x & mm &
ConeasoiEntraca GCO mns minema f
de comprmenta Ramal de Congxbo | Entrada — = Area para
Instalac3o do DPS
VISTA FRONTAL
Protecéo geral
até 300 A
380 540 ._‘
] - g
b N —
=2
ki o I— | o |
i

VISTA INFFRIOIR

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP
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Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.75Desenho 56 - Sistema de medigao eletrénica centralizada

NIVEL DA RUA

Coluna ou Poste

ULTIMO PAVIMENTO

5° PAVIMENTO

4° PAVIMENTO

K sw = V/100 m!

3° PAVIMENTO

K e = V/100 m/;

2° PAVIMENTO

Kaw = V/100 m

4
a=A
=m \ Eletroduto e
cabo de comunicagao

1° PAVIMENTO

K =v = V/100 mY

/ Caixa MEC

Kew=

s Caixa de Derivagao

7100 m/A

NOTAS:

TERRE!

BUS-WAY 2

K = = V/100 m/A
BUS-WAY 1

de=m

K = Vi100 miA

ou

PPsEGUE P/ A TORRE B

1° SUB:!

pOLO

2° SUBSOLO

TORRE A

IT = Corrente total demandada da entrada de energia em a (AMPERE).

dC = Comprimento total do ramal de entrada em m (METRO).

kC = Parametro de queda de tensdo do condutor do ramal de entrada.

IBW = Corrente total demandada do barramento blindado em a (AMPERE).

d = Dislancia do bus-way da protegao geral até o primeiro cofre de derivagdo em m (METRO).

d1 =d2=d3 =d4 =dN = Distancia trecho a trecho em m (METRO) dos andares/pavimentos.

kBW = Parametro de queda de tensdo do barramento blindado - bus-way.

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 1 de 4, parametros de queda de tensao - rede aérea.
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

B ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
- ‘ -
S Versao no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensdo Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
ULTIMO PAVIMENTO
A
8
50 PAVIMENTO
n = M
K s = VI100 m/,
4° PAVIMENTO
ls=A
d:=m
K sw = V/100 m/,
30 PAVIMENTO
ia=A
di=m \ Eletroduto e
Kk aw = V/100 m/A cabo de comunicagao
2 PAVIMENTO
iz=A 5
:=m i
K= = V/100 |~ CRRAMEC
12 PAVIMENTO
Divisa do Imavel 4 Caixa de Derivagio
/" com a via publica Ko el 3
K sw = V/100 m/A
NIVEL DA RUA TERREO
cT t BUS-WAY 2
ien=A PPseGuE B A TORRE 8
Sequearede |7 d=m
da distribuidora ke = V/100 m/A
BUS-WAY,1
TERREO U
1 SUBSALO
2° SUBSOLO
NOTAS: TORRE A

IT = Corrente total demandada da entrada de energia em A (AMPERE)

IBW = Cormrente total demandada do barramento blindado em A (AMPERE).

d = Distancia do bus-way da protegao geral até o pnmeiro cofre de derivagao em m (METRO)
d1 =d2 =d3 =d4 = dN = Distancia trecho a trecho em m (METRO) dos andares/pavimentos

kBW = Parametro de queda de tens@o do barramento blindado - BUS-WAY.

Sequéncia 2 de 4, parametros de queda de tensao - rede subterranea.
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Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

124



USO INTERNO E EXTERNO
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= q “3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
>

IL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

ULTBAO PAVIMENTO

Alternativa para duas ¢aixas
de medigio no andar

|52 PAVIMENTO
Eletroduto indegendente @32 mm
segue p/ a caiXa concentradora g

t—— Caixa MEC
4°PAVIMENTO
Eletroduto de comunicagdo
e " +
inviolavel - @32 mm|
3¢ PAVIMENTO
2 PAVIMENTO

’/Caixa de Derivagao

1° PAVIMENTO

Caixa para leitura local

Caixa de Derivagao
TERREQ
CABO DE COMUNICACAO VEM DA TORRE B
BUS-WAY 1 »SEGUE P/ATORRE B
wam . CX. Passagem BUS-WAY 2
Cx. "Bl -
c/ disp. Lacre
Eletroduto de elétri - -
para tomada { Cx"ADM
TERREO OU Caixa concentradora
] \_ Eletroduto de elétrica
para tomada
2° SUBSOLO
NOTAS: TORRE A

1 - A caixa para leitura local deve ser instalada junto ao alinhamento do imével com a via publica ou na
proximidade da guarita de seguranga sendo vedada somente a sua instalagdo no interior desta.

2 - O eletroduto e cabo de comunicagdo das torres/blocos mais distantes pode passar pela caixa concentradora
da torre mais proxima ao alinhamento da propriedade com a via publica e desta partir para a caixa para leitiira

Aplicavel Perimetro da Enel:

o, X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 3 de 4, alternativa para diversas torres/blocos.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Caixa para leitura Ioc7l

NIVEL DA RUA

GUARITA r‘

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

ULTIMO PAVIMENTO

5° PAVIMENTO

Eletroduto de Comunicagdo
Inviolavel - @32 mm

e— Caixa MEC

4° PAVIMENTO

3° PAVIMENTO

— BUS-WAY 2

2 PAVIMENTO

Caixa de Derivagao
1° PAVIMENTO /

TERREO

BUS-WAY 1

Eletroduto de eléfricd
para tomada

]

Cx. Passagem
cl/ disp. Lacre

Cx. "BI"/

NOTA:

1 - A caixa para leitura local deve ser instalada junto ao alinhamento do imével com a via publica ou na
proximidade da guarita de seguranga sendo vedada somente a sua instalagdo no interior desta.

1 abcou
; CABINE Caixa concentradora
[TERREO OU
[1° SUBSOLO X\ Eletroduto de elétrica
para tomada
2° SUBSOLO
EDIFiciO

Aplicavel Perimetro da Enel.

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 4 de 4, alternativa para dois ou mais barramentos blindados na mesma torre/bloco.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.76Desenho 57 - Caixa concentradora tipo CL-I

375

0D

[

™\ e
e

=

il

o

950

500 a 800

Vista Frontal

Nivel de piso acabado

QAN

—=T

Vista Superior

250

Vista Lateral

Parafuso tipo |

barboleta

L

9
i
Disjuntor
104
gl .
b i
E
Vista Interna
358
E 3
=
; L
o0
=3

-,

Placas Internas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a

cancilta
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G q o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.77Desenho 58 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-I

a7s 250
Pairel de Comunicagio ABNT 358
Wnalﬂladn pela Distribuidora) _
Parafusa tipo
rbcleta
\1
\\_
fo— ":ﬁ ] i
_ 1
"’\.\_-:l 1
=| o
ﬁ':' Tubete %
Lacm—/
Poardinbala corl |_'_,_,.:-"'"'" -_F;‘ g W
aberturs laters /E ] ab =
—
A l ——
Lacr
o] -2t é Suporte .~
Eup;rh‘.:___,.-—' :ﬁ 5 da antena
da antena
H'-" = )
— —
— O
G
\ista Frontal Dhigjurin Vista Interna Placas Internas Vista Lateral
= 10A
=
&=
m
=
0
Mivel de gtsu acabado
Vista Superior
== |
=
o Portinhols
=ceslizanie L]
ﬁm | 125 | 1 para cima 5,:‘ ‘
s e
[Te]
-
Erl I%I J
R T
Aplicavel Perimetro da Enel:
120 & IZPCEIZRJ X SP
o .:a L ‘ ﬂ 4]
— / "G\ Enel CE/RJ Suijeito a
consulta

Vista Externa

Alternativa para a Portinhola {conforme o tipo de portinhola)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Col €

& l Especificagao Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.78Desenho 59 - Caixa concentradora e para leitura local tipo CL-llI

750 280 368
FParafuso tipo
/" borboleta i
= — = H
[ } P —
e =
i.,_L Tubsete
acr
3 o iﬂ W
@ M Fortinhala com @
abertura lateral
Lacre
c T 1%' Supnrlr_\_.;
i_'n :I-—-'- ey e da ar{l)hena H
= = HM_suporte 0 £
da anlana o - / ,-'I
Vista Frantal Vista Lateral Vista Interna ﬁf
E Painel de Comunicagaa ABNT Drigjuntor
':; {instalado pela Distribuidara) 104
o
o
0w
Mivel de piso acabado

SN Juuy

Vista Superior
Partinhola
deslizant ‘L a— Blle -
= para cima = :
B A 2 ) = = f
1 £ | ,5, 2 a
Vista Externa = —
{conforme o tipo de portinhola) — —
S 3
|
I = e A=

Placas Internas

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Col €

l Especificagao Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.79Desenho 60 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC |

5
1
i A ™
LS A A 1
i A ™
b AR o
]
i N ™y +
LY AN & E
i L b
u b AN 4 u1_
g N )
o k. Ao J{:I
— i A ™
/h/,f;lk I T

CAIXAS METALICAS MEC TIPOS “I” A “XVI”

Detalhe da viseira e grade oblongada das caixas metalicas do sistema de medicao
eletronica centralizada

Aplicavel Perimetro da Enel

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a

fanculta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

l Especificagao Técnica no. 0018
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

i 300 250

Barrade——__ [ 3]

aterramento

Disjuntor geral — | [

DD
—
o

da unldade
_ de consuMmo
| _—Tuhete ‘ i

= :Jt; Dispositive .

| ,(‘=’:If—_“ s para lacre DCI: |:
o a
] A =
iz = [ L—Puxador 2 g

e O = =
:E: s E
< B0 [~ 160

Vista Frontal Extema Cora Lateral
=
[}
2
@
[]
[am ]
(1]

Nivel de piso acabado
SO
: a00 : 300
I | Recarle para
[ —hassagem
—_ da canaleta
Barra de 2 ] en| . |.. B3
aterraments b o iy
—  ——

! Vista Superior em Corte

F
N\
%% \$/ N

. - X CEXRJ X SP

A . . .~ A s . . Enel CE/RJ Sujeit:
Sequéncia 1 de 2, caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC | R

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G q ~"§ l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
>
SIL

Verséo no.1 data: 18/08/2025
BR A Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
’ de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor,
bloco de afericao e t.c.'s.

! @ ! Parafuso de 9,5 x 32 x 4,8 mm,

'cabega tipo panela ou chata, fenda reta

-~ 0BS: O forneamento destes paralusos &
de responsabilidade do fabricante da caixa

Furagio para a
\ instalagéo de niple e buchas
i e passagem dos condutores

| |

\ _____ I Placa de

montagem

) VISTA SUPERIOR INTERNA l

\\ l._am_.l ‘_—/_I_com I ] Lo

Borne neutro- --Placa de montagem L ‘ -
|
lﬂ o 2 |
loco de Dobradiga nviolavel para X ™ { ;
cone: ﬁo RJ 11\ abertura da porta a 180" 2 ":ﬂ g l N-D s [;)\IN
Pprca-bdrboleta par; uJ e
w5 e 14— Placa de fixacdo 5 90 ]
Fprafusql Bpo-TIF: M do bloco de :-—Furagéo para
3 ! conexio RJ 11 o @/ eletroduto
i l [ e fixada a lateral da DG° | de comunicagao
caixa de medidor [ e} &
( V>( oI 3 I
N / Elelrod_ulo de =
-~ ] comunicagio £ o= :ﬁ I
o de @32 mm
v'/v/ gr MMedidor de
51 )} > o 4 energia
Bucha Parafuso TIP - I . I ‘\'
Arruel para aterramento J/ ] I I
Alternativa para a chegada E'eho:ei'n:tt?a:: da porta \
do eletroduto de entrada VISTA FRONTAL / | | l [ ] | Parafutso e .
feinbed para aterramenio
I | | geral e portas
Ramal alimentador l I ] I ] I
Cabo de rede de comumca;éo\ l l l

= o
Aplicavel Perimetro da Enel:
X CEXRJ X SP
Seguepara a
caixa concentradora
NOTAS: Enel CE/RJ Sujeito a

consulta

1 - Na hipdtese da caixa de medicao tipo MEC | ser utilizada para o "Sistema de Prevencao e Combate a Incéndio” esta deve ser identificada
com estes dizeres e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medigao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 2 de 2, instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medigao

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
132



USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.80Desenho 61 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC Il

i a0g i 1 =00 1 250
— — = — —
e o = = = 2| Bama ue‘—fl T‘-l
[t —_— 1 [ aterrameanio o
Pinga
A/ plugdn
/-—Dis.pnsi!im WEE:T;"EI::; ",r
e st = = ol de eansumo
B b o_,f—F’dxardnr = 1
i Tubet = e Disjuntor geral q E
i & da caixa - j Plagh de
¢ e f polmrtonato
x
]
(n!
&
e
& ]
m ™
‘g_ 60— 180 _‘,
Vista Frontal Externa Vista Fromtall Exlerns
Barta com folha dnica Parta com folka dupks Core Lateral
g
® L £00 i
Qo
B I | |
Mivel de piso acabado | |I ;| Recorle para passagem
o o da canaleta de 50x50 mm
NN =
LY '___ o S— __I
500 I \ista Superior am Carte
/ Il ﬂfij >
@ Bana de . /“'d
£ aterramenito :
Y -
i e ===

protecio dos bamamentos

y \> \ista da placa de Policarbonato

Sequéncia 1 de 6, caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC II.

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f‘ Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor,
bloco de afericao e t.c.'s.

/ @ ! Parafuso de 9.5 x 32 x 4,8 mm,

[ cabega tipo panela ou chata, fenda reta

\ ~ X/ 0BS: O forneamento destes paralusos &

de responsabilidade do fabricante da caixa

Furagio para a
\ instalagéo de niple e buchas
i e passagem dos condutores

_____ Placa de
I montagem

) VISTA SUPERIOR INTERNA l

300
:'—com | l e

\

|

Borne neutro- | Placa de montagem N ‘ ]
|
SB . |
loco de Dobradiga nviolavel para X ™~ 4 ;
conexgo RJ 11\ abertura da porta a 180° — ”’—::H g l N-Di s DIN

Pprca-bdrboleta par; w P

= & [de—Piaca de fixacio % 190 [

Fprafusql Bpo-TIF: M do bloco de :-—Furacéo para
3 ! conexio RJ 11 o o @;/ eletroduto
~ l D 3 fixada a lateral da P coms l de comunicagao

caixa de medidor [ e} &
( V>( [ e 3 I
N / Elellod_ulo de =
~ comunicago E-Li u:;ﬁ ]
o de @32 mm
w/v/ gr MMedidor de
Eil 2l = o 4 energia
Bucha Parafuso TIP I ‘\'
Arruel para aterramento
Alternativa para a chegada Eletroz'l:tt?ag: da porta \
do eletroduto de entrada VISTA FRONTAL l Parafuso TIP
leotad I para aterramento
I geral e portas

Ramal alimentador

Cabo de rede de comunicagao—_|

A
Aplicavel Perimetro da Enel:
R CEXRJ K SP
_Segue Dar: 33 Enel CE/RJ Sujeito a
caixa concentradora consulta

NOTAS:

1 - Na hipdtese da caixa de medicao tipo MEC | ser utilizada para o "Sistema de Prevencao e Combate a Incéndio” esta deve ser identificada
com estes dizeres e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medigao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 2 de 6, instalagdo e montagem da caixa tipo MEC Il para uma medigao direta - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixacio do medidor,
bloco de aferiggo e te's

_Parafusn de95x%x32x48mm,
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta.

OBS: O fornecimento destes parafusos é
de responsabilidade do fabricante da caixa

500

\

%Porcalborbolela [
+| parafuso tipo TIP

i
g

|

/
~

—F

X

Bucha
Arruela
Alternativa para a chegada

do eletroduto de entrada

Segue para os transformadores de

intalados no interjor da cabine de barramentos

<

\Condutores da medicap
8x25 mm?

Eletroduto de entrada

Condutores da medig@o
10x25mm?

corrente da medigso

ou caixa especifica

Cabo de rede de comunicaglo ———__|

600 a 800

Placa de comunicagao

Eletroduto de comunicagio
de @32 mm

NOTAS:

e e T
T Wica. TWie LB
SR G e S Sl
- \0.\0f¥>
X cwr et e
A
Segue para a

caixa concentradora

|
|
PISO l
‘A‘A“‘“‘A"‘A Xk
<>-_»". >, e ’..‘..v-’;‘.v o5 Vg e e ~ﬁ>
ASTRTNTR N Rl SR NI [ S
LAJE
Placa de
{ montagem
LI/
w | 1
B | H——Furagdo para
o (y/ eletroduto
< ] - de comunicacao
o

\Medidor de

energia

s

] \Paratuso TIP

para aterramento

[| geraleportas

] I | rI
[
e

| I | : I

[T
| | |
PISO 1 | 1 [ ]
SRR

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

1 - Na hipétese da caixa de mediggo tipo MEC |l ser utilizada para o "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio” esta deve ser identificada
com estes dizeres e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medigao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 3 de 6, instalagdao e montagem da caixa tipo MEC Il para uma medigao indireta - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de

18/08/2025

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

aplicagao

Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de

Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao d.
bloco de afericao e t.c.'s.

Parafusode 95x32x 4.8

| cabeca tipo panela ou chata, fenda reta.

0OBS: O fornecimento destes parafusos &
\ de responsabilidade do fabricante da caixa.

o medidor,

mm,

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

\ :]
\ \Recone na chapa para
T B e a passagem de canaleta
2 | 50x50 mm
\ VISTA SUPERIOR INTERNA
1
\ I 200 1
T
L-Placa de montagem
\ Borne 1
\
(Ganaleta plastica
vemi!ada\
50x5() ou 50x80
Placa de comunicagéo
Recorta na tampa -
d:‘;::analel plasiica Erotecdo a frente dos barramentos
a B com placa de policarbonato

Pprca-borboleta par
parafusollipo TIP M

]
(Y

/

Bucha
Arrue
Alternativa para a chegada
do eletroduto de entrada

Ram

Ramal de distribuigdo pnncipal

Segue para o QDC ou Cabine de barramentos.

Condutores de no maximo 95 mm?

Cabo de rede de comunicagio~_ |

Eletroduto de comunvca;éo/

de 10 a 35 mm?

Eletroduto de entrada

N4

w0

v

NN

al alimentador

600 2 800

de @32 mm

NOTA:

Segue para a
caixa concentradora

VIDE NOTA

PAREDE

DETALHE DE LIGAGAO DOS CABOS

A’
ol
PIS
‘A‘A“‘A‘L‘A“;‘
—— et e o e S S SO S
] PR VR PN O il T X, | S
G S N ot s BRI ol SR o VR Wl S ! S i S
LAJE
* 1 Disjuntor geral
.7

L ~Canalela plastica
para passagem
dos condutores

.'\Fura(;éu para eletroduto

P
190 |

de comunicagao

MMedidor de
energia

MParafuso de

aterramento

—

—

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Os barramentos para a conexdo dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido
por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de salda, furages na barra e expessura da mesma deve ser
dimensionado em fung&o da se¢do dos condutores e corrente de demanda.

Sequéncia 4 de 6 instalagao e montagem da caixa tipo MEC Il para duas medigdes diretas -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fixagao do medidor,

/ \ bloco de afericdo e t.c.'s.

{
\@ Parafuso de 9,5 x 32 x 4,8 mm,

“/ _cabeca tipo panela ou chata, fenda reta.

0OBS: O fornecimento destes parafusos &
\ de responsabilidade do fabricante da caixa.

\Recone na chapa para

__________ a passagem de canaleta
1 50x50 mm

\ VISTA SUPERIOR INTERNA

200

=

S
e

\

ou 50x80

Recorte na tampa
a canaleta plastica
|

g

Pprca-borboleta par
B

o

]
(Y

/

Bucha
Arrue
Alternativa para a chegada
do eletroduto de entrada

Ramal de distr

L-Placa de montagem

/Disjumor geral

\ Borne 1

(Canaleta plastica
vent ilada\
50x

arafusollipo TIP M:

0w oo

buigdo prncipal
Segue para o QDC ou Cabine de barramentos.
Condutores de no maximo 95 mm?

Cabo de rede de comunicagio~_ |

Placa de comunicagéo

i

Protecdo a frente dos barramentos
com placa de policarbonato

PAREDE

v

Ramal aimentador
de 10 a 35 mm?

Eletroduto de entrada

600 2 800

Eletroduto de comumca;éo/
de @32 mm

L ~Canalela plastica
para passagem
dos condutores

JAN

.'\Fula(;éo para eletroduto
de comunicagao

T

I}-Medidor de
energia

1

DETALHE DE LIGAGAO DOS CABOS

1 AW B ¥
[ \ l Parafuso de
T T\ 2teramento
[ 1
| v
| g |
|
| -
|
[ 1
| I Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

—

Enel CE/RJ Sujeito a

consulta

NOTA:

Segue para a
caixa concentradora

Os barramentos para a conexdo dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido
por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de salda, furages na barra e expessura da mesma deve ser

dimensionado em fung&o da se¢do dos condutores e corrente de demanda.

Sequéncia 5 de 6, instalacao de caixa tipo MEC Il acoplada diretamente ao barramento

blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Segue para o '}
b andar/pavimento supenor i

- hd ] I I
i + —|E2
¥ I s
M I
PISO PISO [
= A 3 2. B & D5 = L 493 JEd e 4. 3 S 3 -
e O . N .<-‘,-~.-4_._,.“‘.4{4'.:‘,-[. LS
-
LAJE LAJE ]
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. * l
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- j 3/ 1 > e,
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ATRAVES OF 93 cansleta pldstica & A=l ocssortoiets para
DISIUNTOR OU ] | par a0 fip0 TP MS
SECHONABORA o Mo it 2.4
] - MR
PARA ABERTURA D 1849 I e
508 CARGA COM | | B
FUSVES J ok
| —Parstuso ce
Z aeramenio
ha VIDE NOTA .
Arruela \ - =
\é DETALHE DE LIGAGAC DOS CABOS A
letroduto de comunicagdo
ARenAlNG paa O \ de @32 mm " ]
S yoduto de entrada
2 \Cmeew&deeowriu;k ] I trutora metiliea de fxagSo
¥ Estnaura metdica de fagho § l & 3poio da cand ou & mesma
% & ap00 da caa 06 3 MewMa o Seada em base de Aeeaia
£3.02 om 6350 66 Awn3na 8 l I
8 o
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F ! --‘.ﬂ':j'l |§ PISO PISO l T [t ’A:']
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-, wpl', .ﬁf"‘ ) 3 « B Y i R lise o R A .“"'"."“a".‘
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Ll 1. ]
Seguepaa 6 andarpavmen ] |
e nar 0% cana concenvador I
B . I b o
VISTA FRONTAL [ H
TRiRIAR [ [llfie <
(¥I¥ |91 ] T & &
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—_— Aplicavel Perimetro da Enel:
R CEXRJ X SP

CORTE LATERAL

Enel CE/RJ Sujeito a

\ consulta
Suporie de foagio dacans
\c.u de Medigie

Anepacg de concretom—"

Baramann &m—/

— PLANTA

Os barramentos para a conexao dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido por barrerra isolante em

policarbonato. A quantidade de terminais de compressac de saida, furagdes na barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em funcao da secao dos condutores e
corrente de demanda

Sequéncia 6 de 6, instalagao de caixa tipo MEC Il alimentada através da caixa de derivagao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.81Desenho 62 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC IV

i 500 i i 500 i | 250 |
[ =] — o { . —_ =3 f
— e 2 = = 2| Barade I 1
= = P — aterramenta ?L
Pinga
/— plug-in
—Dispositive Disjuntor geral | }( ] i
Di : para lacre da unidade
Ispositivo =g . de consumo
e para lacra o s d —
l- ' B Digjuntor geral =Y =
| Tubete L P SN
1l s : deaixa IJJ Plach de
e { f pollcarbonato
o 2 C o o
=] IC : = o
- :_35_: K b S
| 4 [a]
| o
B4 | =
o {% 0%
U
B3
a
[=] <
= r— a
2 ]
=
=1 = '_
=1 =
el Ll LJ
= 60 [— 190
= L
Vista Frontal Externa Vista Frontal Externa
Porta com folha tnica Parta com folha dupla Corte Lateral
8
o0
i 500
f=]
[=]
w
Mivel de piso acabado —| 'j- l Recorte para passagem
] fr da canaleta de 50x50 mm
QAN _ =
N 1l J

| 500 Vista Superior em Corle

Earra de :

aterramento

(=]
w3
™

Vista da placa de Policarbonato
Lt protegéo dos barramentos M CEXRJ X SP

\ y wih
% X i b | 5
-’ y > Aplicavel Perimetro da Enel:

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 1 de 6, caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC IV.
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cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

RAS
B ASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
Areas de aplicacao
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Fungéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
- Parafusos para a fixagio do medidor, '
S \ bloco de aferigio e tc's I l
]
@ _Parafuso de 9.5x 32 x 4.8 mm,
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta.
1/ OBS: O fomecimento destes parafusos é P'SO I
de responsabilidade do fabricante da caixa. LR ETR S 1) LY & ®
' s e A T e e a4 (A,
B el S S 2 e o e o
o R WOt 2 IRt ICE it 3 Tl X P N 2 e
\ l_l ' A N B M A Ao S AN K-S A S
|
—i 1 5383 od \R LAJE
k ecorte na chapa para |
I ] [ L P o a passagem de canaleta
[ = 50x50 mm ou 50x80 mm I
\ VISTA SUPERIOR INTERNA l
|
T I .
\ — Placa de montagem | o /Disjunlor &
2
\ |
Canaleta plastica |
ventrlada\ |
50x50 ou 50x80 Pl d - -
DRARS SAMICRY I |}~Canaleta plastica
Recortejna tampa w para passagem
o canalela plastica Protecéio a frente dos barramentos (=) ] dos condutores
§§ com placa de policarbonato L
\Vbo ‘ Z
Porca-bofboleta par; E "\Furacao para eletroduto
parafuse tipo TIP M | de comunicacao
§ l R - H—Suporte metalico
- ( ’>( e WS -3 u I da placa metélica
. -
” / R
— - - -
/ e --120 1
ol g T I VIDE NOTA |
acaicmn: re oo ¢ DETALHE DE LIGAGAO DOS CABOS l
\-Medidor de
Cabo de rede de comunicagio | energia
¥Elevoduto de comunicacao
de @32 mm l P
Bucha ) LN Nepartuso de
Arrue! Ramal alimentador |\l ater
Alternativa para a chegada de 10 a 35 mm* | [\
do eletroduto de entrada Eletioduts #e entiada l I \
=] l | Isolador
i=3
s [
Ramal de distribuicio principal S
Segue para o QDC ou Cabine de baramentos 2
Condutores de no maximo 185 mm? |

NOTA:

ye LR
~"a \‘~‘;~_#>
a LA La (ED

I vs

Segue para a

caixa concentradora

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Os barramentos para a conexdo dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido
por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compresséo de saida, furagées na barra e expessura da mesma deve ser
dimensionado em funcao da secdo dos condutores e corrente de demanda.

Sequéncia 2 de 6, instalagdo e montagem da caixa tipo MEC IV para quatro medigcdes diretas - instalada

junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.
DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a fiagdo do medidor,

/" o bloco de aerigho e Les.
/ @ ) | Paratuso de 9,5x 32x 4,8 mm,

cabega tipo panela ou chata, fenda refa.

\ / 0BS: O fornecimento destes parafusas &
N ‘K de responsabilidade do fatricanie da cixa

\ Furo dos cabos
\ com acabamento em niple € buchas

i VISTA SUPERIOR INTERNA

\ 500
|

| * Placa de montagem

laca 6‘% l—Protegao geral
| suntor Geral
\
Bucha para aca‘;amemo\ w5 | :}/ i
Y .
fuso tipo TIP M5
Niple de pagsagem paraiuso lipo

-
|LL-Suporte metalico

}-Porca-borboleta para |
| d| da placa metalica

parafuso tipo TIP M5

IT~—Medidor de
| energia

|
(2]

/

PAREDE
3

L-Suporte metalico
da placa metdlica

1400

Transformador de ) |_——Gabarito de furacdo
comente dostc.'s
1
///
vo _H %

I-Placa lisa para fixacdo ]
dos equipamentos | S~-isolador

Ramal alimentador 4
de 50 a 185 mm?

| -Placa de comunicagao |

| | —~Furac3o para eletroduto

Eletroduto de comunicacao Cr‘/ de comunicagao
| de @ 32 mm PRy
Bucha; ; F I l l N\-Parafuso TIP
Anuela Eletroduto [ ] para aterramento
de entrada | | | geral e portas

Ramal alimentador
Segue para a protegao
no QDC ou Cabine de barramentos
Condutores de no maximo 185 mm?

600 a 800

T
N T
Cabo de rede de comunicacao > < Aplicavel Perimetro da Enel:
ol 4 R CEXRJ R SP
X Segue para a Enel CE/RJ Sujeito a
NOTAS: caixa concentradora consulta

1 - Este tipo de montagem para medig¢do indireta em caixa tipo MEC IV pode ser utilizada para o "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio”
somente nos casos em que for alimentado através de cabina de barramentos onde a chave seccionadora tipo seca rotativa esteja instalada

no interior da cabina e esta caixa esteja intalada no mesmo local desta. Nesta hipdtese a caixa de medigao tipo MEC IV deve ser identificada
comn os dizeres "Sistemna de Prevengdo e Combate a Incéndio” e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medicao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 3 de 6 instalagao e montagem da caixa tipo MEC IV para uma medigao indireta até 300 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Segue para o
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CORTE LATERAL

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Os barramentos para a conexao dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido por barreira isolante em
policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de saida, furacdes na barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em fun¢do da secdo dos condutores e

corrente de demanda.

Sequéncia 4 de 6, instalacao de caixa tipo MEC IV acoplada diretamente ao barramento blindado.
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Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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NN

Segue para o
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T
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NOTA:
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CORTE LATERAL

Aplicavel Perimetro da Enel:

RCEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Os barramentos para a conexao dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido por barreira isolante em
policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de saida, furacoes na barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em fungdo da secao dos condutores e

corrente de demanda.

Sequéncia 5 de 6, instalacado de caixa tipo MEC IV alimentada através da caixa de derivagao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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= Hpt
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\ETE FUmERDN pTES
L
v
- e
| P50 Aplicavel Perimetro da Enel:
.~ - X CEXRJ K SP
1
| LAIE |
| Enel CE/RJ Sujeito a
el consulta
. E I

Sequéncia 6 de 6, montagem para uma medi¢ao indireta em caixa tipo MEC IV e VI.
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.82Desenho 63 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletronica centralizada tipo MEC VI

| 500 | 500 250
— —= o = — o =
P = ] = P Barra de ]
= = = = ateramento ||/,
Finga
A/ plug-n
I Dispositivo Disjuntor geral . / 1
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//—DispUSItIVU =4 = de consumo |
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.
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g 60 190 L
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=1 Porta com falha nica Porta corn folha dupla Corte Lateral
w
®| * A medida entre 300 e 400 somente pode ser #* A medida de 1.800 mm para a altura da caixa
§ utilizada quando o barramanto efou disjuntor somente se aplica quando for instalado disjuntor geral
| estiverem posicionados na parte inferior da caixa. no interior da caixa de capacidade de 400 A.
8
Nivel de piso acabado 500
“%\\VQ —| |—- | Recorte para passagem
2 @ da canaleta de 50x50 mm
500 o i 53
T o &l
— — 1 e 2
:" ista Superior em Corte
B Barra d=
1 |aterramento

kY

R \ ¢
o i
X . L
: g A Aplicavel Perimetro da Enel:

\ / \> ’ xS P RCERRJ R SP
Pl (/ ~ Vista da placa de Folicarbonato
x - protecdo dos barramentos

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

Sequéncia 1 de 6, caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC VI.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

- Parafusos para a fixagao do medidor,
/_ \ bloco de afericdo e tc's.
/
@ 4 Parafuso de 9.5 x 32 x 4,8 mm,
cabeca tipo panela ou chata, fenda reta
\/ 0BS: O foi destes p €
\ de responsabilidade do fabricante da caixa.

\ ) d_ \Reconc na chapa para I

a passagem de canaleta

L N (e Yo Voo puy
C 1 50x50 mm ou £0x80 mm I
\ VISTA SUPERIOR INTERNA l
\
\ 500 [
g (-Placa de montagem o 1 ¢
%ome neutro- 9 | / Disjuntor geral
‘.analita plastica |
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w / para passagem
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da ..anale‘ plastica com placa de policarbonato w G\
F'Drca-bc}rbole(a par; % | ITFuragao para eletroduto
Harafuso'tipo TIP M l de comunicagao
\( = H—Suporte metalico
oeax Wi da placa metalica
/ o [
o \ /
3 — |
‘ /]
ey e Pt s N
| i | N—tsolador
\DETALHE DE LIGAGAO DOS CABOS | [J \ Medidor de
Cabo de rede de comunicagio | —190 1| energn
¥Eleuodu(o de comunicagdo
= ——g= —= de @ 32 mm |
1 Tl I J"l
- | A
Bucha \_ I [Neparatuso de
Arruel Ramal aimentador S | | aterramento
Altermnativa para a chegada de 10a 35 mm* i
do eletroduto de entrada 2
-
PISO
TS
o T TN
va L a e,
vs e ' w.
i \Eletmduto de enfrada
Aplicavel Perimetro da Enel:
Ramal de ibuicdo principal X CEXRJ X SP
Segue para o QDC ou Cabine de barramentos
Condutores de no maximo 185 mm?* %
egue para a
S s Enel CE/RJ Sujeito a

NOTAS: consulta

1 - Os barramentos para a conexao dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas universais dos medidores e protegido
por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de saida, furages na barra e expessura da mesma deve ser
dimensionado em fungdo da segdo dos condutores e corrente de demanda.

2 - Na necessidade de se instalar mais de 6 medigbes numa mesma caixa, junto a entrada geral de energia, podem ser utilizadas também as
caixas tipo MEC IX e MEC XlI, ou mais de uma, conforme a necessidade, observando-se a montagem construtiva apresentada neste desenho.

Sequéncia 2 de 6, instalagcio e montagem da caixa tipo MEC VI para seis medi¢ées diretas - instalada
junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusvs para a fxagdo do medidor,
/‘ = vhco do afericio ¢ 1.c.s.
! }1 | Paraluso de 9.5 x 32 x 4,8 mm,
; CEDQQA 1ipo panela ou chata, fenda reta
\ OBS: O fornecimento destes parafusos &
> de responsabildade do fabricante da caixa.
» -~ 3 o o o~
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1
\ | MBS 1
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\
\ -
' I
\
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|
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1
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! / : — (=) | energia
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g HIF: ' Transformadores de
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MPlaca lisa para fixagao |
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Chave a
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K ey | seca sob carga
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- E
%

[

Placa de comunicagio |

de 50 a 185 mm?
| }—Furacao para eletroduto

de comunicagao

D
Ramal alimentador / ®

g Eletroduto de comunicagao
de @ 32mm :
Bucha N\-Parafuso TIP
Aruela Eletroduto » | [ para ateramento
de entrada 2 | [ [ geral e portas
™
Ramal alimentador S [ I
Segue para a protegao = [
PISO no QDC ou Cabine de barramentos PISO | [
Condutores de no maximo 185 mm? | [ [
== S e e T T SO R | £ e A e e e TSR R =
g TS SOEET SR RN ST VIR SN TR TR | RO MRET Seagt) TR TR X e R e Y SN T W
~ VNSRS SRS ST TN D R R e U e L ¢ [0 St TR o Ui N N* T oyt vt ¥ N . LS S Ly s
akh B R R B B B A AN A e A.‘¥> 2.:5“\ R e AR S A O il 64“ﬁ,>
- - v v L XN L v - - - LA > !. > L3 - - - - v ' L XS v LS
A Aplicavel Perimetro da Enel:
Cabo de rede de comunicacio gy == X CEXRJ X SP
Segue paraa Enel CE/RJ Sujeito a
NOTAS: caixa concentradora consulta

1 - Na hipdtese da caixa de medigao tipo MEC VI ser utilizada para o "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio” esta deve ser identificada
com estes dizeres e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medicdo pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada frmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.
Sequéncia 3 de 6, instalagdo e montagem da caixa tipo MEC VI para uma medigao indireta até 300 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.
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BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a lixagdo do medidor,

/‘ " bloco de aferigoe te's,
i @ ) | Parafusode 9,5x 32x 4,8 mm,

cabega bpo panela ou chata, fenda rela,

\ OBS’ O fornecimento destes parafusos é
de responsabiidade do fabacante da caixa.
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\ com acabamento em niple e buchas
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X P orca-borboleta para l

parafuso tipo TIP M5
St

/
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// EQ“P e corrente de medicio
v - s

N
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.///Q
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de ;'Oaa 2:’1';; mm" # | _-Placa de comunicagao
. A | L—Furagao para eletroduto

de comunicagio

Eletroduto de comunicacio

de @ 32 mm
Bucha i i N-Parafuso TIP
Arruela i ! a para aterramento
3 L |
i i Eletrodutos § ulepies
{ i de entrada o
Ramal allmenladm s
plso Segue para 0 QDC ou Cabine de barramentos PISO
Condutores de no maximo 2x185 mm?
T Y o Y Yol T LTI TR TR
= AT SR AR AR R TR T T K N Wia et "t N =g
‘”—/?.L & % R AT WA Wl S WS ) df?n.h\A. RS AR
- - v vi', wif w: vs - L - .- v - - - vl w v
e Aplicavel Perimetro da Enel:
Cabo de rede de comunicacdo. A RCEXRJ X SP
Enel CE/RJ Sujeito a

: Segue para a consulta
NOTAS caixa concentradora

1 - Este tipo de montagem para medig&o indireta em caixa tipo MEC VI pode ser utilizada para o "Sistema de Prevengdo e Combate a Incéndio”
somente nos casos em que for alimentado através de cabine de barramentos onde a chave seccionadora tipo seca rotativa esteja instalada

no interior da cabine e esta caixa esteja intalada no mesmo local desta. Nesta hipétese a caixa de medigao tipo MEC VI deve ser identificada
com os dizeres "Sistema de Prevengio e Combate 4 Incéndio” e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medigao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 4 de 6, instalagao e montagem da caixa tipo MEC VI para uma medigao indireta até 600 a -
instalada junto a entrada geral de energia ou centro de medigao.
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafusos para a lixagdo do medidor,
bioco de aferigloe te's,

Parafusode 9,5x32x 4.8 mm,
cabeca bipo panela ou chata, fenda rela,

OBS: O fornecimento destes paratusos &
¢e responsabiidade do fabncante da caixa
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PAREDE

Placa de montagem

| ~Disjuntor Geral

| ~Porca-parafuso para
parafuso tipo TIP M5

8!

200

L{~Suporte metalico

da placa metalica

~~—NMedidor de
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.

N

L4

L -Suporte metalico
da placa metalica

~Transformadores de
corrente de medicio

4
[~~isolador

| —Furagao para eletroduto
de comunicagio

Parafuso TIP

para aterramento
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Cabo de rede de comumca;éo—/

NOTAS:

A

Segue para a
caxa concentradora

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

1 - Este tipo de montagem para medig&o indireta em caixa tipo MEC VI pode ser utilizada para o "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio’
somente nos casos em que for alimentado através de cabine de barramentos onde a chave seccionadora tipo seca rotativa esteja instalada
no interior da cabine e esta caixa esteja intalada no mesmo local desta. Nesta hipétese a caixa de medigao tipo MEC VI deve ser identificada

com os dizeres "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio" e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medicao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 5 de 6, instalagao de caixa tipo MEC VI acoplada diretamente ao barramento.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Paratusospara a maqﬁo do medidor,
/‘ » bioco de erigio 8 LEs A
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TOEIS = A e R A
‘ s SR GRS e L L e e
Fi o TR ] TRt B P e > 2y
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( \// w I [T~——Medidor de
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— w
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by ¢ P B
- W I-Transformadores de
/,//ﬂ T corrente de medigdo
Ty - »
N
// / IN\-Placa lisa para fixagio M’
. dos equipamentos Isolador
Placa lisa para fixacdo 4
dos equipamentos
r—d./
Ramal alimentador -4 T {aca de col 3 1
de 50 a 2x185 mm? laca de comunicagdo
| —Furacdo para eletroduto
N 1 %
o de comunicacio
Eletroduto de comunicacdo
1 de @ 32 mm NG
Bucha i [ N\-Paratuso TIP
Arruela i i & ] l para aterramenio
i I
= : Eletrodutos % l I I getale poras
i i de entrada o
1 L =3
Ramal almenlador -
PISO Segue para o QDC ou Cabine de barramentos
Condutores de no maximo 2x185 mm?
= BB e e ~ e ol
X \: .‘\:A‘ u:'
v w. Qe
Py Aplicavel Perimetro da Enel:
Cabo de rede de comunicagao - XCEXRJ X SP
Enel CE/RJ Sujeito a
Segue para a

NOTAS: consulta

cama concentradora

1 - Este tipo de montagem para medigao indireta em caixa tipo MEC VI pode ser utilizada para o "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio’
somente nos casos em que for alimentado através de cabine de barramentos onde a chave seccionadora tipo seca rotativa esteja instalada

no interior da cabine e esta caixa esteja intalada no mesmo local desta. Nesta hipdtese a caixa de medigao tipo MEC VI deve ser identificada
com os dizeres "Sistema de Prevengao e Combate a Incéndio” e ser pintada na cor vermelha.

2 - A caixa de medigao pode ser embutida em alvenaria ou ser fixada firmemente por meio de parafusos e apoiada sobre base de alvenaria.

Sequéncia 6 de 6, instalagao de caixa tipo MEC VI alimentada através da caixa de derivagao acoplada
ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
150



Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fungao Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

8.83Desenho 64 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC IX

Sequéncia 1 de 3, Caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC IX.

“* A medida de 1.800 mm
para a altura da caixa
somente se aplica quando
far instalado disjuntor
gerzl no interior da caixa
de capacidade de 400 A,
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Vil EE’ Disjuntor geral
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=
== ==||88
[ o —} [ e} -
e = al |o = -
~—Puxadar |:
=R==1lE= e
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@ J
==R==fll== T 1
5= == = 2
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[ x| =]
=S ﬁ] 220 EF Eﬁ =3 2 [ [
o 60 L 190
= =
Vista Frantal Externa Corte Lateral

* A medida entre 300 e 400 somente pode ser
utilizada quando o barramento efou disjuntor
estiverem posicionados na parte inferior da caixa.

Mivel de piso acabado

===R
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Recorte para passagem
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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medidores e protegido por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compressdo de saida, furagies =i 4
RS

na barra e expessura da mesma deve ser dimensionade em fungao da secao dos condutores e corrente de demanda

ALTERNATIVA COM
O DISJUNTOR GERAL
NA PARTE INFERIOR

DA CAIXA

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Sequéncia 2 de 3, instalagao de caixa tipo MEC IX alimentada através da caixa de derivagao.
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
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Os barramentos para a conexaodos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas
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isolante em policarbonato. A quantidade de terminais

de compressao de saida, furacoesna barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em fungao
da secdo dos condutores e corrente de demanda.

consulta

ALTERNATIVA COM ‘
O DISJUNTOR GERAL
NA PARTE INFERIOR

DA CAIXA

Sequéncia 3 de 3, instalagao de caixa tipo MEC IX acoplada diretamente ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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8.84Desenho 65 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC XIi

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

18/08/2025

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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Sequéncia 1 d_e 6, caixa de medicao eletrén_ica

¥
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Vista da placa de Policarbonato

protegdo dos barramentos

centralizada tipo MEC XIl.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

USO INTERNO E EXTERNO

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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NOTA DETALME DE LGACAO DO C4805

Os barramentos para a conexao dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metalicas
universais dos medidores e protegido por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais
de compressao de saida, furacdes na barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em fungéo
da secdo dos condutores e corrente de demanda

ALTERNATIVA COM
O DISJUNTOR GERAL
NA PARTE INFERIOR
DA CAIXA

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
L Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Detalhe 01
Ousjuntor geral

Detalhe 02
medidor

Detalhe 03
Placa de montagem

Placa de comunicagdo

Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEORJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

PERSPECTIVA FRONTAL

Sequéncia 2 de 6, instalagdo de caixa tipo MEC Xll acoplada diretamente ao barramento blindado
(perspectiva frontal).

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
156



USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data:  18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagdo Técnica no. 0018

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

s
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M0 ORI
oo phn ridn

200H

Mheguss 30

AT Irdax MNGAT B 0T e

e
[

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP

CORTE EM PERSPECTIVA PLANTA Enel CE/RJ Sujeito a

consulta

Sequéncia 3 de 6, instalagdo de caixa tipo MEC Xll acoplada diretamente ao barramento blindado (corte
em perspectiva)

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f‘ ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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ALTERRATIVE LR
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Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta

e

MNOTA: DETALHE DE Lizag A0 DOS Cag0g
Os barramonlos para a conexdo dos cabos deve ser posicionado alrds dos suporte o placas metalicas wniversas dos

medidoras & protegido por barreira isciante em policarbonato. A gquantidade de terminais de compressio de saids, furagies na
bara & expessura da mesma deve ser dimengsionado em funcio da secao dos condutores & comente de demanda

Sequéncia 4 de 6, instalacado de caixa tipo MEC XIll acoplada diretamente ao barramento blindado.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
158



Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versao no.1 data: 18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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Aplicavel Perimetro da Enel:

X CEXRJ X SP

Enel CE/RJ Sujeito a

consulta
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MNOTA:

Os barramentos para a conexdo dos cabos deve ser posicionado atras dos suporte e placas metilicas universais dos
medidores e protegido por barreira isolante em policarbonato. A quantidade de terminais de compressao de saida,
furagdes na barra e expessura da mesma deve ser dimensionado em fungio da segio dos condutores e corrente de

demanda.

PLANTA

ALTERNATIVA COM
O DISJUNTOR GERAL
NA PARTE INFERIOR
DA CAIXA

Sequéncia 5 de 6, instalagcdo de caixa tipo MEC Xll alimentada através da caixa de derivagao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f‘ ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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Sequéncia 5 de 6, instalacido de caixa tipo MEC Xll para duas medi¢des indiretas

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

Versao no.1 data:

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.85Desenho 66 - Modelo e montagem da caixa de medigao eletrénica centralizada MEC XVI

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva
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Sequéncia 1 de 2, caixa de medigao eletrénica centralizada tipo MEC XVI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Especificagdo Técnica no. 0018

USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de
de Distribuigédo até 1kV — Co

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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bloco de aferi¢ao e t.c.'s.

Parafuso de 9,5 x 32 x 4,8 mm,
cabega tipo panela ou chata, fenda reta.

OBS: O fornecimento destes parafusos é
de responsabilidade do fabricante da caixa.

Energia Elétrica em Tensao Secundaria
nexao coletiva
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Sequéncia 2 de 2, instalagdo de caixa tipo MEC XVI alimentada através da caixa de derivagao.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
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c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificagdo Técnica no. 0018
Versao no.1 data:

18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.86Desenho 67 - Instalagédo de caixas de medigao eletrénica centralizada alimentadas com 2 caixas

de derivagao no mesmo andar
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BRASIL

Especificagdo Técnica no. 0018

Versao no.1 data:

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

CAIXAMEC - DOIS LADO

e T

CAIXAMEC - LADO OPOSTO

CAIXAMEC - EM“L”

¥

s
|

S

ELEVADOR

\\ |

CAIXAMEC - FRENTE A FRENTE

h

e I[

2t

5

CAIXAMEC - EM 90°

ELEWADCR

USO INTERNO E EXTERNO

Instalacado de caixas de medigao eletronica centralizada alimentadas com 2 caixas de derivagao no
mesmo andar - continuagao
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.87Desenho 68 - Localizagdes permitidas para a instalagao das caixas de medicdo eletronica nos

andares
e T T ]
|
|
| APTO -
\ 2 PO o) APTO 3
} ELEYAROR
[ I ———
\ i | | -
|
‘ i (BN
| U
| L] ||
| o A
; HALL HALL }
| n |
| o |
|
| a ]
| 29
\ £
| = Area
| Técnica PO 0O
| ¢i /b ELEVADOR
\ °3 1 |
| " _ 7 |
L j a- min. 0,60 m ‘
. APTO1 b- min. 0,80 m |
.. - - - - - - - L _______ i
INSTALAGAO EM AREA TECNICA
- " 0 T T T = 1
| (- |
| . > |
\ (. PO le} [
} } [ ELEVAQOR [
| |
| (- .
| L | EREA ‘
} ESCADARIAS } } APTO 2 H H APTO3 }
\ Lo A \
| (- |
} } [ M HALL M [
utros CA. utros \— ‘
I Sios(;mas m': E"fl:ff',i?fa Sic;(:‘mas I ] 1
| == | | = - |
i T N - R |
| |
| (I E—d I
| |
} PO DO }
| APTO 1 EL OR APTO 4 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
77777777777777 [ N N I
INSTALA(}AO EM SHAFT INDIVIDUAL INSTALAQ;\O EM SHAFT COMUM OU

COMPARTILHADO

Aplicavel Perimetro da Enel:

R CEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

= ¥ 4 ; cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versao no.1 data: 18/08/2025
B R = SIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.88Desenho 69 - Posicionamento das caixas em entrada coletiva
SEQUENCIA 1 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA.

Imdvel construido
i de forma recuada
-

Poste ou Coluna
particular S

Ponto de conexdo

nafachada T

Imdvel construido
junto ao alinhamento

-

il Elefroduta do ramal Olhal para amarracdo __

e de entrada
- da escada e T et
Ponto de Conex3o — L NAD EMBUTIR
Elefroduto do ramal "
Centro de medicio de entrada (exposto)
Limite da propriedade _ Leituravoltada para a
- rua até

Centro de medicio
.~ Leituravoltada para a
rua até & mediches (regra)
Nivel da via publi
R

com a via plblica Limite da propriedade___/"

& medicfes (regra) comavia piblica

Calcada
o

Rua

Mivel da via publica
R RN AR AR e R

EXEMPLO 1 EXEMPLO 2

Poste ou coluna

particular
Ponto de conexdo -l
F
Eletroduto do ramal
de entrada ~
Instalacao

em muro lateral

Limite da propriedade
com a via publica

RL@\&Z\algada - Nivel da via publica S
1 agrupamento modular ou
1 caixa de medicdo + QDC/CDPM EXEMPLO 3

Ponto de conexdo

Poste ou coluna
particular
|
A Eletroduto do ramal
' de entrada Qabc
Instalagéo QDC ou CPG (CE . QDC Agrupamento
em muro lateral (€E) CDPI Caixas de de Caixas
Medicdo
Limite da propriedade Caixa de
com a via publica Caixa de Barramentos
passagem
(se aplicavel)
| ]
Calgada H © H ” I H H I Nivel da via publica
Rua____7j E— y Il =S
. - Eletroduto Caixa de
Caixa de medicdo passagem Aplicavel Perimetro da Enel:
da Bl (se houver) (se aplicavel) K CEXRJ K SP

EXEMPLO 4
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagao Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

SEQUENCIA 2 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA

Poste particular -

Ponto de conexdo

Eletroduto do ramal __-

de entrada

Limite da propriedade
coma via plblica

/ Poste particular
Ponto de entrega ——=]

T 7

Eletroduto do ramal

I —

§ QDC

/ - CDPM

/— Caixas de dispositivos de protecdo individual

7 Caixas de medicdo coletiva

Nivel da via plablica

~~t— Caixa de passagem

b e
a+b+c<25m

EXEMPLO 4

" L
CDPM

de entrada

Limite de propriedade

ou QDC

CDPI

Caixa de medicéo coletiva

com a via publica

Caixa de passﬂgem/

Nivel da via plblica

— T

Ponto de conex&o na fachada —-.. I:’—l—,i

Ohal paraamamagéo

&K

\ Eletroduto

b
a+b+c<25m

EXEMPLO 5

da escada

Eletroduto do ramal

de entrada

Limite de propriedade
com a via publica

— TR

Nota:

CDPM
CDF\
Caixas de medigéo coletiva
7- G
Caixa de pjjs@,
— Nivel da via pablica
S N
a+b+c=25m

EXEMPLO 6

1) O centro de medi¢cdo podera ser instalado no subsolo (pavimento inferior ao nivel da rua) ou sobre solo
(pavimento superior ao nivel da rua) em casos de inviabilidade no térreo ou recuo obrigatério. A instalagédo deve
estar proxima a entrada principal (até 15 ou 25 m de percurso de cabo) e seguir as normas desta especificagao,
com aprovacéao da Enel (vide item 7.18.3 Localizagdo do Centro de Medig&o)
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Especificagdo Técnica no.

Versdo no.1 data: 18/08/2025

de Distribui¢ao até 1

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

USO INTERNO E EXTERNO

0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

kV — Conexao coletiva

SEQUENCIA 3 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA.

Centro de medicédo
Leitura voltada para a
rua até 6 medicdes (regra)

Limite da propriedade
com avia piblica

™

Caixa de conexfio _
da Distribuidora

Miv
g

el da via publicd

L
Eletroduto do ramal -~
de entrada

Instalacdo em muro lateral
QDc

Limite da propriedade
com a via publica

Caixa de conexdo _
da Distribuidora

Rua

.

Imdvel construido
apds 0 recuo obrigatorio

~ Caixa de
Qnc \‘ passagem  — - CDPI
Limite da propriedade "~ (se aplicével) ';'J anc -,
com avia publica "\\ !
Y f
Ru.aE Y—‘?

a depender do Ponto de Conexdo

N AN
EXEMPLO 1

__ Eletroduto do ramal
de entrada

Imével construido
ap6s o recuo obrigatério

Imével construido
apds o recuo obrigatdrio

1 Caixa de Medicdo ou
1 agrupamento modular

Nivel da via publica
R

S—
2

EXEMPLO

Imdvel construido
ap0s o recuo obrigatorio

_ Agrupamento
\\!:ie Caixas
Qnc -

Caixas de
"I Medicdo
_Caxade

Mivel da via piblica

~Eletroduto

Segue para arede .
h até 15 m
. B EE—

da Distribuidora
Caixa de medicdo /
da Bl (se houver) ~

Imdvel constru

apds o recuo obrigatdrio

Caixa de
“— passagem
(se aplicivel)

EXEMPLO 3

ido Imével construido

apds o recuo obrigatorio

Agrupament
]TdeCaixas
Limite da propriedade anc —, 1 Aplicavel Perimetro da Enel
com a via piiblica 3 ICEIXIRIEIESE
Armario ou Cubiculo de
passagem dos cabos
Calcada Nivel davia pliblica \.
Rua =
Seque paraa rede ‘. Eletroduto do ram |\] —~+—QDC ou Cabine de Barramentos
da Distribuidora de entrada i -— Caixas de Medigdo
] |
Cabos - [ _{-— Caixa de Barramentos
Al
s Pavimento imediatamente inferior
= ao nivel da via publica
até 15 m
- A EXEMPLO 4
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USO INTERNO E EXTERNO

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Especificagao Técnica no. 0018
l Versao no.1 data: 18/08/2025

BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

SEQUENCIA 4 DE 4, REDE DE DISTRIBUICAO AEREA — CPG (Enel CE)

TRAFO 1 TRAFO 2
CPG 1 CPG 2
r— | arr -\ 1
| [ |
| b1 [ D1 |
TRAFO 1 | ) || ) |
| [ |
| [ |
I | [ o |
| | | D2 jjnzll D2 ))lazl
| Yo3 | Lo L T -
| | oMo oMo | oM | oMo |
] Ly o L
| )) D3 | | )3 || )3 | | )p3 |
| | | [ | | |
DIAGRAMA 1 L] I b L
UM CPG INSTALADO NO CM DIAGRAMA 3
DOIS CPG E DOIS OU MAIS CM
(DOIS TRAFOS E DOIS CPG'S)
TRAFO 1 TRAFO 1
CPG CPG
r— | 1 r-=-— - — — =
: I | N |
I D1 | D1 |
| / | | g |
| | | |
| - | |
: b2 Y b2 : I b2 ) b2 D) DZI
%M_ T T T Tem —- b -
b 1l cM1 | cMz | M
oL S N R A N . X2
. 3 2
| )03 | I )3 | | t)m | | DLE | JD4 | INCENDIO
| | l | | | | | | |
L L L L | [ I
T
DIAGRAMA 2 BOMEA :
UM CPG E DOIS OU MAIS CM
(UM TRAFO E UM CPG) I_'NCEND'OJ
DIAGRAMA 4
PROTEGAC PARA BOMBA DE INCENDIO
LEGENDA:

CM  CENTRAL DE MEDIGAO;

Mg  MEDIGAO DA BOMBA;

CPG  CENTRAL DE PROTECAO GERAL;

D DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO;
—» RAMAL DE ENTRADA;

PONTO DE ENTREGA.
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USO INTERNO E EXTERNO

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versdo no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:
1) A protecao deve ser localizada antes do barramento e a montante de cada derivagéo para os centros de medigao

2) Quando houver somente 1 (um) Centro de Medicdo e este obedecer a distdncia de no maximo 30 m do ponto de
conexao, a protecdo do ramal € a mesma protegao geral do centro de medigéo e deve ser instalada no mdédulo de
distribuicao.

3) Osdisjuntores tripolares termomagnéticos devem possuir capacidade de interrupgéo simétrica minima de acordo com
esta especificagao e devidamente calculada em projeto.

4) Situagbes em que a bomba de incéndio estiver localizada a menos de 30 (trinta) metros do CPG ndo é necessario a
instalagéo d protecédo no quadro da bomba (D4),atender integralmente a ABNT NBR 5410 e demais normas técnicas
pertinentes.

5) Em empreendimentos com a adog&o de sistema medicédo centralizada nos andares com barramentos blindados, néo
se aplica a utilizagdo de CPG, portanto deve ser adotado cabine de barramentos conforme especificado neste
documento.

6) O CPG e caixa de medigdo devem estar de acordo com as especificagcdes dos referidos materiais, bem como a lista
de fornecedores homologados.

7) As CPG e Caixas devem estar de acordo com item 8.41.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.89Desenho 70 - Bloco de conexao tipo RJ11 para até 6 medidores

57
Espessura 30 10 43
Tomm \| |"| .
|
= =
9 o i i an
o 1
- i I ﬁ E — I -E
m L] L) T
]
PLANTA 57
35 28
[—‘5 T ~_ | ,_IVERDETALHE 1
. .
_mﬁ-__ld e L= j— -*—___._ L 4 .Mf 4
;?L I __’_"' \ I G gy
=
P
o {=] T
T = E L $ E
o —
- o) O
[ 20 1 5 /. L]
| —_-?- = [ 4 -
A3 VER DETALHE 2 %
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL % _g_
i
DETALHE DA CAIXA 20
VISTA - A
i e
& 55 ! L i
[]
_,? - —— - —.—.4.-—.{- -i .r
DET. 1
28
b I—-—-I
o ! |r
T
| |
1
™ e — VISTA - A
==
VISTA LATERAL VISTA FRONTAL 18
VISTA LATERAL
DETALHE DA TAMPA, B =
DETALHE 2
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G q o c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
~ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.90Desenho 71 - Placa de comunicacgio da caixa de medigao eletrénica centralizada

192

e

4 i 1
Ed
/ o \

B P ;JH _Q_
AMPLFICATCR
O B || 1
O 1O

fTspell® ol

Y, T

N Gi=iES Eee

\Cnnadnr da 3 pinas

CHEJUMTOR
FORDPOLAR

&
=g

38

110

e
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagao Técnica no. 0018
G 71 ‘: cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versado no.1 data: 18/08/2025
a 3% Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.91Desenho 72 - Cabo de rede de comunicagéao

Par de contularas Irangacoes

o cobee astanhaco \

Caba drana
de cotra estannada N\

\ Hlindagem de Fits de
Pollester Aluminizada

\ Cobertura Extama
de PVC Anilhar

CABO DE CONTROLE TIPO AFD 2P-24 AWG
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G '[1 ﬁl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuigdo até 1kV — Conexéo coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.92Desenho 73 - Conector terminal 3 pinos
20

®
|

=
-
%,

[T 1]
[T
(LTI
S

S
¥

L] |

;
|
J

=

<
=
|@
=
&

]
]
]

o

NOTAS:

1 - Pma cabo de secan 2.6 mm?

2 - Teng8o Mominal: 400V ac;

3 « Conedlor dirve passier (e para onecion macha

4 - Dimensdas am milimetros

Terminind condics 42.6 z lemmnal aguing (formecico pelo inferessado)
Iriin 1dubar P '

para cabe 1.5 mm
para conexac ao Bloco Tipo RJ 11

o Bloco de Coneado minbemapla

- el o l:rarlﬁu:‘]u 1

Conciutor irangado 2 /
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ > Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.93Desenho 74 - Shaft de medigao eletronica centralizada

ESCADARIAS o
Barramento Bhndado—\

tr
gt

lluminagao interna
do shaft

pelefona gt

Portas Ma caixa
de medigadlabnndo
no minimojem 11

(vid 2)

@ HALL

Porta suplementar com!
ventiiag3o permanente

APTO 2

Abertura na laje para a
do

Forro de
acabamento

o 30 no shaft do
parramento biindado

|
Opgao 2 - Pardde

Veneziana ou freqta para

|
o
ol
S— .
i | : ventilagao permarjente
b : | (vide nota 2)
: : Caixa de medidor
=] ! tipo MEC
|
| : Interruptor simples £
: | g emcaixa 4x2 -
P! <
1! @
1| s
o E| noTas:
- Porta de ~ o o
: | acessoaoshaft ¢ | 1- Ailuminacao interna do shaft deve estar posicionada
! (videnota2) E| perpendicular ao centro da caixa de medicdo e assegurar no
: | : minimo 100 lux no piso, perpendicular ao ponto de iluminagao,
dJ : | e possuir interruptor préprio e independente da iluminagéo do
] - pavimento/andar.
Q |
|
“; ’ ” : | 2 - A porta de acesso ao shaft deve ser construida com ventilagdo
it S permanente para propiciar a troca de troca de calor do shaft com
———— Agnimp o0 ambiente externo. Esta ventilacao deve ser feita por meio de

venezianas ou frestas, posicionadas nas partes superiores e

: inferiores da porta, cada um com uma &rea minima de 150 cm?
\ A e de ventilagdo. A porta de acesso ao shaft deve propiciar a abertura
b das portas da caixa de medigdo em no minimo 110°,

passagem do barramento hlindado

Aplicavel Perimetro da Enel:

Sequéncia 1 de 2, lluminagao externa RCERRJ R SP

Enel CE/RJ Sujeito a
consulta
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

Versdo no.1 data: 18/08/2025

= q “3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
>

IL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

ESCADARIAS Lo
Barramento Bhndado—\ \

lluminagdo interna
'do shat

forgfona o

Portas Ma caixa
de
no minimo pm 11

(v 2)

@ HALL @

Porta suplementar com)
ventiagdo permanente

APTO 1 APTO 2

Abertura na laje para a

/_p.ws.!gem do barramento blindado

Forro de
i acabamento
parramento Mmdadnl
|
Opgao 2 - Pardde h
N
| 3
AR
|
oo ! A Veneziana ou fresta para
i ! : A ventilagao permarjente
b : . (vide nota 2)
i : : Caixa de medidor
< i Pl H ™ tipo MEC
|
| Interruptor simples £
! : : o 1] em caixa 4x2 -
! po! e
i | ! @
f Lo E
: D E| NoTas:
! ! : Porta de ~ = 5 =
{ \ acessoaoshaft ¢| 1-Ailuminagao interna do shaft deve estar posicionada
| (I (videnota2) E perpendicular ao oer)tro da caixa_de medicdo e assegurar no
! | : minimo 100 lux no piso, perpendicular ao ponto de iluminag&o,
el I | € possuir interruptor préprio e independente da iluminagao do
] [ pavimento/andar.
o I d n
== :ﬂ : | A 2 - A porta de acesso ac shaft deve ser construida com ventilagao
cosneel | n permanente para propiciar a troca de troca de calor do shaft com
o w-‘/mw G Momg 0 ambiente externo. Esta ventilagao deve ser feita por meio de
X 4 TR T Tt e T venezianas ou frestas, posicionadas nas partes superiores e
- DTSSR MRS 2SS MARAS inferiores da porta, cada um com uma area minima de 150 cm?
e de ventilagdo. A porta de acesso ao shaft deve propiciar a abertura
‘bassagem do ,’,i,:‘,mmo blindado das portas da caixa de medi¢éo em no minimo 110°.

Sequéncia 2 de 2, lluminagao interna.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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BRASIL

8.94Desenho 75
IP 54/55

USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

- Dimensionamento minimo construtivo de SHAFT para barramento barra espagada

CAIXAS MEC II, IVOU VI
min. 100

CAIXAS MEC II, IVOU VI
min. 100

NOTAS:

1 - Medidas informadas em mm.

2 - O dimensionamento dos shafts loram desenvolvidos

i do as medidas dos bar i ]
he g junto a D para os graus de protecao P
54/55 na forma va de barras d
[ mais e axeq

%

as

'

3 - Pode o shaft possuir dimensdes menores do que as especificadas
nestes desenhos desde que observe que em uma das laterais da
caixa de possua um afs da parede Interna
acabada do shaft em no minimo 100 mm de modo a propiciar a
abertura da porta da caixa de medigéo a 110" e ainda que a outra
lateral da caixa possua um afastamento minimo em relagiio a outra
parede interna do shaft acabada em de no minimo 200 mm de modo
a permitir a instalagao do de a

4 - As) porta(s) suplementar(es) externa(s) do shaft dave(m) ser
Instalada(s) de modo a ndo mpossibiitar a abertura da porta da
caixa de medi¢io em no minimo 110*

5 - Os barramentos blindados IP 54/55 barras espagadas nao

i te devem ser | no meio do shaft ainda mais
para os calibres de corrente compostos por 8, 12 ou 18 barras
internas cuja instalagdo da caixa se alterna juntamente com a pinga
plug-in entre os grupos de barras de modo a possibiitar o
balanceamento de cargas ao longo do barramento.

IMPORTANTE a medida "C” informada na tabela acima

P a medida da para cada faixa de corrente de
barramentos, podendo asta medida ser nferior a especificada,
a depender do fabricante e do tipo de tecnologsa de barramento

preg

BARRAMENTOS DE 3.000 A ATE 5.000 A

DIMENSOES NECESSARIAS (mm)
do Qtde de barras | C {minJ/max.)
e 160 A alé 400 A Kl 1007140 Aplicavel Perimetro da Enel:
de 450 A alé 80D A 4 1101210 RCEXRJ X SP
de 000 A abd 1 600 A 8 130230
de 1.750 A a1é 2500 A 12 1607260
de 3.000 A até 5000 A 16 1701270 Enel CE/RJ Sujeito a

consulta

Sequéncia 1 de 4, disposi¢cao horizontal e caixas de medigao eletrénica tipos MEC II, IV e VI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Especificagdo Técnica no. 0018

c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

USO INTERNO E EXTERNO

NOTAS:

1- Medidas informadas em mm

CAIXAS MEC IX

2 - O dimensionamento dos shalfts foram desenvolvidos

consid do as medidas dos barr: i e
homologados unto a Distribuidora para os graus de protegéo IP
54/55 na forma construtiva de barras espagadas, considerando as
condi¢gdes mais favoraveis e exequiveis

3 - Pode o shaft possuir dimensoes menores do que as especificadas
nesles desenhos desde que observe que em uma das laterais da
caixa de medigéio possua um afaslamento da parede interna
acabada do shaft em no minimo 100 mm de modo a propiciar a
abertura da porta da caixa de medigéo a 110° e ainda que a outra
lateral da caixa possua um afastamento minimo em relagdo a outra
parede interna do shaft acabada em de no minimo 200 mm de modo

LI
i /3 >,
1 NP
4 [ X X
7 AP ‘ N, N,
/ = S
T D 3 Ruiid }b- e
b W 4 / oY
s orta Y gl e -
Auplementar W\ g/
’ \ s
& W) Lo
~ . ¢ ’
< X
< Ner

COM CAIXA TIPO MEC IX

a permitir a instalagao do eletroduto de comunicagao

4 - A(s) porta(s) suplementar(es) extema(s) do shaft deve(m) ser
instalada(s) de modo a ndo impossibilitar a abertura da porta da
caixa de medi¢éo em no minimo 110°.

5 - Os barramentos blindados IP 54/55 barras espagadas nao
necessariamente devem ser instalados no meio do shaft ainda mais
para os calibres de corrente compostos por 8, 12 ou 16 barras
nternas cuja instalacao da caixa se allema juntamente com a pinga
plug-in entre os grupos de barras de modo a possibilitar o
balanceamento de cargas ao longo do barramento.

DIMENSOES NECESSARIAS (mm) -
COM CAIXA TIPO MEC IX
Corrente do barramento| Qtde de barras | C (min./max.) D1 (min)) | D2 (min.) | L (min.)
216400 A 4 1001140 100 200 1.050
e 450 A 216 800 A 4 1101210 100 200 1.050
de 800 A até 1.600 A 8 1301230 100 300 1.150
de 1.750 A alé 2.500 A 12 1607260 200 300 1.250
de 3.000 A até 5000 A 16 1701270 300 300 1.350
N Se_ VA L& | IS SR SIS R iy e SR e et 78
v s, ee el tm el e e e e, . me el
L TRRAT TR TR { T Lol PR TR 3 Sy SORET, WG 1 WAL Y SO Y S
LA T SR AR T AT IR TG N N TN NV TR
Lad A A vA S A T e e e a e a T e
= 4 .74, - 9
O e
F e -
P
ORI Y
R
-
(=] LS ‘.‘L
By
o CAIXAS MEC XII e

COM CAIXA TIPO MEC Xil
DIMENSOES NECESSARIAS (mm) -
COM | Xl
do Gtde de barras | C (minJ/max.) D1 (min.) | D2 (min.) | L (min.)
de 160 A até 400 A 4 100140 100 200 1300
de 450 A a1é 800 A 4 110210 100 200 1.300
G2 900 A até 1.600 A 8 130230 100 300 1.400
de 1750 Aaté2.500 A 12 1607260 200 300 1.500
de 3.000 Aaté 5.000 A 16 170270 300 300 1600
IMPORTANTE: as medidas "C" informadas nas tabelas acima rep tam as mediias requeridas para cada faixa

de corrente de barramentos, podendo estas medidas serem infenores a especificada, a depender do fabricante e do

tipo de tecnologia de barramento empregada.

Sequéncia 2 de 4, disposicao horizontal e caixas de medigao eletronica tipos MEC IX e XII.
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

- % ﬁ cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Versao no.1 data: 18/08/2025

>4
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
.9 de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

@ [cAlxas MECII,IVOUVI
min. 100
e %

min. 206] ‘:

suplementar " ’f

BARRAMENTO SIMPLES i

1 - Medidas informadas em mm

2 - O dimensionamento dos shafts foram desenvolvidos

c as medidas dos barr e
homologados junto a Distribuidora para o grau de protecéo IP 55, na
forma construtiva de barras coladas ( pacto), i do as

condigbes mais favordveis e exequivers

3 - Pode o shaft possuir di ] do que as especifi
nesles desenhos desde que observe que em uma das laterais da
caixa de dig@o possua um af da parede interna

acabada do shaft em no minimo 100 mm de modo a propiciar a
abertura da porta da caixa de medigao a 110° e ainda que a oulra
lateral da caixa possua um afastamento minimo em relagéo a outra
parede interna do shaft acabada em de no minimo 200 mm de modo
a permitir a instalagéo do eletroduto de comunicagao.

4 - A(s) porta(s) suplementar(es) externa(s) do shaft deve(m) ser
instalada(s) de modo a néo impossibilitar a abertura da porta da
caixa de medigéo em no minimo 110°

CAIXAS MEC II, IV QU VI
min/100

* 5 - Os barramentos blindados IP 55 barras coladas (compacto) de

: alguns fabricantes podem possuir disposi¢@o na horizontal e nestes
g casos devem ser observados as medid ini ani

adas para tal e assim respeitadas as medidas de shaft

\\ = /' I/ 70\ indicadas nestes desenhos como condigdes minimas construtivas
\ / A
Porta 5 £ i N
\, E ’ h
suplementar \ 4 \\
\ \
min. 800 / W\
S ’ \ ‘\
\”/ AR
BARRAMENTO DUPLO

DIMENSOES NECESSARIAS (mm) -

COM CAIXA TIPO MEC II, IV OU VI
d Tipo C (min/max.)
de 350 A a8 800 A SIMPLES 1501260
Ge 900 A alé 1400 A SIMPLES 1607360
de 1600 Azlé 2.000 A SIMPLES 2301360
de 2.500 Aaté 3.000A DUPLO 2301380
98 3.200 A alé 4,500 A OUPLO 2501510
e 5.000 A até 6.000 A DUPLO 330/650

IMPORTANTE. a medida "C" informada na tabela acima representa a
medida requerida para cada faixa de corrente de barramentos, podendo
esla medxda ser inferior a especificada, a depender do fabricanle utfizado.

Sequéncia 3 de 4, disposicao vertical e caixas de medicao eletrénica tipos MEC I, IV e VI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= i ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
ASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

NOTAS:

1- Medidas informadas em mm.

2 - O dimensionamento dos shafls foram desenvolvidos

consid do as medidas dos barr s existentes e
homologados junto a Distribuidora para o grau de protegéo IP 55, na
forma conslrutiva de barras coladas (compacto), considerando as
condigbes mais favoraveis e exequiveis.

3 - Pode o shaft possuir dimensdes menores do que as especificadas
nestes desenhos desde que observe que em uma das laterais da
caixa de medigdo possua um afastamento da parede interna
acabada do shaft em no minimo 100 mm de modo a propiciar a
abertura da porta da caixa de medi¢do a 110° e ainda que a oufra
lateral da caixa possua um afastamento minimo em relagéo a outra

; : parede interna do shaft acabada em de no minimo 200 mm de modo
min. 100 24! apermitir ainstalagao do eletroduto de comunicagio

CAIXAS MEC IX

4 - A(s) porta(s) suplementar(es) externa(s) do shaft deve(m) ser
instalada(s) de modo a ndo impossibilitar a abertura da porta da
caixa de medi¢do em no minimo 110°.

5 - Os barramentos blindados IP 55 barras coladas (compacio) de
alguns fabricantes podem possuir disposigao na horizontal e nestes
casos devem ser observados as medidas minimas necessarias
consideradas para tal e assim respeitadas as medidas de shaft
indicadas nestes desenhos como condigbes minimas construtivas.

COM CAIXA TIPO MEC IX

COM CAIXA TIPO MEC XII
DIMENSOES NECESSARIAS (mm) -
COM CAIXA TIPO MEC Il, IV OU VI
Corrente do barramento| Tipo C (min./max.)
de 350 Aaté 800 A SIMPLES 150260
oe 800 A até 1400 A SIMPLES 160360
de 1600 A até 2 000 A SIMPLES 2300260
da 2.500 A ate 3.000 A DUPLC 230/380
de 3200 A até4.500 & DUPLO 250/510
de 5000 A até 6.000 A DUPLO 330650

IMPORTANTE: a medida "C" informada na tabela acima representa a
medida requerida para cada faixa de corrente de barramentos, podendo
esta medida ser inferior a especificada, a depender do fabricante
utilizado.

Sequéncia 4 de 4, disposigao vertical e caixas de medigao eletronica tipos MEC IX e XIlI.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

G q Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.95Desenho 76 - Caixa de transigdo para barramentos blindados

SEGUE PARA O ANDAR OU TORRE A JUSANTE

SEGUE PARA O ANDAR/PAVIMENTO A JUSANTE

/II.JN/ SEGUE PARA O ANDAR OU TORRE A JUSANTE

i\

7

Barramento Barramento
Blindado Blindado
Barramento
Blindado Conexao da Barra de Cobre
Conexdo do condutor de . ou condutor de protecéo
protecdo a carcaca do a carcaca do barramento
blindado

Barramento Blindado ou
ao Barramento de cobre (PE)

Flange do Fabricante -
- -
— | A\ N
a ry A A
Flange do Fabricante s =
do Bgarramema Blindado ~ \ Barreira de Material Isolante ’j_
i i I | e néo inflaméavel, minino IP2X ‘ r |_|'-
» iy
T ololo é] ololo %
Eﬂg N{ PE Eﬂ_g N[ PE
= for
/ [=1iel k] oo
Barreira de Material | solante
néo Inflamdvel, minimo IP2X N Comprimento maximo
¢ S B | { b dos cabos 3 metros
e 3 - e por fase
Ver Notas 1e2
Caixa localizada ao lado do
QDC ou Cabine de Baramentos « >, L - J: o
¥ ey
*

Barreira de Material Isolante
néo Inflamavel, minimo IP2X

g
I ﬁL =

v j_“i E 7‘.—_4

Barramento
Blindado

—

L
‘em da Cabina de Barramentos ou GDG

NOTAS:
1 - Pode ser utilizado disjuntor ou chave seccionadora com abertura sob carga com fusivel;

2 - Se a protecéo a jusante estiver coordenada para proteger o trecho de cabos e o barramento blindado, podera ser instalada uma chave
seccionadora com abertura sob carga sem fusivel neste ponto, somente para manobra;

3 - Desenho sugestivo para caixa de transicao;

4 - A conexao do barramento blindado a caixa, e consequentemente os cabos, deve ser feita com flange do préprio fabricante do barramento
blindado;

5 - A caixa de transicéo deve ser de chapa de ago de 1,5 mm de espessura e provida de portas com abertura lateral, dotadas de tubetes para
parafusos de seguranca, dispositivos para selagem (lacre) e dobradigas inviolaveis.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagdo Técnica no. 0018

= f 4 ; cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ » Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
»

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Sequéncia 1 de 2.

SEGUE PARA O ANDAR/PAVIMENTO A JUSANTE

Baramento

Bamramento
Blincado

Blindado

Flange do Fabricante
do Barramento Blindado

Bucha para acabamcnm\ H
Niple de passagem\ .

rPunho de manobra \
1
T

-

Bamreira de Material Isolante
nao inflamaved, minino IP2X

min. 400

Punho de manobva]

CORTE

CORTE
CHAVE POSIGAO NORMAL

CHAVE INVERTIDA
NOTAS:

1 - A caixa de transicéo para acoplamento do barramento blindado ao QDC deve possuir no minimo 400 mm de altura. A profundidade e altura da caixa
podem variar em fungéo do tipo @ ampacidade do barramento blindado utilizado.

2 - A caixa de transi¢do deve ser de chapa de ago de 1,5 mm de espessura e provida de portas com abertura lateral, dotadas de tubetes para parafusos
de seguranga, dispositivos para selagem (lacre) e dobradigas inviolaveis.

Sequéncia 2 de 2 caixa de transicao para barramentos blindados em QDC.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] ﬁ l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Verséo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.96Desenho 77 — SEE Poste Limite propriedade (< 300 kVA)

Implantagdo - Dimensdes em milimetros (mm)

LIMITE DA
__ PROPRIEDADE

CALGADA _

ESTRUTURA
NI-N3SU

| CHAVES E TRANSFORMADOR
™| ACESSIVEIS PARA O
\\LADO DA RUA

GRADE DE PROTECAO

/i

7/

' 3 METROS {MIN.} VISTA FRONTAL -

X CEXRJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
= 'f] ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

NEUTRO GERAL TRANSFORMADOR

POSICIONADO DENTRO
DO RECUC

CAIXA DE
PASSAGEM i
DE BAIXA TENSAO

ier VAl PARA O CENTRO
& DE MEDICAO

VISTA LATERAL

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

G {] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BR/ L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Para montagem das estruturas consultar CNC-OMBR-MAT-20-0942-EDBR.

o
&
b ot
o
o
y
ELETRODUTO
FITA DE DE AGO
ACO INOX ZINCADO
\
DETALHE 1

FIXACAO DO ELETRODUTO

VISTA LATERAL EM ANGULO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G q ‘jl c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versao no.1 data: 18/08/2025
.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.97Desenho 78 — Camara Transformadora

Os detalhes construtivos e lista de material do Centro de Transformacao de Superficie estdo indicados na
Especificagdo Técnica de Construgdo CNS-OMBR-MAT-22-1546.

Aplicavel Perimetro da Enel:

OCEORJ X SP

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018
G 'f] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.98Desenho 79 — Centro Transformagao — Superficie

a) Centro Transformagao Compacto — Sistema Radial

Aco650 I o

e MT
FL
¥

i

Dhagrms skt doo Vil bs Termsn

o oy

Atnsso into ge BT

posterior

Vistas do Centro de Transformagao de Superficie Compacto

Owlatn o) 3 b de Docha KD Oz baaormedon
X V8o cars & barts Ga MememeTD

Quiane &
Ms S0 derratmcls Soo squpareniod

Conmenn o

a\:rmm e - O ¢2
e =i /
() AY
- Cea
7 g X pak
M0 Se dwrarents \oe ™
hn) /f o pw

Oshers &
WMD) CrYE MATARANS)
30 el 8 Wb )
Avrenese

1) Os detalhes construtivos e lista completa dos materiais do Centro de Transformacéo de Superficie estdo indicados
na Especificagdo Técnica de Construgdo CNS-OMBR-MAT-20-0975- EDBR - Desenho 8

2) Esta solugdo deve ser adotada como padrédo para rede de distribuicdo subterrdnea. Tem a fungdo de atender as
cargas de baixa de tenséo (limitada a 630 KVA)

3) Todos os dutos, até mesmo os que possuem cabos instalados devem ser vedados para evitar a entrada de agua;
) Todos os equipamentos e componentes devem ser aterrados e conectados a malha de aterramento;
5) Nesta condigdo exclusivamente nao sera necessario cubiculos de entrada e saida de linha.

Para os cubiculos de protegdo conforme especificagéo técnica GSMO001.

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO MCERR) M SP
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USO INTERNO E EXTERNO
Especificagdo Técnica no. 0018

= 'f] ﬁ c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versdo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
o de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Centro Transformagao - Sistema LILO

1

1
' 8L EL !
1 A h
: 1
I e
! 1
: 1

= 1

H -

1
! !CBL:CB T | '
1 - | :
| 0
. R0 g !
) o4z, !
1 " |
1

Dtahie 2
Fium; Ao des 1O

o-30

A3b A4
e 280

Nota 16

Datatie 3
Cones#o da bucha de 8T
9o Translormador

Comw b

8) Os detalhes construtivos e lista completa dos materiais do Centro de Transformagao de Superficie estdo
indicados na Especificagdo Técnica de Construgdo CNS-OMBR-MAT-20-0975- EDBR - Desenho 8.

9) Esta solugdo deve ser utilizada no fornecimento de energia em baixa tensdo de condominios verticais
(demandas de 630kVA a 1000kVA), somente quando houver viabilidade técnica e quando indicado pela
Distribuidora,

10) EL: Entrada de linha, SL: Saida de linha, L: Cubiculo com chave seccionadora, CBL: Cubiculo com chave
interruptora, T: Cubiculo de protecao do transformador;

11) Todos os equipamentos e componentes devem ser aterrados e conectados & malha de aterramento;

Aplicavel Perimetro da Enel:

RCEXRJ X SP
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USO INTERNO E EXTERNO

Especificagao Técnica no. 0018

3 B "} cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ 7 Versdo no.1 data: 18/08/2025
. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.99Desenho 80 — Transformador Pedestal

Nota:

Area de Implantagao Alinhamento Via Publica

Aplicavel Perimetro da Enel:

SP
700 mm

Avaa Livee fu
wegotagio o

Via Puablica Via Publica

Figura 1 — Localizagao dos Transformadores (distancias livres)

Lo — A=Min.1,2m

Estruturanao
combustivel

SUE e

Fe L R ok

s

r

Figura 2 — Localizagao dos Transformadores (distancias edificag6es/vegetagao)

Os transformadores devem ser instalados sobre bases de concreto construidas, no terreno do
consumidor, sobre lajes de pavimentos ao nivel da via publica ou diretamente ao solo.

A base de concreto deve ser localizada, preferencialmente, junto ao alinhamento da via publica, com
0 acesso frontal ao transformador, pelo passeio. Quando necessario, para atender restricdes
arquitetbnicas, as bases de concreto podem ser construidas a uma distancia de no maximo 5 metros,
do alinhamento da via publica.

Devem ser mantidos espacgos livres em todos os lados da base visando possibilitar inspecéo e
manutencdo do transformador. Para tanto, as distancias livres minimas indicadas na area de
implantacao.

A critério do projeto arquiteténico, a base podera ser cercada por gradil metalico removivel, desde
que, a localizagdo das mesmas atenda aos requisitos (distancias minimas) mencionados. (Nota: gradil
metélico, quando utilizado, deve ser aterrado), Eventuais danos nas cercas vivas, em decorréncia de
substituicdo do transformador, poderéo ocorrer e ndo serdo de responsabilidade da Enel.

Caso o fundo do transformador fique adjacente a muros a distancia minima deve ser de 400 mm.

A localizagdo dos transformadores deve prever o devido acesso de caminhdes guincho
(instalagc&o/retirada do transformadores) e acesso de pessoal (inspe¢cao/manutencéo)
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cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Versdo no.1 data: 18/08/2025

. Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8 As distancias entre vegetagao e edificagdes ndo combustiveis, estdo de acordo com a Figura 2, para
caso de edificagbes com material combustivel, deve se adotar distancia A e B superior a 2,5 metros.

9 Nas embocaduras dos dutos corrugados, devera ser utilizado tampdes rosqueaveis que poderao ser
cortados quando da passagem do cabo

10 Os dutos de ago carbono zincado a quente sem costura, serdo fixados a estrutura por meio de
suportes, bandejas ou tirantes, e na conex&o com a caixa serao instalados com buchas para protegao
dos cabos e deverao ser aterrados.

11 Durante a montagem dos dutos, uma corda de nylon (guia) devera ser deixada em cada um deles.

12 Os dutos deverao estar perfeitamente limpos e sem qualquer saliéncias para evitar danos aos cabos.
E vedada a mudanca de formag&o de uma linha de dutos, entre caixas ou em uma travessia de via.

13 Apds o término da construgédo de todas as linhas de dutos, deverdo ser testados passando-se por
eles um mandril.

PLUGUE DE INSERGAO SIMPLES

{BUSHING INSERT) "
TERMINALDESCONECTAVEL

COTOVELO

BUCHA DE — &
CAVIDADE L_ﬂa]._.i—

—

TRANSFORMADOR

—————

PLUGUE DE INSERGAO DUPLA
(FEED-THRU INSERT)

Figura 3 - Ligagao de Transformadores em com Bucha de Insergao simples ou dupla
Nota:

1) O ramal de conexao é conectado a rede aérea através de poste de transicdo que deve estar de acordo
com os desenhos da GRI-EDBR-CNC-GRI-0004.0 ramal de conexao, também, pode ser derivado de
circuito subterraneo radial através de acessorios desconectaveis instalados em pogos de inspecéo.

2) As conexdes dos cabos primarios ao transformador devem ser feitas através de terminais desconectaveis
tipo cotovelo e plugues de insergcéo simples — “bushing insert”, da linha 200 A, 15/25 kV;

3) Em instalagbes com transformadores operando em paralelo, podem ser considerados ramais de ligagao
independentes (1 para cada transformador) ou ramal de conexdo Unico, sendo que, nestes casos, a
derivacdo com acessorios desconectaveis de 200 A, 15/25 kV, considerando:

a) Plugues de insergdes duplos — “feed thru” e terminais desconectaveis cotovelo (derivagdo nos
terminais do transformador).

b) Barramentos triplex instalados em mini-pogos de inspegdo. (A conexdo de transformadores em
paralelo, nesta alternativa, deve ser similar a adotada para transformadores exclusivos).
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c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Verséo no.1 data: 18/08/2025

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

l Especificagao Técnica no. 0018
|
Col €
a -

BRASIL

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

a) Transformador de 500 kVA — Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios

Gradil {opcional)

Poste de concreto

e
: |
ek |
T |
Transformador :
[t |
{rid |
i [L] |
Laje no nivel da via publica ‘ ‘ ol :
{piso acabado) sk, ¢ |
: = o —  Passeio | Via Publ
ol R B ' 1a Fuplica
|| 1 Jin- =
Dutos de ago zincado seque para 4 ! | é <t ) |
QDC/Cabine Barramenlos rd y _ \ :
P
- |
» g8 . |
: - So5D
CalanoldicePadanaosiviads S5da Embocadura e dutos de
edificio (1200 x 1200 x altura Varlavel)l."’ é_% g E‘% entrada de concreto
: LI
el \ ‘ K . | . Cortina de concreto
- - / 2 i
Lele Qe peadosUbzalo Aterramento conforme .~
Ver detalhe d)

VISTA GERAL EM CORTE

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios — Vista geral em Corte
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Especificagao Técnica no. 0018
3 '{1 "} l c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
> Verséo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

o
52
_n I
gEE
Projecdo da caixa de TES
passagem no subsolo 700 _ 1200 BASE_ >== Passeio
(1200x1200x altura vanavel }
o
o
=~ - 300
Y Portdo com cadeado
W AT /padréo {opcional)
g @ 5
| % (3]
<t Embocadura e
- ] dutos de entrada
o
(]
- -
Cortina de

Gradil ou cerca viva (opcional - guando néo/
houver devera ser respeitada a area livre

indicada).Todas as estruturas metalicas
devem ser aterradas

/ concreto

Poste de concreto
Alinhamento

VISTA GERAL EM PLANTA

Guia

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios — Vista geral em planta
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Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

l Especificagao Técnica no. 0018
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

B 750 300 150,
{ | |
T- o
I~
o [a']
w
o 8
"t g
o
w )
I~
[a']
* 50
VISTA SUPERIOR

A laje e 0 pedestal deverao
suportar a massa (kg) do transformador
e as sobrecargas de norma

Nivel do piso

Passeio

Abertura para -

passagem de cabos

Cortina de concreto ou
parede diafragma

CORTE A-A

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios — Vista superior
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Especificagao Técnica no. 0018

3 B "} c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

a -
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Parafuso com

dispositivo de lacre
ver DETALHE A | |

| |
+ +

|

|

T

|

|
|

|

Entrada de
médiatensdo

|

|

T

|

|
|

|

1200

Saida de
baixa tenséo

coincidindo com a
abertura da base
para passagem de

+ + cabos

——
=
é \ Abertura na caixa
——
e

Chumbador metdlico | |

de expansao * 300 *
Aba da caixa 1200
Parafuso soldado (*) observar raios de curvatura
na aba da caixa minimo dos cabos (M.T e B.T)

Fundo removivel VISTA DA CAIXA DE PASSAGEM
FIXADA NA LAJE

Porca e arruela
de fixacdo

~~. Furopara
colocacao

do lacre

JE—
Lacre instalado pela ENEL
Abertura na base

/para passagem de
DETALHE A cabos
Base de pedestal
} !
.

Passeio

+

Chumbador metélico .-
de expanséo

Variavel

Entrada de
p— média tenséo
' _ T —— L 31 Ditas
Saida de baixa tens&o dutos de Fundo fechado

aco carbono zincado com didmetro (removivel
nominal de 100mm

Parafuso com dispositivo
de lacre (DETALHE A)

VISTA LATERAL
DA CAIXA DE PASSAGEM

Caixa de chapa metélica n® 16 USG com tratamento anticorrosivo, fixada na estrutura do edificio com
minimo 4 chumbadores metélicos de expanséo, com fundo removivel e 4 dispositivos de lacre (1200x1200x
altura variavel)

Base para transformador pedestal instalada sobre laje em edificios — Vista lateral da caixa de
passagem
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Verséo no.1 data: 18/08/2025
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

l Especificagao Técnica no. 0018
L de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) O concreto da base devera ser o mesmo da laje que devera ser determinado pelo projetista estrutural da

obra, incluindo os detalhes de armacéo.

A caixa de passagem devera ser de chapa de aco ABNT 1008/1010

Os dutos aparentes deverao ser de aco carbono zincado com luvas de emendas e buchas.

Os dutos poderao ser de PVC, desde que sejam embutidos no concreto.

As caixas de passagem deverao receber tratamento anticorrosivo.

A base de pedestal deve ficar a 100 mm acima do piso acabado.

Desenhos de carater ilustrativo para orientagao do projetista

Utilizar o mesmo tipo de aterramento de cAmaras suspensas.

Todas os dutos aparentes e as caixas de passagem deverao ficar a uma altura livre que garanta a

passagem de pedestres e veiculos sem perigo de colisao;

10) Importante: O local de instalacdo da base devera permitir acesso de veiculo para instalar e remover o
transformador.

11) Os desvios de dire¢cao dos dutos devem sempre ser por meio de caixa de passagem;

12) A massa em kg do transformador e maiores detalhes podem ser obtidos no PM-Br 112.06;

13) A area abaixo da caixa de passagem deve ficar livre e desobstruida para servigos de instalagao e
manutengao.

14) Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas.

OONOOOThAWN
—_——— = = = — —
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c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR

Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Ene

| Grids

b) Transformador de 300 kVA ou 500 kVA - Instalado diretamente no solo

900 1200
800
B
=
E
X 300 Z
A A
uw w I=] w
S > I
700
uw
N
100 150 750
'd_
B PLANTA
Tampa de concreto vedacéo Nivel do solo
com gaxeta e asfalto \ ou piso acabado
100 aog 1200
S e
\ A < Al o
- 10 & a (=]
3 I EA RO S W " -, S
2 a
< N =
700 200 | 300
1450 N espessura =
o
g § I T~  Acabamento argamassa B K ]
Y e cimento/areia traco 1:3 C
inclinacdo 1% em direcdo B
o ao dreno/rebaixo Furo para
 drenagem 400x400 .
<
[ H 2 .8 =
) a 4 ?
— “ A
< Lastro brita
150 v 150 espessura = 50
Dreno de brita h = 1500 d = 250,
podera ser suprimido de acordo CORTE AA

com a ENEL, em

funcéo das

condicdes locais do solo

Base para transformador Instalada diretamente no solo — Vista em Planta

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO

196



Especificagao Técnica no. 0018
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Versao no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Tampa de concreto vedacio

Acabamento argamassa
CIMEento/areia traco 1.
inclinacdo 1% em direcdo
3o drenolrebaixo

CORTEB-B
(como opcdo ao dreno mostrado no

corte A-A) rebaixe para bomba
podera ser suprimido de acordo
com a ENEL, em funcio das
condicbes locais do solo

CORTE C-C

Mivel do solo ou 10 com gaxeta e asfalto
piso acabado _%.._
= 1 :
TR B | N — AP ||
(=1 [ E—— S —_ 1=
= 3
o™ (=]
S A% )
150 1150 150
- Rebaixo para bomba
400x400300 ot ¥
a N il “
a . a
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g2 sal L
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N «~ de drenagem h = 300
“ 5
o
=
=
ol o -
22 400 375 .
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@
4
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o - : -
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—+=

VISTA ISOMETRICA DA BASE

DETALHE TIPICO DA ENTRADA MA CAIXA
DOS CABOS DIRETAMENTE ENTERRADOS

DETALHE T
CHEGADADE ¥

A quartidade de dut
devenda-se marter o
das dimensdes em

scamdo coma proen
15x15 ea propana
Sadalife de ddos

ENTRADA ORTOGONAL
]

| [ flco
1168

VISTAFRONTAL

Q0
Q0

VISTA FRONTAL

i

VISTA EM PLANTA o

Base para transformador Instalada diretamente no solo — Vista da Base
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Especificagao Técnica no. 0018

3 B "} c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ 7 Verséo no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Concreto fck = 20 MPa com adicdo de impermeabilizante.

2) Aco para construcao tipo CA-50.

3) Acabamento, as superficies serao lisas e livres de rebarbas ou buracos.

4) A vedacgao do tampa de concreto, sera com gaxeta e asfalto;

5) Os dutos ndo ocupados e apds a passagem dos cabos serdo vedados;

6) Chumbar sempre uma argola na parede diretamente oposta a entrada da linha de dutos conforme item
7.7 do GRI-EDBR-CNS-GRI-0034

7) Dimensdes em milimetros (mm);

8) Normas técnicas:

- ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento.

- ABNT NBR 7211 - Agregados para concreto - Especificagao.

- ABNT NBR 7480 - Barras e fios de ago destinados a armaduras para concreto armado.
- ABNT NBR 5732/NBR5733/NBR5735/NBR5736 - Cimento PORTLAND.

- ABNT NBR 9061 - Seguranga de escavacao a céu aberto.

9) Dreno - Devera ser executado na posi¢cao indicada em projeto com brita n°2, de modo a facilitar a
percolacdo da agua que porventura venha a penetrar na caixa de passagem de cabos. Caso o lencol
freatico atinja o fundo da caixa de passagem de cabos, no lugar do dreno devera ser executado rebaixo
para colocagido de bomba d’agua.

10) Apiloamento de base - Valas para instalagao de linhas de dutos ou instalagdo de cabos diretamente
enterrados, o fundo das valas devera ser apiloado manualmente com mago de 30 kg de modo a produzir
uma superficie plana e nivelada sem particulas soltas de solo.

11) Lastro -O fundo das valas devera receber lastro de brita n°1 com espessura de 5 cm devendo obedecer
as cotas de projeto
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Especificagdo Técnica no. 0018
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.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Detalhe Tampa de concreto — Base Pedestal instalada diretamente no solo

120
N2 -14 @ 5,0 C/5 C=120
=
B 5 |
~
n
O
w
O
I =8
Puxador DETALHE 2 &
"t |
Bt —8
=
1160
1210
PLANTA
23 NI CI5
I = - — = - |
14 N2 C/5
CORTE A-A o
)
O
Z
[
=0
=
0z N2 C/5
0 E
1
Cantoneira 50,8 x 50,8 x 0,475
soldada em meia esquadria e nas
barras de armacéo do concreto DETALHE
6 33 6
: o
I o}
| -
_ } l_ o
o PUXADOR
v e DETALHE 2 Chapa com
espessura = N° [l (MSG)
Didmetro externo = 38
Diametro interno = 36
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Especificagao Técnica no. 0018

3 q ‘3 c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
' > Vers&o no.1 data:
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

18/08/2025

LISTA DE FERROS

N| @ (mm) | QUANT.

COMPRIMENTOS

UNIT. (cm)[TOTAL (m)

1 5,0

23

75 1

7,25

5,0

14

120 1

6,80

3] O

4

VARIAVEL

3,94

RESUMO ACO CA-60

@ (mm)

TOTAL (m)] TOTAL (kg)

5,0

34,05

5,45

TOTAL (kg)

5,45

G

| 394

| 1430

[TOTAL GERAL (kg)| 19,75

(") Cantoneira 50,8mm x 50,8mm x 4,75 mm
Volume de concreto 0,045 m*
Massa aproximada da tampa = 96 kg

Notas:

USO INTERNO E EXTERNO

1) Concreto fck = 20 MPa com adicdo de impermeabilizante e utilizagdo de agregados leves para

concreto estrutural.

2) Barras redondas de ago CA-50 e cantoneiras de abas iguais ago classe AR-35 (ABNT NBR 6109).
3) Puxador em chapa de aco N° Il - SAE 1008/1010 ABNT CF24/CF26 galvanizado a quente apds

soldagem das partes.

4) Acabamento: as superficies serao lisas e livres de rebarbas ou buracos.

5) Utilizacdo: em loteamentos e conjuntos habitacionais ou comerciais (utilizagdo no leito carrogavel).

6) Observagoes:

a. Nao tomar medidas em escala;

b. A vedagio da tampa de concreto sera com estopa, parafina e asfalto;

c. A ferragem de armagdo ndo podera estar exposta, devendo obedecer ao recobrimento

recomendado na ABNT NBR 611

8.

7) A armagéo devera estar soldada nas cantoneiras;

5) Dimensodes: em milimetros, exceto quando indicadas.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

¢) Transformador de 300 kVA ou 500 kVA — Base transformador pedestal em concreto pré-moldado
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Base para transformador pedestal em concreto pré-moldado — Planta Superior
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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Base para transformador pedestal em concreto pré-moldado — Vista em cortes
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Fung&o Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids
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Base para transformador pedestal em concreto pré-moldado — Vista em cortes
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Furo para

Icamento

50 300
3 HL[. 3}
1 ®

DETALHE DA BASE

Notas:

1)

Caracteristicas da estrutura:

Classe do concreto : C 30;

Resisténcia a compressao da desférma: 12 MPa;

Adicao fibras de polipropileno;

Adigao silica ativa;

Cobrimento da armadura = 20 mm;
Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas;
Massa aproximada: 2950 Kg;
No local indicado devera constar Logo marca do fabricante e data de fabricacao;
Aplicar externamente 02 deméaos de argamassa com polimero impermeabilizante;
Acabamento: A pega devera ter as superficies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliéncias;

A peca devera de submetida a prova de carga conforme solicitagdes da NBR 10160, item 4.2.2 Grupo 2;
ABNT NBR5738, NBR573, NBR7480, NBR8953, NBR9062 e NBR10160.

Detalhe Tampa para Base de Transformador em pedestal em concreto pré-moldado
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a -
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -
Linha de Negdcio: Enel Grids
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Notas:
1) Caracteristicas da estrutura:

- Classe do concreto : C 55;
- Resisténcia a compressao da desférma: 15 MPa;

- Adigao fibras de polipropileno;
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

- Adigao silica ativa;

- Cobrimento da armadura = 20 mm;

2) Dimensbes: em milimetros, exceto quando indicadas;

3) Massa aproximada: 180 Kg;

4) No local indicado devera constar Logo marca do fabricante e data de fabricagao;

5) Aplicar na face inferior 02 deméaos de argamassa com polimero impermeabilizante;

6) Acabamento: A peca devera ter as superficies lisas em concreto aparente e livre de rebarbas e saliéncias;
7) Atender ao item 4.2.2 - Grupo 2 - Classe minima B 125 da NBR - 10160;

8) ABNT NBR5738, NBR573, NBR7480, NBR8953, NBR9062 e NBR10160.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

d) Esquema ilustrativo para aterramento de transformadores em pedestal e QDP

Base do QDP

™~ ' Caixadei ca
)\ I e
2400 “.Base do transformador

o]

ist&ncia entre hastes

VISTA ESQUEMATICA EM PLANTA

o

Conector cabo de atern
QDP na caixa d

aterramento mais proxi

~._~ Haste de aterramento

VISTA ESQUEMATICA EM CORTE
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& l Especificagao Técnica no. 0018
BRASIL

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

Notas:

1) Materiais:

- 1.1) Haste de aterramento em ago carbono ABNT-1010/1020, revestida com cobre eletrolitico em toda
a extensdo com espessura minima de 0,25 mm com didmetro de 13 mm e comprimento de 2400
mm;

- 1.2) Caixa de inspegao de aterramento conforme desenhos neste normativo (8.53 Caixas de inspegao
de aterramento);

- 1.3) Cabo de aterramento em cobre Nu com se¢éo de 120 mm?;
- 1.4) Conectores de ligagao tipo "WRENCH-LOK" ou solda exotérmica para haste de aterramento ;

- 1.5) Duto de PVC com didmetro nominal de 50 mm para entrada do cabo de aterramento na caixa da
base do transformador;

- 1.6) Barra terra conforme desenho padrdo PM-Br 800.05 ( com 19 furos);

2) As hastes deveréao ser cravadas de modo a permitir a conexado do cabo com a mesma dentro da caixa de
inspegao;

3) Dimensdes: em milimetros, exceto quando indicadas;

4) Utilizagao: aterramento do transformador em pedestal e quadro de distribuicdo em pedestal;

5) Observagdes: no caso de transformador de pedestal instalado sobre laje de edificios, utilizar o padréo de
aterramento de cadmara suspensa.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

e) Gradil metélico

Caso seja adotada a opgao arquitetdnica de cercar o local da base de pedestal com gradil metalico, os
mesmos deverdo obedecer aos limites da area minima de afastamento especificada no projeto de locagéo e
deverao ser providas de cadeado padrao.

Notas:

1) A porta de acesso devera ser executada com precisdo de corte e ajuste e de acordo com o projeto
arquitetbnico, respeitando, porém, as necessidades solicitadas pela concessionaria quanto a sentido de
abertura, dimensdes, e demais detalhes.

2) Todo o material a ser empregado devera ser de boa qualidade e sem defeito de fabricagao ou falha de
laminacgéo.

3) Os quadros fixos ou moveis seréo perfeitamente esquadriados ou laminados, de modo a desaparecerem
as rebarbas e saliéncias da solda.

4) Devera o projeto prever os perfis compativeis com as dimensdes dos vaos e com a fungao da esquadria,
objetivando a rigidez do conjunto.

5) Todos os furos dos rebites ou dos parafusos serao escariados e as asperezas limadas, sendo que as
emendas (parafusos ou rebites) deverdo apresentar ajuntamento perfeito, sem folgas, rebarbas ou
diferenca de nivel.

6) Todas as juncgOes por justaposicao, sejam feitas por meio de parafusos, rebites ou solda por pontos, terdo
os pontos de amarragao espagados de 8cm, no maximo, havendo sempre pontos de amarragao nas
extremidades.

7) Todas as ferragens, tais como dobradigas, cremonas, fechaduras, fechos, etc., serdo de latdo cromado.
Os rebaixos ou encaixes para dobradigas, fechaduras de embutir, chapa-testa, etc., terdo a forma das
ferragens, n&o sendo toleradas folgas que exijam emendas ou outro artificios.

8) Devera ser prevista a colocagdo de travessas, tirantes ou maos francesas para perfeita rigidez da
estrutura.

9) Os perfis que compdem as esquadrias ndo deverdo ser emendados para se obter o comprimento
necessario.

10) As intersegbes de perfis serdo sempre executadas por corte, furos e encaixes, usando se solda
exclusivamente para fixagdo dessa montagem, dando-lhe maior rigidez.

11) Todas as pegas desmontaveis de ferro serdo fixadas com parafusos de latdo amarelo, quando se
destinarem a pintura, e de latdo niquelado ou cromado, quando fixarem pegas com este acabamento.

12) A fixacdo do batente sera feita de modo a garantir a rigidez da estrutura, bem como a sustentacéo dos
portdes e grades.

13) As esquadrias de ferro, antes de serem colocadas, levardo tratamento com pintura antiferruginosa.

14) Nas esquadrias de aluminio ndo sera permitido o contato direto entre elementos de cobre e metais
pesados com o aluminio. Far-se-a este isolamento por meio de pintura de cromato de zinco, borracha
clorada, plastico, betume asfaltico, metalizagdo de zinco ou qualquer outro processo satisfatério.

15) Todos os componentes do gradil devem ser aterrados.
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.100 ANEXO | CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DOS CONDUTORES DE COBRE (A)
DO RAMAL DE ENTRADA

Capacidades de conducao de corrente, em ampéres, para os métodos de referéncia A1, A2, B1,B2,CeD

Métodos de referéncia indicados na tabela 33

Segoes A1 A2 | B | B2 | c | D
nominais
(mm2) Numero de condutores carregados

2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3
10 61 54 57 51 75 66 69 60 80 71 73 61
16 81 73 76 68 100 88 91 80 107 96 95 79
25 106 95 99 89 133 117 | 119 105 138 119 | 121 101
35 131 17 | 121 109 164 144 | 146 128 171 147 | 146 122
50 158 141 145 | 130 198 175 | 175 154 | 209 179 | 173 144
70 200 179 | 183 164 253 | 222 | 221 194 | 269 229 | 213 178
95 241 216 | 220 197 306 | 269 | 265 | 233 | 328 278 | 252 211
120 278 249 | 253 | 227 354 | 312 | 305 | 268 | 382 322 | 287 240
150 318 285 | 290 | 259 407 | 358 | 349 307 | 441 371 324 271
185 362 324 | 329 | 295 464 | 408 | 395 348 | 506 424 | 363 304
240 424 380 | 386 | 346 546 | 481 462 407 | 599 500 | 419 351

Condutor: Cobre Isolagdo: PVC - Temperatura do condutor: 70° C
Temperatura de referéncia do ambiente: 30° C (ar), 20° C (solo)
10 46 42 43 39 57 50 52 46 63 57 63 52
16 61 56 57 52 76 68 69 62 85 76 81 67
25 80 73 75 68 101 89 90 80 112 96 104 86
35 99 89 92 83 125 110 111 99 138 119 125 103
50 119 108 110 99 151 134 133 118 168 144 148 122
70 151 136 139 125 192 171 168 149 213 184 183 151
95 182 164 167 150 232 207 201 179 258 233 216 179
120 210 188 192 172 269 239 232 206 299 259 246 203
150 240 216 219 196 309 275 265 236 344 299 278 230
185 273 245 248 223 353 314 300 268 392 341 312 258
240 321 286 291 261 415 370 351 313 461 403 361 297
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.101 ANEXO Il Dimensionamentos de Eletrodutos

PVC RIiGIDO ROSQUEAVEL ACO CARBONO

S Taxa de Ocuy axa de Ocupacio
Nominal | interna | it omina erma
(mm) | (mme) | 53% | 40% | 31% (mm) | (mmd | 58% | 40%
32 564 299 226 175 N 634 336 253 196
40 962 509 385 298 g 42 1.041 552 418 323
50 1.244 | 659 498 386 48 1405 | 745 562 | 436
80 1979 | 1049 | 792 614 é 60 2256 | 1.196 | 903 700
75 3.227 | 1710 | 1.2¢1 | 1.000 _ 76 3.783 | 2.005 | 1513 | 1.173
85 4.448 | 2379 | 1.796 | 1.392 89 5204 | 2.758 | 2062 | 1.613
102 6.808 | 3.608 | 2723 | 2.110
Polietileno de Alta Densidade Corrugado 114 8.792 | 4.660 | 3.517 | 2725
7 Kowa | 140 13212 | 7.002 | 5285 | 4.098
(mm?) | 53% | 40% | 31% = &
30 755 400 302 224 8 E
50 2,027 | 1.074 | 811 628 5 @5
75 4418 | 2342 | 1.767 | 1.369 § ab
100 7.854 | 4163 | 3142 | 2.435 : 90
125 12648 | 6703 | 5.059 | 3.921 m
150 19.016 | 10.078 | 7.606 | 5.895 e
- 25 638 338 255 198
Area do condutor (mm?)
Secdo T 32 1,048 555 419 324
nominal - 40 1.392 738 557 432
(mm?) § 50 2282 | 1209 | 913 | 707
Sem cobertura ;
é 65 3718 | 1970 | 1.487 | 1.153
10 25/27 43 53 54 =
80 5217 | 2.765 | 2087 | 1.617
16 33/37 55 67 68
90 6.896 | 3.655 | 2.758 | 2.138
25 57 72 104 104
100 8.875 | 4.704 | 3550 | 2751
35 71 95 123 123
50 95 123 154 154
70 133 165 189 201
95 177 201 255 269
120 214 269 209 299
150 255 314 363 363
185 314 363 424 452
240 418 452 573 573

DOCUMENTO INVALIDO SE IMPRESSO OU GRAVADO
211



CLEC,

-
»

T 20"

Especificagdo Técnica no. 0018

cod. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
Verséo no.1 data:

18/08/2025

USO INTERNO E EXTERNO

Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagéo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.102 ANEXO Il CAPACIDADE DE CONDUGAO DE CORRENTE DE BARRAS DE COBRE

Corrente alternada em Amperes (A) 60 Hz

de barras

<3 LLL ] EEERE R g g B
- N~ NIN|N(N MM o0 ©
- = gEEEEEReLz g teRRITERARRIE:

Largura x
Espessura
(mm)

«|=l2RREsEs B gz a TRz R TR
-|-BmeEa b ebEE s e nEEE T TENE

12x2
15x2
15x3
20x2
20x3
20x5
20 x 10
25x3
25x5
30x3
30x5
30x10
40x3
40x5
40 x 10
50x5
50 x 10
60x5
60 x 10
80x5
80 x 10
100 x5
100 x 10
120 x 10
160 x 10
200 x 10
OBS: ampacidades obtidas segundo a norma DIN 43.671 para instalagOes internas a 35° de temperatura ambiente e 65° de temperatura de operagao do barramento.
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Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.103 ANEXO IV MODELO DE CARTA DE OPCAO DE MEDIGAO ELETRONICA CENTRALIZADA

Municipio, de de 20___.

A Enel Distribuicdo <Seu estado>

A <NOME DA EMPRESA>, com sede na <enderego>, inscrita no CNPJ/MF sob n°® <n°® CNPJ>, neste ato
representado na forma de seu Estatuto/Contrato Social, vem por meio da presente solicitar a Enel Distribuigdo
<Seu Estado>, distribuidora de servigo publico de distribuicdo de energia elétrica (‘ENEL <Seu estado>"), a
ligagao do <edificio / obra / empreendimento> situado na <Rua / Avenida, n°. - Bairro — Cidade>, pelo sistema
de medigéao eletrbnica centralizada com leitura remota.

A <NOME DA EMPRESA> declara estar ciente de que o mencionado sistema de medigdo eletrénica
centralizado com o emprego de barramentos blindados ndo é do tipo convencional e que, conforme
estabelece a norma de conexé&o da Distribuidora e por se tratar de conveniéncia do interessado, a diferenca
dos custos dos materiais e medigdo, necessarios e exclusivos, correm por conta da <NOME DA EMPRESA>.

ASSINATURA DO CLIENTE OU REPRESENTANTE
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.104 ANEXO V PLANILHA DE CALCULO DE QUEDA DE TENSAO

ENDERECO DA OBRA: TORRE/BLOCO/EDIFICIO:
CALCULO DE QUEDA DE TENSAO TRECHO A TRECHO
TRECHO DIST. QTDE | DEM. BW. k ar QTtA
. b | A® | m | uweo. | @ | 1@ | vioma | o %)
anc
Coluna Cabine
anc :
Cabine
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 N
N Ultimo
Fabricante/Projetista:
Responsaével: [ Assinatura
Obs:

TRECHO = nomenclatura dos trechos ou andares ou pavimentos ou intervalos de pavimentos.
DIST. = distancia de cada trecho em metros.

QTDE = quantidade de unidades de consumo instaladas no trecho.

| DEM. = corrente de demanda no trecho.

BW = minima corrente nominal do barramento blindado.

k = parametro de queda de tenséo do barramento blindado em V100 m.A

QT(%) = queda de tens&o no trecho.

QTA(%) = queda de tens@o acumulada.
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G '/] Fa c6d. GRI-EDBR-CNC-GRI-0018 / CNC-NDBR-DBR-25-1580-EDBR
‘ S Versado no.1 data: 18/08/2025
BRASIL Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
’ de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.105 ANEXO VI TABELA DAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS

ENDERECO DA OBRA: TORRE/BLOCO/EDIFICIO:

CARACTERISTICAS TECNICAS DE BARRAMENTOS BLINDADOS (BUS-WAY)
A SER PREENCHIDA E ASSINADA PELO FABRICANTE HOMOLOGADO
| NUMERO DE HOMOLOGACAQ:
| IDENTIFICAC AO DO BARRAMENTO:
| 1. CORRENTE NOMINAL [A)
11, HORIZONTAL (A)
12 VERTICAL (A}
| 2. TEMPERATURA AMBIENTE (°C)
| 3. TEMPERATURA DE OPERACAQ (°C)
| 4. TENSAO NOMINAL (V)
- FASES
51 MATERIAL
52 Ql!&ﬁﬂfﬁ {mm x mm}
|53 SECAQ CIRCINAR EQUIVALENTE (mm?)
6. NEUTRO
81 MATERIAL

ANEXO Il EM FOLHA DE DATA:

PAPIL TMBRADOD

RESPONSAVEL TECNICO ASSINATURA:
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.y Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Fungao Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.106 ANEXO VIl ZONAS DE CORROSAO

Areas localizadas a partir de 20 km de distancia da orla
maritima ou sujeitas a altos indices pluviométricos, sem
exposicdo a ventos que sopram diretamente do mar. Area
que apresenta tipo de poluicao muito leve ou leve, em que
nao se verifica riscos, entre 15 e 25 anos, ao desempenho
dos equipamentos e materiais.

Zona de Corrosdo A

Areas localizadas a distancias maiores que 5 km e
menores que 20 km da orla maritima, expostas a ventos
moderados vindo do mar, com a possibilidade de existéncia
de alguns anteparos naturais ou artificiais, resultando na
Zona de Corrosao B ndo exposicdo direta da acdo corrosiva. Area que
apresenta tipo de poluicao média, em que se

verifica um comprometimento moderado e riscos ao
desempenho dos equipamentos e materiais entre 05 e

15 anos.

Areas expostas diretamente a agdo corrosiva, sem nenhum
anteparo natural ou artificial, sob ventos fortes e constantes
vindos do mar, ficando no maximo até 5 km do litoral, de
portuarios salinos, lagoas salinas e embocaduras de rios.
Area que apresenta tipo de poluigdo pesada ou muito
mesada, em que se verifica no periodo de até 5 anos,
comprometimento severo do desempenho dos
equipamentos e materiais.

Zona de Corrosdo C

NOTA : Conforme ao documento WKI-OMBR-MAT-18-0248-EDBR - UTILIZAGCAO DE MATERIAIS EM ZONAS DE
CORROSAO NO SISTEMA ELETRICO DA ENEL
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.107 ANEXO VIl DISPOSITIVOS DE PROTEGAO E MANOBRA

Tamanho I\/Ilz,:;idrﬁass
000/00 7,5/12
1 23
2 34
3 48

NOTA 1: Os fusiveis devem ter capacidade de ruptura contra curto-circuito minima de 120 kA;

NOTA 2: Capacidade de corrente dos fusiveis NH ndo deve ser superior a corrente nominal das chaves
seccionadoras de saida multiplicada pelo fator de corregcao, em fungédo do nimero de chaves do
quadro.

U £ Fator Nominal
Chaves/ Circuitos . .
. de Diversidade
de Saidas
2-3 0,9
4-5 0,8
6 -9 0,7
>=10 0,6
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l Especificagao Técnica no. 0018
Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria

o -
BRASIL de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.108 ANEXO IX Documentos para solicitagdo de conexao

a)

b)

k)

Para pessoa juridica, apresentagcao dos documentos relativos a sua constituicdo, ao seu registro e dos
seus representantes legais;

Para pessoa fisica, apresentagao de:

e (Cadastro de Pessoa Fisica — CPF, desde que nao esteja em situagédo cadastral cancelada ou
anulada de acordo com instrugao normativa da Receita Federal; e

e Carteira de Identidade ou outro documento de identificag&o oficial com foto e, no caso de indigenas,
podendo ser apenas o Registro Administrativo de Nascimento Indigena — RANI;

Endereco das instalagdes ou do numero de identificacdo das instalagdes ja existentes e o endereco ou
meio de comunicagdo para entrega da fatura, das correspondéncias e das notificagdes;

Declaragao descritiva da carga instalada;
Informacao das cargas que possam provocar perturbagdes no sistema de distribuigao;
Informacao e documentacao das atividades desenvolvidas nas instalagoes;

Apresentagao de licenga ou declaragdo emitida pelo 6rgédo competente caso as instalagdes ou a
extensao de rede de responsabilidade do consumidor e demais usuarios ocuparem areas protegidas
pela legislagdo, tais como unidades de conservagao, reservas legais, areas de preservagao
permanente, territérios indigenas e quilombolas;

Apresentacado de documento, com data, que comprove a propriedade ou posse do imovel em que se
localizam as instalagdes, observado o art. 14 da Resolugao.

Apresentacéo de projeto aprovado das instala¢des de entrada de energia, de acordo com as normas e
padrdes da distribuidora, desde que tal projeto seja necessario para a elaboragdo do orgamento de
conexao e nao dependa da definicdo do ponto de conexao; e

Indicagao do local do padréo ou subestagao de entrada no imével, exclusivamente nos casos em que
ainda nao estiverem instalados ou existir previsdo de necessidade de aprovagao prévia de projeto na
norma técnica da distribuidora; e (Redagao dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

Documento que identifique o responsavel técnico no conselho profissional competente, caso seja
exigivel na legislacéo especifica, observado o art. 33 da Resolugao 1000.
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de Distribuicdo até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdao
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdécio: Enel Grids

8.109 ANEXO X INFORMAGOES MINIMAS PLANO DE MOVIMENTAGAO DE CARGAS (RIGGING) SEE
INTERNA AO PMUC

----Detalhar vistas croqui----
Detalhar vistas croqui e Descrever operagéao

Detalhar vistas croqui
Descrever

Descrever

Detalhar vistas croqui

Detalhar vistas croqui
Detalhar vistas croqui

Descrever

Descrever
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.110 ANEXO XI CARACTERISTICAS TECNICAS TRANSFORMADORES

a) Transformadores a seco — uso interno - MAT-OMBR-MAT-18-0088-EDBR:

Tabela 1 — Condigdes Ambientais

Carateristicas Enel Distribuicao Enel Distribuigao Enel Distribuicao Sao
Ceara Rio Paulo
Altitude Maxima (m) 1.000 1.000 1.000
Temperatura Minima (°C) +14° 0° 0°
Temperatura Maxima (°C) +40° +40° +40°
Temperatura Média (°C) +30° +30° +30°
Umidade Relativa Média(%) >80 >80 >80
Pressdo Maxima do Vento (N/m?) 700 700 700
Nivel de Contaminacdo (ABNT IEC/TR Muito Alto (IV) Muito Alto (IV) Médio
60815)
Nivel de Salinidade (mg/cm? dia) >0,3502 >0,3502 -
Radiagao Solar Maxima (wb/m?2) 1.000 1.000 1.000
Tabela 2 — Tensdes Nominais dos Enrolamentos
Tensoes Nominais (V)
Tensao Maxima Poténcias Primario Secundario
(kV) (kVA) Enel Ceara, Enel Sao . . Enel Sao
Enel e Enel Rio Paulo )Gz =i 1D Paulo
75, 112,5,
225, 300,
5 500, 750, 13800 - 380/220 220/127 -
1000 e 1500
500 e 750 - 13800 - - 220/127
1000 - 13800 - - 400/231
24 2 500 e 750 - 21000 - - 220/127
’ 1000 - 22100 - - 400/231
Tabela 3 — Derivagbes
Enel Ceara Enel Rio Enel Sao Paulo
Faixa de Variagéo +1x2,5%; -3x2,5% -4x4,35% -2x4,35% (15kV)
14145 |/ 13800 / | 13800 / 13200 / 12600 / 13800/ 13200 / 12600
13455 / 13110 / | 12000/ 11400V

12765V

Tensdes Primarias
- - 21000 (500 e 750 kVA)

- - 22100 /21000 (1000 kVA)
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Areas de aplicagdo

Perimetro: Brasil
Funcgéo Apoio: -
Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

b) Transformadores Distribuicdo Aérea / Centro de transformacéao de Superficie — GST-001

Tabela 4 — Condi¢gdes Ambientais

Pollution level (IEC| RUSCD . . ..
Distribuidora 60815) (mm/kV) Ambient Temp (Min/Max) Corrosivity (ISO 12944)
Enel Distribuigao Ceara Very heavy 53,7 0/+40 °C C5
Enel Distribuicado Rio Very heavy 53,7 0/+40 °C C5
Enel Distribuicao Sao Paulo Heavy 43.3 0/+40 °C Cc4

Tabela 5 — Tensdes Nominais dos Enrolamentos

Tensoes Nominais (V)
Tensao P Primario -
Maxima Feline e Instalagdo Secundario
(k) (kVA)
Ene[ Er_lel Enel Sao Enel, Er!el Esgﬁl
Ceara, Rio Paulo Ceara Rio Paulo
15 13800 - - 380/220 - -
15 30,75,180.225 € Poste 13800 13800 13800 380/220 | 2201127 | 220127
23,1 30,75,150 e 225 - - 23100 - - 220/127
15 Centro 13800 13800 380/220 220/127 220/127
Transformagao
400,630,800 o
345 1000 - Superficle ; 34500 34500 ; 2201127 | 2201127
Tabela 6 — Derivagdes
Enel Ceara Enel Rio Enel Sao Paulo

Faixa de Variagéo

+1x4,35% -3x4,35%
(13,8 kV)

-4x4.,35%(13,8 kV)

1+ 2x-4,35% (13,8 kV) - M
-4x4,35% (13,8 € 34,5 kV)

1+ 2x -4,35% (13,8KV) / 1+ 2x-5,01% (3,98
kV) - M/L

1+ 2 x - 4,76% (23,1kV) - O
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Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

c¢) Transformadores Distribuicdo Subterranea (Submersiveis) - (PM-Br 112.05)

Tabela 7 — Condigdes Ambientais

Distribuidora Ambient Temp (Min/Max) Corrosivity (ISO 12944)
Enel Distribuicdo Ceara +14/+40 °C
Enel Distribuicao Rio 0/+40 °C s
Enel Distribuicao Sao Paulo
0/+40 °C

Tabela 8 — Tensdes Nominais dos Enrolamentos

Tenss Tens6es Nominais (V) Isolante
ensao A
Maxima Potlze\?xlas Instalacao
(kV) Ly Primario Secundario .
Oleo Vegetal
13,8 500,750 Camara 13800 2202
1000 Transformadora M
34,5 34500 220/127
Nota 1: Vide derivagdes na planilha de Caracteristicas Técnicas Garantidas no PM-Br 112.05.
d) Transformador de Distribuicdo em Pedestal- (PM-Br 112.06)
Tensoées Nominais (V) Isolante
Tensao A
- Poténcias =
Maxima Instalagao
(kVA) . -
(kV) Primario Secundario
Oleo Vegetal
- 220/127
13,8 300 e 500 Superficie 13800/13200/12600
380/220

Nota: Vide derivacdes na planilha de Caracteristicas Técnicas Garantidas no PM-Br 112.05.
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Assunto: Anexos - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensao Secundaria
de Distribuicao até 1kV — Conexao coletiva

Areas de aplicagdo
Perimetro: Brasil

Funcgéo Apoio: -

Funcgéo Servigo: -

Linha de Negdcio: Enel Grids

8.111 ANEXO XIl - MODELO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE POSTE COLUNA MOLDADA

Municipio,

de de 20

A Distribuidora Enel

Eu,

, venho por meio desta informar a Distribuidora Enel que foi

construida uma coluna de concreto no endereco de

acordo com as especificacdes técnicas abaixo, visando atender a solicitacdo de atendimento

o

n

de / /

Especificacdes Técnicas:
Traco do concreto:

Resisténcia nominal: daN.
Comprimento total da coluna: m
Engastamento: m

Atenciosamente

Nome e assinatura do Responsavel Técnico
CREAn®

Nota: Apresentar o termo de responsabilidade junto ao documento de responsabilidade técnica de
projeto e execugao, conforme atribuigao especifica.
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