PORCA CONICA

ANEL DE VEDACAOQ
INTERNO |

CORPO DO

PRENSA-CABO | ¢
|

ANEL DE VEDACAQ EXTERNO I | l

DISPOSITIVO DE FIXACAD o B ! N B
DO CONDUTOR I I
- A . A
ITEM 132 B ITEM 3
DIAMETRO DOS | ,
ITEM CABOS Indice de A B C CODIGO
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01 6 a 12 65 21 27 15 6772395
02 13 a 18 65 27 33 15 6772999
03 3x79a96 65 42 50 15 6774165
1 Material

a) Corpo e Porca Cénica - Poliamida na cor preta, com rosca BSP (GAS) do tipo longa;

b) Anel de Vedacdo Externa e Anel de Vedacgédo Interna — Composto Elastomérico, ndo sendo aceito
borracha sintética vulcanizada;

c) Dispositivo de Fixagdo do Condutor — Poliamida na cor preta, com rosca BSP (GAS).

2 Caracteristicas construtivas

a) A porca cOnica ndo devera possuir trava que impeca 0 seu reaproveitamento;

b) O dispositivo de fixacdo do condutor deve ser dotado de mecanismo que impeca que 0 prensa-
cabos seja desmontado pela parte externa da caixa e que suporte o torque de 1,0 daN.m. Este
dispositivo de fixacdo deve permitir reaproveitamento e ndo provocar danos a capa do condutor.
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3 Identificacao

O prensa-cabos deve ter gravado no seu corpo de forma indelével:
a) Nome ou marca do fabricante;
b) Diametro dos cabos aplicaveis;

c) Data de fabricacéo.

4  Protoétipo
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera ter prototipo previamente aprovado.
5 Ensaios de tipo

a) Verificagdo Visual, Dimensional e Funcional,

b) Resisténcia a Ultravioleta (UV) — conforme ASTM G-155 - Método A — 720 ciclos de 102 minutos
de exposi¢cao ao UV, sem umidade, seguidos de 18 minutos de exposi¢do de UV com umidade
num total de 1440 horas de ensaios;

c) indice de Prote¢ido — NBR IEC — 60529;
d) Torque na porca conica e no dispositivo de fixacdo do condutor de 1,0 daN.m;

e) Tragdo Mecéanica — o prensa-cabos corretamente instalado, deve resistir, sem escorregamento, a
uma forca de 40 daN, aplicada no condutor nele instalado.

6 Ensaios de recebimento

a) Verificagdo Visual, Dimensional e Funcional,
b) indice de Protecio — NBR IEC — 60529;
c) Torque na porca conica e no dispositivo de fixagdo do condutor de 1,0 daN.m;

d) Tracdo Mecéanica — o prensa-cabos corretamente instalado, deve resistir, sem escorregamento, a
uma forca de 40 daN, aplicada no condutor nele instalado.

7 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3, NQA 4,0 da NBR 5426.

8 Garantia

O material deveré ser garantido pelo periodo de 36 meses a partir da data de recebimento.

9 Embalagem

Em sacos plasticos com 100 unidades.
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