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1 Material 

1.1 Dispositivo 

Plástico resistente, composto por dez compartimentos 

1.2 Rolo de etiqueta 

Filme flexível de poliéster adesivo resistente a UV, com
comprimento, com numeração individual (0 a 9
para temperatura de trabalho de até 50 °

2 Embalagem 

2.1 Rolo de etiqueta 

a) Caixa com 10 unidades; 

b) O dispositivo deverá ser fornecido

c) Outros sistemas de identificação de cabos poderão ser aceitos desde que sejam
adesivo, possam identificar o cabo sem a necessidade de desconectar o mesmo, e sejam 
previamente aprovados pela 
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Plástico resistente, composto por dez compartimentos recarregáveis. 

de poliéster adesivo resistente a UV, com 5,46 mm 
nto, com numeração individual (0 a 9), sendo número na cor preta e fundo na cor amarela, 

para temperatura de trabalho de até 50 °C. 

O dispositivo deverá ser fornecido completo com rolos de etiqueta de 0 a 9;

tros sistemas de identificação de cabos poderão ser aceitos desde que sejam
adesivo, possam identificar o cabo sem a necessidade de desconectar o mesmo, e sejam 

aprovados pela Enel Distribuição Rio. 
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 de largura e 2,44 m de 
na cor preta e fundo na cor amarela, 

com rolos de etiqueta de 0 a 9; 

tros sistemas de identificação de cabos poderão ser aceitos desde que sejam por processo 
adesivo, possam identificar o cabo sem a necessidade de desconectar o mesmo, e sejam 


