A PREFORMADA

600

ORIFICIOS PARA DRENAGEM

AGUA

PARAFUSO DE FIXACXO

VISTA FRONTAL

VISTA EM PERSPECTIVA

Tabela 1 - Caracteristicas gerais

~

Tamanho do lote

Inspecéo visual

Verificagdo dimensional

Resisténcia ao escorregamento
Torque de parafusos

ltem Cabo/cordoalha Diametro Cddigo
(mm)
1 Cordoalha de aco 7,9 mm 2,64 4546048
2 | Cordoalha de a¢o 9,5 mm 3,05 4546047
3 OPGW 11,40 | 4672335
4 OPGW 13,40 | 4672336
Tabela 2 - Amostragem
Zincagem

Nivel de inspecao |

Nivel de inspecao S3

NQA 10% NQA 4%
Amostra AC |RE Amostra AC RE
Até 90 5 1 2 3 0 1
91 a 150 8 2 3 - - -
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1 Material

a) Plastico reforcado com fibra de vidro, com resina poliéster e espessura minima da parede da esfera
de 2,5 mm. A esfera deve ser revestida uniformemente com tinta poliuretano alifatico modificado
com acrilico, bicomponente, na cor laranja munsell 2,5 YR 6/14;

b) As partes metélicas devem ser zincadas a quente conforme norma ABNT 6323 quando fabricadas
em aco carbono, ou ser protegida por anodizacdo incolor quando forem de liga de aluminio.

2 Caracteristicas construtivas

Devera conter didmetro externo de 600 mm = 10 mm e 16 furos (orificios para drenagem de agua
equidistantes com didmetro de 8 mm cada.

2.1 Sistema de fixacéo

Deve ser conforme ABNT NBR 15237:

a) Afixacao da esfera no condutor pode ser feita através de pré-formado ou de parafusos. Os sistemas
de fixacdo devem ficar perfeitamente ajustados por ocasiao da montagem das semi-esferas. O leito
dos sistemas de fixacdo devem acomodar os didmetros dos condutores padronizados, sem que
haja 0 amassamento dos tentos ou folgas excessivas devido as tolerancias do diametro;

b) Deve suportar uma forca de escorregamento axial de 20dan e ndo permitir a rotacéo da esfera de
sinalizag&o no cabo.

3 Caracteristicas mecanicas

Deve atender ao estabelecido na norma ABNT NBR 15237, contendo as seguintes caracteristicas
mecanicas:

a) A resisténcia ao impacto e a deformacgdes permanentes;

b) Alta resisténcia a fadiga;

c) Estabilidade dinamica;

d) Imutabilidade de cor e brilho;

e) Sistemas de fixacdo, autotravante, para cabos de aluminio ou aco com protecao contra abrasao e
amassamento;

f) Auséncia de protuberancia (superficie lisa);

g) Dispositivo que impeca o giro das esferas no seu eixo de rotagdo, quando submetidas a eventos
laterais com velocidade até 7 m/s;

4 Identificacao
Deverd ser identificada, de forma legivel e indelével, com no minimo:

a) nome ou marca do fabricante;

b) secéo do cabo ao qual se aplica;
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¢) més e ano da fabricacéo.

5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.

6 Ensaios
Os ensaios devem ser realizados conforme a norma ABNT 15237:
6.1 Ensaios de tipo
a) Resisténcia ao intemperismo artificial;
b) Absorcéo de 4gua;
c) Vibragao;
d) Estabilidade dinamica.
6.2 Ensaios de recebimento
a) Inspecéao visual;
b) Verificacdo dimensional;
c) Resisténcia ao escorregamento axial;
d) Zincagem por imerséo a quente:
— Aderéncia conforme NBR 7398;
— Espessura conforme NBR 7399;

— Uniformidade conforme a NBR 7400;

e) Torque dos parafusos.

6.3 Amostragem

O tamanho da amostra e os critérios de aceitacdo e rejeicdo devem ser conforme a Tabela 2.
7 Embalagem

O material deve ser embalado em caixa de madeira, de forma a garantir a qualidade do produto. O
fornecedor deve garantir que a embalagem do material preserve seu desempenho e funcionalidades
durante o transporte, movimentagéo e armazenamento.

8 Garantia

24 meses a partir da data de fabrica¢éo, ou 18 meses ap6s a instalacéo, prevalecendo o que ocorrer
primeiro, contra qualquer defeito de material ou fabricacéo.
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