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VISTA FRONTAL

PONTO
PARA

PERFURACAO

ESPOLETA
CARTUCHO

TRAVA DE

SEGURANCA
VISTA INFERIOR VISTA EM PERSPECTIVA
CORTE A-A’
TABELA 1
COR CODIGO

VERMELHA | 4543467
AZUL 4543466
AMARELA | 4543468
BRANCA 4543465

NOTAS: 1 — MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, NAS CORES VERMELHA, AZUL, AMARELA E BRANCA;

2 — UTILIZAGAO: APLICAGAO E RETIRADA DE CONECTOR CUNHA, APENAS COM FERRAMENTA AMPACT;

3 — PARA IDENTIFICAGAO DO CARTUCHO, VERIFICAR COMPONENTE 'C’ DO CONECTOR OU OS DESENHOS 710.54
E 710.55 DO PM-01;

4 — MATERIAL EXPLOSIVO DE CLASSE 1.4 S, OU SEJA, CONCEBIDO OU EMBALADO DE FORMA TAL QUE,
QUAISQUER EFEITOS DECORRENTES DE FUNCIONAMENTO ACIDENTAL FIQUEM CONFINADOS DENTRO DA
EMBALAGEM, A MENOS QUE ESTA TENHA SIDO DANIFICADA PELO FOGO, CASO EM QUE TODOS OS EFEITOS
DE EXPLOSAO OU PROJEGAO SAO LIMITADOS, DE MODO A NAO IMPEDIR OU PREJUDICAR
SIGNIFICATIVAMENTE O COMBATE AO FOGO OU OUTROS ESFORCOS DE CONTENGAO DA EMERGENCIA NAS
IMEDIAGOES DA EMBALAGEM;

5 — POR SER UM MATERIAL QUE NAO APRESENTA RISCO SIGNIFICATIVO (CLASSE 1.4), NAO SE FAZ
NECESSARIO GUIA DE TRAFEGO EMITIDO PELO MINISTERIO DA DEFESA;

6 — O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COM FISPQ (FICHA DE INFORMAGAO DE SEGURANGA DE PRODUTO
QUIMICO) E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELAO COM NO MAXIMO 10 UNIDADES EM CADA;

7 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

8 — ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE £2% NAS COTAS INDICADAS.

ESPECIFICAR: CARTUCHO PARA APLICAGAO E RETIRADA DO CONECTOR CUNHA, NA COR (A), CONFORME DESENHO
710.66.0 DO PM—01 DA ENEL DISTRIBUIGAO CEARA.
(A) INDICAR COR DO CARTUCHO, CONFORME TABELA 1.

CARTUCHO
PARA APLICAGAO E RETIRADA PM—C
DO CONECTOR CUNHA
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