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VISTA EXPLODIDA

NOTAS : 1 — MATERIAL : DEVE SER DE PLASTICO REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO QUE GARANTA UMA VIDA OTIL
MINIMA DE 10 ANOS;

— A COR DEVE SER LARANJA FAB E ESTA NAO DEVE DESBOTAR PELA INCIDENCIA DOS RAIOS SOLARES;
— AS PARTES METALICAS DEVEM SER DE AGO INOXIDAVEL;
— ALGAS PREFORMADAS, DEVEM SER DE MATERIAL COMPATIVEL COM O USO EM CONTATO COM COBRE E/OU
ALUMINIO.
2 — IDENTIFICACAO : CADA PEGA DEVE SER IDENTIFICADA NO MINIMO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE.
3 — OBSERVAGOES : A ESFERA DE SINALIZAGAO, DEPOIS DE INSTALADA, NAO DEVE PROVOCAR QUALQUER
ABRASAO SOBRE O CABO NEM SOFRER AFROUXAMENTO DA FIXAGAO E CONSEQUENTE
DESLOCAMENTO.
4 — DIMENSOES EM MILIMETROS.

ESPECIFICAR : ESFERA DE SINALIZAGAO PARA CABO (A), CONFORME O DESENHO N* 750.16.1
(A) — ESPECIFICAR O TIPO DE CABO

ESFERA DE SINALIZAGAO PM—C
ﬂ Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ \ ‘ “ P.PAULO/MANUEL 07 11 07 DEUSIMAR 07 11 07
Desenho Substituido Aprovagdo
916.01.0 22 12 93 ROBERTO GENTIL 17 12 07 750.16.1
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