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1- Material

a) Caixas de medicao, protecéo e dos barramentos: em policarbonato, virgem, anti-chama, protecéo contra raios
ultravioleta e espessura adequada para suportar os esforgcos mecanicos aplicados durante os ensaios de tipo
e recebimento;

b) Tampa das caixas de medicdo, protegdo e dos barramentos: em policarbonato transparente, virgem, anti-
chama, protegdo contra raios ultravioleta e espessura adequada para suportar os esforcos mecanicos
aplicados durante os ensaios de tipo e recebimento;

c) Disjuntor: termomagnético tipo DIN, 1P (63A) ou 3P (100A), 60 Hz, 220/380 V, com capacidade de interrupgao
minima de 10 kA, com quantidade e especificagao definidas pela Enel;

d) Barramentos: em cobre eletrolitico, estanhado, com capacidade de suportar, no minimo, uma corrente de
250 A;

e) Cabos: em cobre, 0,6/1 kV, com terminal tipo pino e anilha de identificagdo, conforme projeto, com sec¢ao de
16mm? para fornecimento monofasico (disjuntor monopolar) e 35mm? para fornecimento trifasico (disjuntor
tripolar), com especificagéo e quantidades definidas pela Enel.

2 - Caracteristicas Construtivas
A caixa deve ser projetada e construida de modo que:
a) tenha grau de protegao minimo IP 54, conforme NBR IEC 60529;

b) deve ter na parte frontal, para fechamento das caixas, luvas para alojamento do parafuso de seguranga, com
rosca 1/4" e 20 fios de rosca por polegada, com 15mm de comprimento, onde deve ser previsto 1 luva para
parafuso de seguranca para cada caixa de medigdo, 1 luva na caixa dos disjuntores e 4 luvas para a caixa
dos barramentos;

c) tenha grau de protegéo contra impactos mecanicos externos adequada para resistir ao impacto de minimo de
20 Joules (IK 10, conforme NBR IEC 62262);

d) deve ter na tampa da caixa que abriga os barramentos, um pictograma de indicagao de risco elétrico, conforme
desenho da pagina 1 desse padréo;

e) na parte inferior da caixa que acomoda os disjuntores devem existir furos de 60mm de didmetro para um
eletroduto de 27;

f) deve ser previsto espago para 6 disjuntores trifasicos com capacidade de interrupgédo de 10kA;

g) a altura e profundidade da caixa devem ser ideais para a melhor disposicao interna dos componentes, onde
os valores indicados no desenho s&o valores de referéncia para a confecgcao dessa caixa;

h) deve ser previsto uma trava de seguranga no disjuntor e na janela de acesso a manopla do disjuntor contra
atuacgao indevida;

i) a fixacdo dos barramentos deve ser feita com isoladores tipo bujao adequados para o nivel de tenséo e
corrente dos equipamentos e esforgos mecanicos, cujo comprimento deve ser adequado para 0 acesso e
fixacdo dos condutores no barramento;

j) o barramento deve vir preparado com furos para conexéao de 6 clientes;
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k) caso o fabricante queira adotar solu¢des construtivas ou materiais diferentes daqueles previstos, deve solicitar
a prévia aprovagao a Enel que, em caso positivo, determinara os ensaios adicionais se eventualmente
necessarios;

[) o fabricante deve fornecer o material com os furos adequados e os cabos entre os barramentos e os
disjuntores ja instalados;

m) a caixa deve ser fornecida com embutes de vedagao nos furos para conexao dos eletrodutos. O material dos
embutes deve ser maleavel, resistente a chama e raios UV;

n) o habitaculo dos disjuntores devem ser ter tamanho suficiente para abrigar disjuntores de capacidade de
interrupcéo de 10kA. Deve ser previsto algum tipo de fixagdo para que o disjuntor n&o corra livremente pelo
trilho;

0) as caixas devem possuir um sistema de fixagado do condutor de aterramento que garanta sua conexado com o
medidor.

3 - Identificagao

As caixas e tampas devem ser identificadas, de forma legivel e indelével, com:
a) nome do fabricante;

b) nome Enel;

c) data de fabricagao (més/ano);

d) Identificacdo do disjuntor: 12 placas de material plastico, resistente a raios UV, tamanho 20mmx15mm,
identificadas de 01 a 06 nas caixas de medigcao e de 01 a 06 no disjuntor correspondente, com identificagéo
em tinta preta, coladas na parte interna das tampas;

e) ldentificacdo do Cliente: 06 Placas de material plastico, resistente a raios UV, tamanho 80mm x 30mm fixadas
por rebites com identificagdo em tinta preta, com conteudo a ser indicado pela Enel, coladas na parte interna
das tampas.

4 - Ensaios

4.1 - Ensaios de Tipo

4.1.1 — Caixas de Medicao

a) Verificagao visual e dimensional;

b) Verificagdo de montagem;

c) Verificagao dos materiais;

d) Verificagao do grau de protecao (IP), conforme NBR IEC 60529;

e) Verificagao do grau de protecao contra impactos mecanicos externos (IK), conforme NBR IEC 62262;
f) Verificagao das propriedades dielétricas (conforme NBR IEC 60439-1);
g) Verificagao dos limites de temperatura (conforme NBR IEC 60439-1);
h) Verificagdo da resisténcia estrutural (conforme IEC 61439-5);

i) Verificagao de resisténcia a tor¢ao (conforme IEC 61439-5);
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j) Verificagao da resisténcia dos insertos a carga de torgao (conforme IEC 61439-5);
k) Verificagdo da resisténcia dos insertos a carga axial (conforme IEC 61439-5);

I) Verificagao de resisténcia ao calor anormal (conforme NBR IEC 62208);

m) Verificagdo de resisténcia ao calor seco (conforme NBR IEC 62208);

n) Verificagdo da categoria de inflamabilidade (conforme IEC 60695-11-10);

o) Verificagcdo da resisténcia a corrosao e envelhecimento (conforme NBR IEC 62208);
p) Verificagao de resisténcia ao trilhamento (conforme NBR IEC 60112).

4.1.2 - Disjuntores

a) Ensaios dos disjuntores de acordo com a E-BT 004.

4.2 - Ensaios de Recebimento

a) Verificagao visual e dimensional conforme projeto aprovado;

b) Verificagdo da montagem;

c) Verificagao da resisténcia a carga axial (conforme IEC 61439-5);
d) Verificagdo de resisténcia ao impacto (conforme NBR IEC 62262).

e) Verificagao do cabeamento entre disjuntores e medidores.

5- Fornecimento

A caixa deve ser fornecida completa, com os seguintes itens:
a) 6 Caixas de medi¢cdo com tampa;

b) 1 Caixa para disjuntores;

c) 1 Caixa para barramentos;

d) 4 Barramentos de cobre estanhado;

e) Isoladores de suporte “bujao”

f) 6 Disjuntores DIN;

g) Cabos de ligagdo entre barramento e disjuntores;

h) Bornes para ligagdo do neutro;

i) Parafusos e demais componentes necessarios a instalagao;
j) Placas de identificagdo conforme indicado no item 3;

k) 6 embutes de vedacgao para furo de 60mm;

[) Luvas para parafuso de seguranga conforme indicado no item 2.

6 - Garantia

24 meses a partir da sua data de entrega.

7 - Normas e Documentos Complementares

NBR 5410, Instalagbes elétricas de baixa tenséo;
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NBR IEC 60112, Método para a determinacao do indice de resisténcia ao trilhamento e do indice de trilhamento
comparativo dos materiais isolantes sdlidos;

NBR IEC 60439-1, Conjuntos de manobra e controle de baixa tenséo - Parte 1: Conjuntos com ensaio de tipo
totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA);

NBR IEC 60529, Graus de protegao providos por invélucros (Cédigos IP);

IEC 61439-5 - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 5: Assemblies for power distribution in
public networks;

NBR IEC 62208, Invélucros vazios destinados a conjunto de manobra e controle de baixa tensdo - Requisitos
gerais;

NBR IEC 62262, Graus de protecéo assegurados pelos involucros de equipamentos elétricos contra os impactos
mecanicos externos (codigo IK).

E-BT-004 - Interruptores Termomagnéticos BT
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