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Vista Lateral Vista Frontal
Cadigo
6810973

1 Material
Chapa de aluminio liga 5052 H32 ou 5052 H37, com 2 mm de espessura.
2 Caracteristicas construtivas:

a) Porca: M18 x 2,5 mm em ago inoxidavel AlSI 304,

b) Parafusos: cabega panela (de acordo com a NBR 5875) M5 x 12 mm, em latdo ou aco inoxidavel
AISI 304.

3 Identificagao
A caixa deve ter identificacdo do fabricante e data de fabricagao.
4 Pintura

A pintura de acabamento devera ser aplicada 1 (uma) demao de esmalte poliuretano alifatico, sem
brilho, 2 (dois) componentes, resina de poliéster saturado e pigmentos de 6xido de titanio e 6xido de
ferro, obtendo-se uma pelicula seca com espessura minima de 40 micrometros.

5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente homologado.
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6 Ensaios de recebimento

a) Visual e dimensional;
b) Pintura: cor, espessura e aderéncia conforme ASTM D-3359;

c) Grau de protegao: IP 54.

7 Amostragem

Simples normal, nivel de inspecédo S3, NQA 4 da NBR 5426.

8 Embalagem

A caixa deve ser embalada em caixa de papelao e posteriormente paletizada.
9 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operagdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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