FECHADURA

‘,, 82 116

(e}
N
2

88

224

VISOR INTERNO

100
— == ,L‘ ':
| | |
| | |
| | '
o <
S e
| ! | L VISOR EXTERNO
|t I i : EM POLICABORNATO
| |
Ll___' _T._:_:_J" —_—— = ‘l
DOBRADICA
152
Cddigo
6798811
Caixa para Camera de Video PM-R
ﬁ Edicdo Verificagao Desenho N°
' Marina Coelho 01] 1110 Vanderlei Robadey 01| 1110

Desenho Substituido Aprovacao

PM-2264 R-01 23|/ 07 |10  Vanderlei Robadey 011110 2264 R-01

Objeto da Revisao

Alteracdes no desenho. Folha 1/3
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1 Material

1.1 Chapa

Liga de aluminio 5052, Témpera H32 ou H34, com 2 mm de espessura;
1.2 Visor interno e externo

Policarbonato na cor cristal (transparente), com 2 mm de espessura.

2 Caracteristicas Construtivas

a) A caixa possui uma fechadura na parte posterior, tipo Papaiz, conforme indicado no desenho;

b) A dobradica devera possuir a largura da caixa, conforme indicado no desenho, e ser fixada na
parte interna da caixa;

c) A parte interna das venezianas deve possuir tela plastica com malha de 1 mm;
d) A caixa deve possuir Grau de Protecao IP 43;

e) O acabamento das superficies deverd receber tratamento por desengraxante quimico e pintura
com uma demao de washprimer isocianato, seguida de uma demdao de esmalte poliuretano
alifatico na cor Munsell N 9,0, com classificacao de aderéncia X2, da NBR 11003.

3 Identificacéao

O material devera ter gravado sobre o seu corpo, de forma legivel e indelével, o nome do fabricante.
4 Prototipo

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio deverd ter prototipo aprovado previamente.

4.1 Ensaios de Tipo

A caixa deve atender a todos 0s ensaios de recebimento e ao ensaio de Grau de Protecao.

4.2 Ensaios de Recebimento

a) Visual, dimensional e funcional da aplicacdo dos componentes utilizados na mesma;
b) Pintura — Cor, espessura e aderéncia com classificacdo X2, conforme NBR 11003;
¢) Resisténcia ao Impacto do visor de 0,5 J, conforme NFC 20-010;

d) Classificacdo da chapa de liga de aluminio através de certificado do fornecedor.
5 Amostragem

Simples normal, nivel de inspe¢éo S3, NQA 4 da NBR 5426.

6 Garantia

A caixa deve ser garantida pelo periodo de 36 meses a contar da data de recebimento.
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7 Embalagem

A caixa deve ser embalada individualmente em caixa de papeléo e apds, paletizadas.
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