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ITEM DESCRICAO (Ij\/f);)";glgl?l?
01 Gabinete 630 A — 3 vias 6776293
02 Gabinete 630 A — 6 vias 6776296
03 Via com 4 conectores p/ cabos 10 a 35 mm? 6776458
04 Via com 4 conectores p/ cabos 50 a 150 mm? 6776459
05 | Vi com 3 conaclres p cabes 1052240 ™ | g7764a0
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1 Material

1.1 Gabinete

a) Poliéster reforcado com fibra de vidro ndo propagador de chama (V0), ndo higroscépico e com
protecdo mecéanica (IP 43) e contra raios ultravioleta. O corpo e a tampa deverdo ser na cor cinza
ou bege com o logotipo da Enel Distribuicdo Rio;

b) Barramento de cobre eletrolitico isolado, com grau de protegdo IP 20, com capacidade de corrente
de 630 A, trifasico, e para 3(trés) ou 6(seis) vias de saida.

1.2 Conector Terminal

O barramento deverd ser fornecido com conectores terminais de parafuso em cobre estanhado para
cabos de 10 a 240 mmz, conforme requisitado.

2 Caracteristicas construtivas
a) A espessura efetiva da superficie da caixa devera ser determinada pelo fabricante de forma a
resistir ao ensaio de impacto;

b) A barra de neutro devera ter parafuso para fixacdo de conector de aterramento a compressao com
diametro de 8 mm;

c) O gabinete devera dispor de dispositivo de fechamento com parafuso de seguranca e dispositivo
para lacre.

3 Identificacao
a) A caixa deve ser identificada no corpo e na tampa com 0 nome ou marca do fabricante e a data de
fabricacdo (més / ano);

b) A tampa devera possuir o logotipo da Enel Distribuicdo Rio conforme indicado no desenho.
4  Protoétipo

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera ter prototipo previamente aprovado.

5 Ensaios de tipo

a) Visual, dimensional e funcional,
b) Protecdo mecéanica com impacto minimo de 50 kJ / m2, conforme Norma ASTM D256;

¢) Os impactos devem ser realizados em qualquer parte da caixa. Este ensaio sera realizado na
mesma amostra em que foi realizado o ensaio de resisténcia a UV;

d) Resisténcia a Ultravioleta (UV): conforme ASTM G-155 - Método A — 720 ciclos de 102 minutos de
exposicdo ao UV, sem umidade, seguidos de 18 minutos de exposicdo de UV com umidade num
total de 1440 horas de ensaios;

e) indice de Flamabilidade: conforme UL 94 — atender ao indice VO;
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f) Grau de protecdo do gabinete: conforme NBR 6146 (IP 43), e barramento (IP 20);

g) Curto-circuito no barramento montado no gabinete: conforme EN / IEC 60439-1;

h) Aquecimento: conforme IEC 60947-3;

I) Tensao Aplicada: 2 x Ue (tensdo operacional nominal), min. 1000 V, conforme IEC 60947-3;

i) Curto-circuito e Ciclo Térmico: conforme IEC 60947-3.

6 Ensaios de recebimento

Deveréo ser realizados os ensaios descritos em 5a, 5b, 5g e 5h.
7 Amostragem

Amostragem de 100% do lote para os ensaios dos itens 5a, 5b e 5h, e 1(uma) amostra para o ensaio
do item 5g.

8 Garantia

A caixa deve ser garantida pelo periodo de 36 meses a contar da data de recebimento.
9 Embalagem

A caixa devera ser embalada individualmente em caixas de papeldo e apés paletizadas.
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