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1 Material

1.1 Corpo/suporte para fixacdo de medidor e disjunt  or

Policarbonato ou Noryl, nas cores cinza 7038 ou bege 1015. Resistente aos raios UV, nao
propagador de chamas, ndo higroscopico e resistente aos produtos quimicos usados na construcao
civil, especialmente os alcalinos devido ao cimento.

1.2 Tampa

Policarbonato, resistente aos raios UV, ndo propagador de chamas e nao higroscopico, totalmente
transparente.

1.3 Conector de aterramento

Bronze silicio, bronze fosforoso ou liga de cobre-zinco (latédo), com porcentagem maxima de zinco de
45%.

1.4 Visor

Lente de vidro ou policarbonato com indice de refracdo de 1,37, Dioptria esférica de + 6,50 e
cilindrica de 0,00, curvatura convexa de 5,50 e cdoncava de 0,00, espessura central de 19 mm e
periférica de 4 mm com didmetro de 100 mm.

2 Caracteristicas construtivas

2.1 Ambas as caixas

a) A caixa deve estar de acordo com as dimensdes das figuras;

b) A espessura minima de qualquer superficie da caixa é de 3,0 mm;

¢) Os furos de passagem (prensa cabos) devem ser pré-marcados em baixo relevo;

d) A caixa deve ter um dispositivo para a instalacdo do lacre de seguranca,

e) A parte posterior do suporte de fixacdo da lente deve ser vazada;

f) Alente deve ser capaz de permitir uma leitura clara do medir instalado a uma altura de 8 metros;

g) Luva para parafuso de seguranca deve ter rosca W 1/4" sendo cilindrica, de acordo com DED-
1934,

h) A caixa deve ser fabricada com uma aba, de forma a permitir o ajuste e fechamento da tampa;

i) O conector de aterramento deve ser de parafuso de 8 x 18 mm, cabeca redonda e fenda central
com duas arruelas lisas de diametro externo de 14 a 19 mm, com 1,2 mm de espessura;

i) A caixa deve possuir suportes para fixacdo fabricados em policarbonato, com as mesmas
caracteristicas e a mesma cor do material do corpo da caixa, adequados para utilizacdo de fita e
trava para abracadeira de aco inoxidavel (DQN-1964 e DQN-1965).
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2.2 Caixa para medidor monofasico

a) A caixa deve possuir um suporte para fixacdo do medidor e outro para fixacdo do disjuntor
termomagnético do tipo IEC (trilho DIN 35 mm);

b) O acesso a alavanca de operacdo do disjuntor deve ser adequadamente protegido contra
ingresso de agua,;

c) A tampa deve possuir uma janela com porta cadeado para operacdo do disjuntor, sem risco de
contato com partes energizadas e intervencgéo de terceiros.

2.3 Caixa para medidor polifasico

A régua de identificacdo do niumero do consumidor, deve ser de policarbonato com as mesmas
caracteristicas e cor do material do corpo da caixa.

3 Caracteristicas mecanicas/elétricas

O material utilizado na fabricacdo da caixa deve atender as seguintes caracteristicas:
a) Dureza BRINDELL de 100 kg / cm?;

b) Resisténcia & compresséo de 3000 kg / cmz;

¢) Resisténcia a tragéo e flexdo minima de 2500 kg / cm?;

d) Com a caixa devidamente instalada, o suporte de fixacdo deve suportar uma forca aplicada de 10
daN, nos sentidos horizontal e vertical, sem apresentar danos ao suporte.

4  Aplicacao

A caixa deve ser fabricada para instalacdo na vertical, semi embutida em paredes de alvenaria ou em
postes de concreto ou ago galvanizado.

5 Identificacédo

Deve conter em alto relevo, em seu corpo e tampa, as seguintes informacdes:
a) Nome do fabricante;
b) Més e ano da fabricacao;

c) Logotipo da Enel Distribuicdo Rio (somente na tampa).

6 Inspecdes e ensaios

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio deve ter protétipo previamente aprovado.
6.1 Ensaios de tipo

Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
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6.1.1 Ensaios aplicados a caixa

a) Verificacao visual,

b) Verificagdo dimensional;

¢) Verificacdo da leitura da medicdo do medidor a uma altura de 8 m;
d) Verificagdo do fechamento e abertura da tampa,;

Y

e) Verificacdo da acomodacdo e operacdo do disjuntor (aplicado somente a caixa para medidor
monofasico);

f) Protecdo mecanica: a verificagdo do grau de protecdo, contra impactos mecanicos, deve ser
realizada conforme a IEC 62262 e NBR 15820, com um martelo pendular adaptado as dimensdes
da caixa de medicdo, conforme descrito na ABNT NBR IEC 60068-2-75;

g) Deve ser aplicada uma energia de impacto de 20 J sobre a caixa completamente montada,
obedecendo os seguintes critérios:

— Submeter a parte frontal com uma aplicagdo no ponto de injecdo e mais duas aplicacbes em
pontos escolhidos aleatoriamente;

— Submeter a parte do fundo com uma aplicacdo no ponto de injecdo e duas aplicacbes em
pontos escolhidos aleatoriamente;

- Trés vezes em cada uma das partes laterais da caixa;

— Os impactos aplicados devem estar regularmente distribuidos sobre a superficie da lateral da
caixa de medicéo;

— ApoOs as etapas acima, a caixa deve conservar seu grau de IP e sua rigidez dielétrica, os
fechamentos removiveis devem permitir a sua reinstalacdo, assim como as portas devem abrir
e fechar ndo devendo apresentar nenhuma fissura.

h) Grau de protecdo conforme NBR IEC 60529 (cédigo IP 43):
— Caixa para medidor polifasico: cédigo IP 54;

- Caixa para medidor monofasico: codigo IP 54 e IP 43 (para atender as caracteristicas
construtivas do compartimento de acesso do disjuntor).

i) Resisténcia mecanica de parafusos: torque de 1,0 daN.m:
— Prova de resisténcia mecéanica do conjunto (luva e parafuso): arrancamento de 40 daN;

- Resisténcia mecanica do suporte de fixacdo da caixa: 10 daN (vertical e horizontal).
6.2 Ensaios aplicados ao material

a) Ensaio de flamabilidade, segundo a classificacdo V-1 da norma UL 94;

b) Resisténcia a UV, conforme ASTM G155, método A: 720 ciclos de 102 minutos de exposi¢éo a
raios UV, sem umidade, seguidos de 18 minutos de exposicdo com umidade, num total de 1440

horas.
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6.3 Ensaios de recebimento

Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
a) Verificacdo visual,

b) Verificacdo dimensional;

c) Verificagcdo da leitura do medidor a uma altura 8 m;

d) Verificacdo de que o material utilizado na fabricacdo do lote de caixa possui as mesmas
caracteristicas do material utilizado no protétipo aprovado;

e) Verificacdo do fechamento e abertura da tampa,;

f) Protecdo mecéanica: a verificagdo do grau de protecdo, contra impactos mecéanicos, deve ser
realizada conforme a IEC 62262 e NBR 15820, com um martelo pendular adaptado as dimensdes
da caixa de medicéo, conforme descrito na ABNT NBR IEC 60068-2-75;

g) Deve ser aplicada uma energia de impacto de 20 J sobre a caixa completamente montada,
obedecendo os seguintes critérios:

— Submeter a parte frontal com uma aplicacdo no ponto de injecdo e mais duas aplicacfes em
pontos escolhidos aleatoriamente;

— Submeter a parte do fundo com uma aplicacdo no ponto de injecdo e mais duas aplicacdes em
pontos escolhidos aleatoriamente;

— Trés vezes em cada uma das partes laterais da caixa.

h) Os impactos aplicados devem estar regularmente distribuidos sobre a superficie da caixa de
medicao;

i) ApOs o0 ensaio, a caixa de medicdo deve conservar seu grau de IP e sua rigidez dielétrica, os
fechamentos removiveis devem permitir a sua reinstalacéo, assim como as portas devem abrir e
fechar ndo devendo apresentar nenhuma fissura,

j) Grau de protecao conforme NBR 60529:
- Caixa para medidor polifasico: codigo IP 54;

— Caixa para medidor monofasico: IP 54 e IP 43 (para atender as caracteristicas construtivas do
compartimento de acesso do disjuntor).

k) Resisténcia mecanica de parafusos: torque de 1,0 daN.m;
[) Prova de resisténcia mecanica do conjunto (luva e parafuso): arrancamento de 40 daN,;
m) Inspecdo da embalagem;

n) Resisténcia mecanica do suporte de fixagdo da caixa: 10 daN (vertical e horizontal).
7 Amostragem

A amostra deve ser realizada conforme item 9.3 da especificacdo E-BT-006.
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8 Embalagem
Conforme item 12 da especificacdo E-BT-006.

9 Garantia

Conforme item 13 da E-BT-006.
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