CAIXA COM TAMPA

VISTA SUPERIOR

SEGURANCA

VISTA LATERAL
DIREITA

DET 1
VISTA INFERIOR
Cédigo
6790320
Caixa para Indicadores de Leitura A grupados PM-R

ﬁ I Edicdo Verificagao Desenho N°

Guilherme E. Carneiro 11| 03 |08 Guilherme E. Carneiro 11| 03 | 08

Desenho Substituido Aprovacao
Vanderlei Robadey 1110308 2230 R-00

Objeto da Revisao
Padronizacdo de material. Folha 1/8

Enel Distribuicdo Rio - Praga Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




CORPO DA CAIXA
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CORPO DA CAIXA - COTAS DAS TORRES
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PLACA DE FIXAGAO - COTAS DOS FUROS PARA INDICADORES DA
LANDIS PARA CAIXA INSTALADA NA POSIGAO HORIZONTAL
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PLACA DE FIXAGAO - COTAS DOS FUROS PARA INDICADORES DA
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1 Material

1.1 Corpo da caixa

Policarbonato ou Noryl, nas cores cinza claro ou bege, resistente a raios ultravioletas (UV), ndo
propagador de chamas, ndo higroscopico e resistente aos produtos quimicos usados na construgédo
civil, especialmente os alcalinos que compdem o cimento.

1.2 Tampa

Policarbonato, resistente a raios UV, ndo propagador de chamas, ndo higroscopico e totalmente
transparente. A tampa deve ser totalmente lisa e ndo deve conter frisos de demarcacgéo de janelas.

2 Caracteristicas construtivas

a) A caixa deve ser fabricada com as dimensdes das figuras acima;
b) As luvas das torres devem ser de liga de cobre e zinco;
¢) A espessura minima de qualquer superficie da caixa deve ser de 3,0 mm;

d) Os furos para prensa-cabo, para fixacdo da caixa em alvenaria e para fixacdo da caixa em poste
devem ser pré-marcados em baixo relevo;

e) A parte traseira da caixa deve possuir 3 furos pré-marcados em baixo relevo para fixacdo da
mesma em poste de concreto ou ago galvanizado;

f) A caixa deve ter um indice de protecao IP 53, devendo, se necessario, fazer uso de uma junta de
vedacado para garantir o grau de protecdo. Neste caso, o material utilizado como vedacé&o deve ser
submetido a ensaios de envelhecimento acelerado;

g) A caixa deve ter um dispositivo para instalacdo de lacre de seguranca;
h) A caixa deve ser fabricada com uma aba, de forma a permitir o ajuste e fechamento da tampa;

i) A caixa deve possuir quatro janelas venezianas com as dimensdes indicadas nas figuras acima. A
inclinacdo das venezianas deve ser de acordo com as especificacées dos desenhos acima;

j) A caixa deve ser apta para instalagdo na posicdo vertical ou horizontal sobreposta em parede de
alvenaria, e na posicdo vertical em poste de concreto ou a¢o galvanizado.

3 Caracteristicas mecéanicas
O material utilizado na fabricacdo da caixa deve atender as seguintes caracteristicas:
a) Dureza Brinell de 100 kg/cmz;

b) Resisténcia & compresséo de 3000 kg/cmz;

¢) Resisténcia a tracao e flexdo minima de 2500 kg/cmz.
4 Identificacao

A caixa deve conter as seguintes informacdes gravadas em alto relevo sobre o seu corpo e tampa:
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a) Nome do fabricante;
b) Més e ano de fabricagao;

¢) Logomarca da Enel Distribuicdo Rio (somente na tampa).

5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prot6tipo previamente aprovado.

6 Ensaios

6.1 Ensaios de tipo

Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
a) Inspecéao visual;

b) Verificacdo dimensional;

c¢) Verificagdo do fechamento e abertura da tampa,;

d) Resisténcia a impacto no corpo da caixa: resisténcia minima de 20 J, equivalente a queda de um
peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;

e) Grau de protecao: cédigo IP 53;
f) Ensaio de flamabilidade segundo a classificagao V-1 da norma UL 94;

g) Resisténcia a UV conforme ASTM G155, método a: 720 ciclos, sendo cada ciclo composto de 102
minutos de exposi¢cdo a raios UV sem umidade seguidos de 18 minutos de exposigdo com
umidade. O ensaio contempla um total de 1440 horas;

h) Resisténcia mecéanica da luva para parafuso de seguranga: torque de 1,0 daN.m e arrancamento
de 40 daN;

i) Resisténcia mecanica da luva para parafuso M5: torque de 0,50 daN.m;
i) Resisténcia mecanica da luva para parafuso M2: torque de 0,10 daN.m;

k) Inspecdo da embalagem.
6.2 Ensaios de recebimento

Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
a) Inspecéao visual;

b) Verificacdo de que o material utilizado na fabricacdo do lote de caixas possui as mesmas
caracteristicas do material utilizado no protétipo aprovado;

¢) Verificacdo dimensional;
d) Verificagdo do fechamento e abertura da tampa,;

e) Resisténcia ao impacto no corpo da caixa: resisténcia minima de 20 J, equivalente a queda de um
peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;
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f) Grau de protecdo: codigo IP 53. No ensaio de recebimento, deve ser realizado o ensaio de Grau
de protecéo referente apenas ao segundo numeral;

g) Resisténcia mecanica da luva para parafuso de seguranca: torque de 1,0 daN.m e arrancamento
de 40 daN;

h) Resisténcia mecanica da luva para parafuso M5: torque de 0,50 daN.m;
i) Resisténcia mecénica da luva para parafuso M2: torque de 0,10 daN.m;

i) Inspecéo da embalagem.

7 Amostragem

A amostragem deve ser realizada conforme item 6.4 da especificagdo E-BT-006.
8 Embalagem

Conforme item 7 da especificacdo E-BT-006.

9 Garantia

Conforme item 8 da especificacdo E-BT-006. A caixa deve ter uma vida util de 20 anos garantida
mediante provas de envelhecimento acelerado.
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