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Item Descricao Cor tampa Barr; rg;:nto Cadigo
1 Le|turzil por video Cinza clara ou N&o 4627721
camera bege
2 Lelturaﬁem video Transparente Sim 4640745
camera

1 Material

1.1 Corpo da caixa

Policarbonato ou Noryl, nas cores cinza claro ou bege, resistente a raios ultravioletas (UV), ndo
propagador de chamas e n&o higroscopico.

1.2 Tampa

a) Item 1: Policarbonato ou Noryl, nas cores cinza claro ou bege, resistente a raios ultravioletas (UV),
néo propagador de chamas e néo higroscopico;

b) Item 2: Policarbonato na cor transparente, resistente a raios ultravioletas (UV), ndo propagador de
chamas e nao higroscopico.

1.3 Barramentos

Cobre eletrolitico estanhado com espessura minima de 8 um, isolado para 0,6/1,0 kV e
condutividade elétrica de 98% IASC a 20 °C.

2 Caracteristicas construtivas

a) A caixa e seus componentes devem ser fabricados com as dimensdes das figuras acima;

b) A caixa deve ser apta para instalagdo na posicéo vertical em suporte (“L”) para concentrador de
medicéo (PM 2166);

c) A espessura minima de qualquer superficie da caixa deve ser de 3,0 mm;

d) A caixa deve possuir pelo menos dois parafusos de fechamento, conforme indicado nos desenhos
acima;

e) Os parafusos de fechamento da caixa devem ser de um dos seguintes materiais:

Aco galvanizado a fogo;

Liga de cobre e zinco;

Policarbonato;

— Noryl.
f) A caixa deve ser fornecida fechada com os parafusos de fechamento;
g) As luvas das torres devem ser de liga de cobre e zinco;

h) Os furos para prensa-cabo devem ser vazados;
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i) Os furos para prensa-cabo da parte inferior da caixa devem ser providos de tampa de fechamento
removivel constituida de polimero do tipo cloreto de vinila, na cor preta, antichama, resistente a
intempéries e a radiacao UV,

j) A caixa deve ter um indice de protecado IP 53, devendo, se necessério, fazer uso de uma junta de
vedacado para garantir o grau de protecdo. Neste caso, o material utilizado como vedacéo deve ser
submetido a ensaios de envelhecimento acelerado;

k) A caixa deve ter um dispositivo para a instalacédo de lacre de seguranca;

[) A abertura da tampa deve ser de 180°.

3 Caracteristicas mecanicas

O material utilizado na fabricacdo da caixa deve atender as seguintes caracteristicas:
a) Dureza Brinell de 100 kg/cm?;

b) Resisténcia & compressao de 3000 kg/cm?;

c) Resisténcia a tracao e flexdo minimas de 2500 kg/cmz;

d) Depois de instalada, a caixa deve suportar sem danos uma forca de 40 daN aplicada nas direcdes
horizontal e vertical.

4 Identificacao

A caixa deve conter as seguintes informacdes gravadas na parte interna da tampa em alto relevo ou
em placa de identificacéo:

a) Nome do fabricante;

b) Lote de fabricagéo;

¢) Numero de série de fabricacao;

d) Més e ano de fabricacao.

5 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.

6 Ensaios

6.1 Ensaios de tipo

a) Visual, dimensional e funcional,

b) Verificacdo da camada de estanho dos barramentos;

c) Elevacédo de temperatura dos barramentos com 100 A conforme NBR 5370;
d) Condutividade elétrica dos barramentos;

e) Verificagdo do fechamento e abertura da tampa,;
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f) Resisténcia a impacto no corpo da caixa: minimo de 20 J, equivalente a queda de um peso
basculante de 5 kg a 40 cm de altura;

g) Grau de protecao: cédigo IP 53;

h) Ensaio de flamabilidade, segundo a classificacdo V-1 da norma UL 94
i) Resisténcia a UV conforme ASTM G 155, teste 1, 2000 horas;

j) Inspecéo da embalagem;

k) Resisténcia mecénica da caixa fixada no suporte para concentrador de medicéo: forca de 40 daN
aplicada nas diregdes vertical e horizontal.

6.2 Ensaios de recebimento

a) Visual, dimensional e funcional;

b) Verificacdo de que o material utilizado na fabricagdo do lote de caixas possui as mesmas
caracteristicas do material utilizado no protétipo aprovado;

c) Verificagdo da camada de estanho dos barramentos;

d) Elevacdo de temperatura dos barramentos com 100 A conforme NBR 5370;
e) Condutividade elétrica dos barramentos;

f) Verificacdo do fechamento e abertura da tampa;

g) Resisténcia ao impacto no corpo da caixa: minimo de 20 J, equivalente & queda de um peso
basculante de 5 kg a 40 cm de altura;

h) Grau de protecao: codigo IP 53;
i) Inspecdo da embalagem;

j) Resisténcia mecénica da caixa fixada no suporte para concentrador de medicao: for¢ca de 40 daN
aplicada nas direcdes vertical e horizontal.

7 Amostragem
Amostragem conforme item 6.4 da especificacdo E-BT-006.
8 Embalagem

A caixa deve ser fornecida embalada em saco plastico e acondicionada em caixa de papeldo
paletizada.

9 Garantia

Conforme item 8 da especificacdo E-BT-006. A caixa deve ter uma vida util de 20 anos, garantida
mediante provas de envelhecimento acelerado.
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