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1 Material

1.1 Corpo e tampa

a) Policarbonato resistente a UV, ndo propagador de chama, ndo higroscépico, indice de protecéo
mecanica de impacto minimo de 20J;

b) A cor do corpo devera ser preta e a cor da tampa cristal;
c) Os furos para passagem dos cabos serdo pré-marcados em baixo relevo;

d) As caixas deverao ter, para efeito de transporte, a tampa fixada ao corpo através de parafuso de
aco galvanizado de rosca W ¥4”;

e) Para suportar o peso do medidor de 200 A, a espessura do suporte deve ser de 4 mm, as demais
espessuras da caixa sdo no minimo 3,0 mm, mas a espessura efetiva devera ser determinado
pelo fabricante, de forma a resistir ao ensaio de impacto.

2 ldentificagéo

a) Logotipo da Enel Distribuicdo Rio na tampa;

b) Marca do fabricante e data de fabricacdo (més / ano) na tampa e corpo da caixa.

3 Ensaios de tipo

3.1 Visual, dimensional e funcional

a) Resisténcia a UV: Conforme ASTM G155 — Método A: 720 ciclos de 102 minutos de exposi¢ao ao
UV, sem umidade, seguidos de 18 minutos de exposi¢cdo ao UV, com umidade, num total de 1440
horas de ensaios;

b) Apds os ensaio as cores cristal e identificacdo da caixa ndo podem estar comprometidas;

c) Protecdo mecénica: Devera apresentar indice de protecdo ao impacto de 20 Jaules (peso
basculante de 5 kg a 40 cm de altura), quando ensaiado conforme (NFC 20010) — AFNOR,;

d) Os impactos devem ser realizados em qualquer parte da caixa, e ndo podem apresentar
rachaduras e ndo comprometer o funcionamento da caixa. Este ensaio sera realizado na mesma
amostra em que foi realizado o ensaio de resisténcia a UV;

e) Torque: Parafuso 1 daN.m;
f) Arrancamento luva para parafusos: 40 daN;

g) Propagacao de chama: conforme norma UL 94 para o indice V1.

4 Ensaios de recebimento

a) Os ensaios descritosem5a,5ce5d;

b) O ensaio ode resisténcia a UV, devera ser cotado a parte, ficando a critério da Enel Distribuicdo
Rio a realizacdo do mesmo.
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5 Garantia
36 meses a partir da data de entrega.
6 Embalagem

Embaladas individualmente em sacos plasticos e em caixa de papeldo e apos paletizadas, de forma
gque garanta a qualidade do produto.

7 Amostragem

a) Nivel de instalag@o geral I, plano de amostragem duplo e NQA 1,5;

b) Os protétipos deveram ser previamente aprovados pela Enel Distribuicdo Rio.
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