FIGURA 1: CAIXA COM TAMPA
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FIGURA 2: CAIXA COM TAMPA
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FIGURA 3: CORPO DA CAIXA
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FIGURA 4: CORPO DA CAIXA
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1 Material

1.1 Corpo da caixa

Policarbonato transparente, resistente a raios ultravioletas (UV), ndo propagador de chamas, ndo
higroscopico e resistente aos produtos quimicos usados na construgdo civil, especialmente os
alcalinos que comp8em o cimento.

1.2 Tampa da caixa

Policarbonato transparente, resistente a raios ultravioletas (UV), ndo propagador de chamas e nédo
higroscépico.

1.3 Conector de aterramento (luva, parafuso e arrue  las)

Bronze silicio, bronze fosforoso, liga de cobre e zinco com porcentagem méxima de zinco de 45 % ou
aco inoxidavel.

1.4 Anel metélico e pino da trava

Aco inoxidavel AISI 304 ou similar resistente ao ensaio de névoa salina conforme NBR 8094. 1.5
Lente Vidro ou policarbonato.

2 Caracteristicas construtivas

a) A caixa deve ser fabricada com as dimensdes das figuras acima;

b) As luvas, exceto quando indicado, devem ser de liga de cobre e zinco ou de aco inoxidavel;
c) A espessura minima de qualquer superficie da caixa deve ser de 3,0 mm;

d) Os pré-furos devem ser marcados em baixo relevo;

e) A caixa deve ter um indice de protecao IP 54, devendo, se necessario, fazer uso de uma junta de
vedacao para garantir o grau de protecdo. Neste caso, o material utilizado como vedacéo deve ser
submetido a ensaios de envelhecimento acelerado;

f) A caixa deve ser fabricada com uma aba, de forma a permitir o ajuste e fechamento da tampa;

g) O parafuso do conector de aterramento deve ter cabecga redonda e fenda simples, deve possuir as
medidas de 6 x 16 mm e deve vir acompanhado de 2 arruelas com didmetro externo de 14 a 19
mm e espessura de 1,2 mm;

h) A lente deve permitir leitura clara do medidor com a caixa instalada a altura de 8 m;

i) A trava ndo deve possuir tampa com acesso pela area externa da caixa, mesmo que a tampa seja
fixada com solta de ultra-som, como mostra o Detalhe 1 da Figura 2;

j) A trava deve se projetada de forma que, depois de fechada, sua remocéo provoque danos
irreversiveis a caixa.
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3 Caracteristicas mecanicas

O material utilizado na fabricacdo da caixa deve atender as seguintes caracteristicas:
a) Dureza Brinell de 100 kg/cm?;
b) Resisténcia & compresséo de 3000 kg/cm?;

c) Resisténcia a tracdo e flexdo minima de 2500 kg/cmz.
4 Identificacao

A caixa deve conter as seguintes informacfes gravadas em alto relevo sobre o seu corpo e tampa:
a) Nome do fabricante;

b) Més e ano de fabricacao;

c) Logomarca da ampla (somente na tampa);

d) Namero de série na parte interna do corpo e da tampa contendo 3 letras e 4 nimeros, que devem
ser fornecidos pela ampla.

5 Fornecimento

Para fornecimento a Ampla, deve-se ter prototipo previamente aprovado.

6 Ensaios

6.1 Ensaios de tipo

Devem ser realizados 0s seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
a) Inspecao visual;

b) Verificagdo dimensional;

c¢) Verificacdo do fechamento e abertura da tampa,;

d) Resisténcia a impacto no corpo da caixa: resisténcia minima de 20 J, equivalente a queda de um
peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;

e) Grau de protec¢do: codigo IP 54;
f) Ensaio de flamabilidade segundo a classificagdo V-1 da norma UL 94;

g) Resisténcia a UV conforme ASTM G155, método a: 720 ciclos, sendo cada ciclo composto de 102
minutos de exposicdo a raios UV sem umidade seguidos de 18 minutos de exposicdo com
umidade. O ensaio contempla um total de 1440 horas;

h) Resisténcia mecéanica da luva m6: torque de 0,5 daN.m;
i) Resisténcia mecanica da luva W1/4: torque de 1,0 daN.m e arrancamento de 40 daN;

j) Inspecdo da embalagem;
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k) Resisténcia mecanica dos suportes de fixacdo da caixa: forca de 10 daN nas direcBes vertical e
horizontal aplicada a caixa devidamente instalada.

6.2 Ensaios de recebimento

Devem ser realizados os seguintes ensaios, conforme a especificacdo E-BT-006:
a) inspecéo visual;

b) verificacdo de que o material utilizado na fabricacdo do lote de caixas possui as mesmas
caracteristicas do material utilizado no protétipo aprovado;

c¢) verificagdo dimensional;
d) verificacdo do fechamento e abertura da tampa;

e) resisténcia ao impacto no corpo da caixa: resisténcia minima de 20 J, equivalente a queda de um
peso basculante de 5 kg a 40 cm de altura;

f) grau de protecdo: cédigo IP 54. No ensaio de recebimento, deve ser realizado o0 ensaio de grau de
protecéo referente apenas ao segundo numeral;

g) resisténcia mecanica da luva para parafuso M6: torque de 0,10 daN.m;
h) inspecdo da embalagem;

i) resisténcia mecanica dos suportes de fixacdo da caixa: forca de 10 daN nas direcdes vertical e
horizontal aplicada a caixa devidamente instalada.

7 Amostragem

A amostragem deve ser realizada conforme item 6.4 da especificacdo E-BT-006.
8 Embalagem

Conforme item 7 da especificacdo E-BT-006.

9 Garantia

Conforme item 8 da especificacdo E-BT-006. A caixa deve ter uma vida util de 20 anos garantida
mediante provas de envelhecimento acelerado.
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