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1 Material

a) Item 01 - Chapa de aco 12 USG de carbono 1010 a 1020;
b) Item 02 e 03- Chapa de aluminio liga 5032 H32, 5032 H34 ou 5052 H32 com espessura de 2 mm.

2 Caracteristicas Gerais

2.1 Itens01e 02

a) As dobradicas da tampa da caixa devem possuir sistema de fixacdo com acesso pela parte interior
da caixa, sem a possibilidade de desmontagem pela parte externa;

b) A tampa da caixa deverd ser dotada de borracha para vedacao;

c) A tampa deverd possuir trava metdlica para a posicado de abertura de 120° em relacdo a posicao
fechada. A tampa devera também possuir abertura maxima de 180°.

2.2 Item 03

a) A tampa da caixa deve ser removivel e possuir sistema de fixacdo interno e parafuso de
seguranca, conforme indicado no desenho;

b) A caixa devera ser dotada de borracha para vedacéo.

3 Caracteristicas Especificas

3.1 Item 01

a) Deverd ser fixada 1 (uma) microswitch, na parte interior da tampa, de modo que o fecho acione
mecanicamente a microswitch, modificando o estado de seus contatos, quando a porta for
destrancada;

b) A caixa devera possuir placa metalica, com espessura de 2 mm, fixada internamente ao fundo da
mesma através de parafusos. Sua finalidade € a fixacdo de componentes necessérios a medi¢ao;

c) A tampa da caixa devera ser dotada de fecho escamoteavel com miolo tipo fenda para
fechamento da mesma. A furagdo para o miolo devera possuir bucha e borracha para impedir a
penetracdo de umidade;

d) Os furos na parte inferior da caixa, para passagem dos condutores, deverdo ser dotados de
dispositivos de borracha ou elastémero para vedacao;

e) O grau de protecéo deve ser IP 65;

f) A tampa da caixa devera ser dotada internamente de suporte para fixacdo de abracadeiras;

g) A caixa devera possuir conector de aterramento fixado a parede lateral da caixa. O conector
devera ser de latdo e ter capacidade de conexdo para cabo de cobre nu de 10 mm2,

3.2 Item 02

a) A caixa devera possuir placa de aluminio com 2 mm de espessura, fixada internamente ao fundo
da mesma, com a finalidade de fixacdo de componentes necessarios a medicdo. Esta placa
deverd ser apoiada no fundo da caixa através de 4 batentes com rosca interna, e fixada aos
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batentes, através de 4 parafusos M6 de aco com porcas e arruelas de pressdo com tratamento
anticorrosivo;

b) As venezianas laterais da caixa deverdo ser protegidas internamente por tela com moldura, para
protecao contra penetracdo de insetos;

c) O grau de protecdo deve ser IP 53.

3.3 Item 03

a) A parte inferior da caixa deve possuir 18 furos para passagem de condutores de 7,9 a 12,0mm e
dotados de dispositivos de borracha ou elastdmero para vedacéo;

b) O grau de protecéo deve ser IP 53,

¢) O barramento de neutro deve ser de cobre eletrolitico estanhado com as dimensdes minimas de
3,2 x 9,5 x 450 mm, com capacidade para 14 conexdes de ramal de ligacdo e 01 conex&o para
neutro da rede de 50 mmz. A fixacdo do barramento deve ser através de 03 isoladores de material
polimérico, com 30 mm de altura.

4 Placas de identificacédo

As identificacBes necessarias as caixas deverdo ser realizadas através de etiquetas de aluminio, na
cor natural.

41 Item 01

As seguintes identificacfes devem ser fixadas na parte externa da tampa da caixa:

a) Logotipo da ENEL DISTRIBUICAO RIO: dimens&o de 60 x 110 mm, localizado no centro da caixa
(conforme anexo 6.1 de Especificaciones Tecnicas de Concentradores de Medicion - Processo de
Novas Tecnologias);

b) Identificagcdo do CB: dimensédo de 50 x 200 mm, localizada no canto superior direito da caixa,
contendo as seguintes informacdes:

- CB XXXX /' YYY — As letras devem ser pretas e com dimensdes suficientes para preencher a
totalidade da etiqueta. A numeracdo devera ser fornecida pela Enel Distribuicdo Rio e anexada
ao pedido de compra;

Obs.:

XXXX= NUmero da CB;
- YYY= NUmero da CD.

c¢) Identificagdo do fabricante: Logotipo ou nome do fabricante com dimensdes maximas de 50 x 90
mm;

d) Sinalizador de risco elétrico: Etigueta com a indicacdo “Perigo de Morte”, tanto de forma escrita
quanto de forma simbdlica, com dimensbes aproximadas de 160 x 220 mm e em cores
expressivas (conforme padrdo de materiais DQN-2123 e anexo 6.2 de Especificaciones Techicas
de Concentradores de Medicion - Processo de Novas Tecnologias);
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e) As etiquetas deverdo ser fixadas na tampa da caixa, através de adesivo de alta fixacéo,
apropriada a instalacbes externas, sem descolamento das mesmas, dentro do prazo de garantia
estabelecido no item 10.

4.2 ltens02 e 03

Sem identificacéo.

5 Pintura
51 ItemO01

5.1.1 Acabamento das superficies

Os esquemas a serem utilizados, nas superficies internas e externas, consideram o tratamento e
protecdo destas superficies para agressividade em ambientes alcalinos, salinos e semi-acidos, em
funcdo das condi¢Bes de intemperismo normalmente encontradas no sistema da Enel Distribui¢cdo
Rio.

5.1.2 Preparo da Chapa

Apos devidamente preparada, a chapa devera receber jateamento abrasivo até o padrdo Sa 2.1/2,
metal quase branco, conforme Norma Sueca SIS-05-59-00.

5.1.3 Pintura de Fundo (Primer)

a) Dentro de um prazo maximo de 6 (seis) horas apds o preparo da chapa, deveréo ser aplicadas 2
(duas) deméos de epodxi poliamida, 2 (dois) componentes, resina epoxi, pigmentos basicos de
oxido de ferro e fosfato de zinco, obtendo-se uma pelicula seca com espessura minima de 80
micrometros;

b) Nos corddes de solda a primeira aplicacdo deverd ser obrigatoriamente a trincha, abrangendo
uma area de 10 cm de largura ao longo dos mesmos.

5.1.4 Pintura de Acabamento

Devera ser aplicada 1 (uma) demdo de esmalte poliuretano alifatico, semi brilho, 2 (dois)
componentes, resina de poliéster saturado e pigmentos de 6xido de titanio e 6xido de ferro, obtendo-
se uma pelicula seca com espessura minima de 40 micrometros. A camada total sobre a chapa,
considerando-se as tintas de fundo e acabamento, devera ter no minimo 120 micrometros de
espessura.

5.2 Itens 02 e 03

Deve ser aplicado o processo de acabamento de superficie e pintura de acabamento conforme
descritaem 5.1.1 e 5.1.4.

5.3 Execucdo dos Servicos

Os servicos de preparo de superficie e pintura sé poderdo ser efetuados nas seguintes condicdes
ambientais:
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a) Umidade relativa do ar: entre 0 e 85%;

b) Temperatura da chapa: entre 10 e 50 °C.

5.3.1 Caracteristicas e Propriedades das Peliculas  Secas

A pelicula seca devera atender aos seguintes testes:

a) Espessura: Devera situar-se na faixa entre 10% a menos e 50% a mais do que a especificada nos
itens 5.1.3 e 5.1.4;

b) Grau de Aderéncia: Devera apresentar no minimo grau 4 A de aderéncia, ao ser testada de
acordo com a norma ASTM-D 3359/78;

c) Cor de Acabamento: Todas as partes externas deverdo ter cor de acabamento cinza (MUNSELL
N 6,5);

d) Caracteristicas e Qualidade das Tintas Prontas para Aplicacdo: Deverdo ser controladas as
caracteristicas e qualidade das tintas utilizadas, através dos procedimentos a seguir listados,
devendo para tal, serem apresentados, por ocasido da inspe¢éo de recebimento do equipamento,
laudos e/ou certificados dos seguintes ensaios realizados:

Tabela 2 — Caracteristicas de pintura

Ensaios 1.1 Normas Tinta de Tinta de
Fundo Acabamento
Inspecdo visual NBR 5839/84 - -
Viscosidade a 25 °C NBR 5849 75 a 85 UK 40-60 s/ CF4
Teor de solidos por peso Aé\l1|?|\l/T-|;3146?44 67a72% min. 50 %
Teor de solidos por volume | ASTM-D 2697 48 a 53 % min. 50 %
Oxido de ferro, | Oxido de titanio, negro
Identificacdo do pigmento ASTM-D 2367 | fosfato de zinco e de fumo, 6xido de
cargas inertes ferro e cargas inertes
Identificacdo do veiculo ASTM-D 2372 Epoxi-amina/ Poliéster saturado
fixo ASTM-D 2621 poliamida .
Densidade ASTM-D 1475 i:g?:g:gg g;gms 1,20+0,02 glem®
Aspecto ASTM-D 523 semi-fosco/fosco semi-brilho

5.3.2 Relatoérios

Por ocasido da inspecdo de recebimento do equipamento, juntamente com os demais relatérios de
ensaios, devera ser fornecido relatorio indicando o sistema de pintura empregado e os resultados
dos testes e/ou ensaios das peliculas secas, descritos no item 5.

6 Protdétipo

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera haver protétipo aprovado previamente.

7 Ensaios de Tipo

A caixa deve atender a todos 0s ensaios de recebimento e verificagdo dos materiais utilizados.

Caixa Metélica para Medicdo Eletrénica PM-R
ﬁ Edicédo Verificagdo Desenho N°
I Eduardo / Maria 01| 07 |10 Guilherme E. Carneiro 01| 07 | 10
Desenho Substituido Aprovacgao
PM-2179 R-08 01/ 08 |09  Vanderlei Robadey 01,07 |10 2179 R-09

Objeto da Revisao
Inclusdo do item 03. Folha 14/15

Enel Distribuicdo Rio — Praca Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




8 Ensaios de Recebimento

a) Visual, dimensional,

b) Pintura — Cor, espessura e aderéncia conforme ASTM D — 3359;

¢) Funcional de aplicacdo do dispositivo de seguranca (somente item 1);
d) Continuidade do aterramento (somente item 1);

e) Grau de protecéo.

9 Amostragem

Simples normal, nivel de inspecéo S3, NQA 4 da NBR 5426.

10 Garantia

A caixa deve ser garantida pelo periodo de 36 meses a contar da data de recebimento.
11 Embalagem

A caixa deve ser embalada individualmente em caixa de papeldo e apds paletizadas.

Caixa Metélica para Medicdo Eletrénica PM-R
h Edicédo Verificagdo Desenho N°
I Eduardo / Maria 01| 07 |10 Guilherme E. Carneiro 01| 07 | 10
Desenho Substituido Aprovacgao
PM-2179 R-08 01/ 08 |09  Vanderlei Robadey 01,07 |10 2179 R-09
Objeto da Revisao
Inclusdo do item 03. Folha 15/15

Enel Distribuicdo Rio — Praca Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




