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VISTA INFERIOR
LEGENDA :
@— TAMPA EXTERNA EM MATERIAL SINTETICO ISOLANTE
@— PUNHO DA CHAVE FACA PARA ABERTURA DE TP(VERMELHO)
@— PUNHO DA CHAVE FACA PARA CURTO-CIRCUITAR OS TC’S(PRETO)
@— PARAFUSO PARA FIXAGAO DA TAMPA COM DISPOSITIVO DE SELAGEM
@— BARREIRA DE SEPARAGCAO MOLDADA NA BASE DA CHAVE
NOTAS : 1 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
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NOTAS : 1 — APLICAGAO :

CHAVE DE INSTALAGAO PERMANENTE EM CONJUNTO DE MEDIGAO UTILIZANDO TP’S E TC'S PARA MANO-
BRAS, AFERIGOES OU TROCAS DE MEDIDORES.
2 — CARACTERISTICAS ELETRICAS:
— TENSAO NOMINAL : 250V;
~ CORRENTE NOMINAL : 20A;
~ CLASSE DE ISOLAGAO : 600V;
- NUMERO DE POLOS : >_ 10;
- TENSAO SUPORTAVEL DE ENSAIO A BOHz : 2,0kV.

3 — CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS :
COMPOSTA POR TRES(3) CHAVES FACA SIMPLES PARA CIRCUITO DE TENSAO E TRES(3) CHAVES FACA
DUPLAS PARA CIRCUITO DE CORRENTE E UMA BARRA CONTINUA PARA O NEUTRO, SEPARADAS POR
BARREIRAS MOLDADAS NA PROPRIA BASE DA CHAVE, CADA CHAVE DEVE POSSUIR UM(1) PUNHO DE

ACIONAMENTO QUE PERMITA A IDENTIFICAGAO DO CIRCUITO ATRAVES DE CORES E UM FURO PARA
FAZER INTERTRAVAMENTO COM OUTRAS CHAVES.

4 — MATERIAL :
— BASE : EM POLICARBONATO OU MATERIAL SINTETICO ISOLANTE;

TAMPA DE PROTECAO : EM MATERIAL SINTETICO ISOLANTE TRANSPARENTE, COM DISPOSITIVO DE SE-
LAGEM;

— PARTES CONDUTORAS : BRONZE OU LATAO ESTANHADO;

— PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS : BRONZE OU LATAO ESTANHADO.

5 — IDENTIFICAGAO:
A PEGCA DEVE TER UMA PLACA DE IDENTIFICAGAO, FIXADA NA TAMPA DE PROTEGAO, CONTENDO OS SE—
GUINTES DIZERES, GRAVADOS DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL :
— NOME DA PECA;

— NOME DO FABRICANTE;
— CORRENTE NOMINAL;
— ANO DE FABRICAGAO.

6 — AS CHAVES PARA AFERICAO DEVEM SER ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO, CADA UMA CONTENDO
UMA UNIDADE. AS CAIXAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM PALETES(BASE DE MADEIRA E AMARRAGAO COM
FITA DE ACO) PARA FACILITAR O TRANSPORTE E O EMPILHAMENTO.

7 — SERA ACEITO QUALQUER OUTRO MODELO DE CHAVE, DESDE QUE ATENDA OS REQUISITOS DAS NQTAS DE
1 A 5 DESTE DESENHO, E TENHA O PROTOTIPO APROVADO PELA ENEL DISTRIBUIGAO CEARA.

8 — AS CORES DOS PUNHOS DE ACIONAMENTO INDICADAS NA FOLHA 1 DESTE DESENHO SAO ORIENTATIVAS,
PODENDO SER DE QUALQUER COR, DESDE QUE DIFERENCIADAS.

ESPECIFICAR : CHAVE PARA AFERIGAO 600V, 20A, CONFORME DESENHO N* 193.01.3
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