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NOTAS : 1 — A FITA SELANTE DEVE MANTER AS SUAS CARACTERISTICAS ATE AS SEGUINTES TEMPERATURAS MAXIMAS:

— REGIME PERMANENTE: 105°C;
— REGIME DE SOBRECARGA: 130°C;
— REGIME DE CURTO-CIRCUITO: 250°C.
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MATERIAL : ADESIVO TERMOPLASTICO RESISTENTE AO TRILHAMENTO ELETRICO, CONFORME A NBR 10296.
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NORMAS : NBR’s 5305, 5426, 5456 E 10296

4 — EMBALGEM E ACONDICIONAMENTO : CADA FITA SELANTE DEVE SER PROTEGIDA POR DUAS TIRAS DE PA-
PEL, COM DETERMINADA QUANTIDADE DO CONJUNTO ACONDICIONADA
EM SACOS PLASTICOS NAO HIGROSCOPICOS E COM OSSACOS PLASTIS—
COS ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO.
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INSPEGAO : OS ENSAIOS E OS METODOS DE ENSAIOS, AMOSTRAGEM E CRITERIOS DE ACEITAGAO OU RE-
JEICAO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ACIMA CITADAS.

6 — ADMITE—SE UMA TOLERANCIA DE #2% NAS COTAS APRESENTADAS, EXCETO ONDE INDICADO.
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DIMENSOES EM MILIMETROS.
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