VISTA EM PERSPECTIVA

LEGENDA:
(1) — CONDUTOR
(2) — BLINDAGEM DO CONDUTOR
(3) — ISOLAGAO
(4) — CAMA EXTRUDADA DE UM COMPOSTO SEMI—CONDUTOR
(5 — TRANGA DE FIOS DE COBRE ESTANHADO
(6) — CAPA EXTERNA
TABELA 1 — CARACTERISTICAS
2 ESPESSURA | - ESPESSURA | 1z ka/km
(Mm% | CoNDUTOR | NomINAL .~ |DIAMETRO | “NomiNaL | DIAMETRO (kg/km)
95 13,4 4,5 24,1 1,7 31,2 1.680 | 6810310
NOTAS: 1 — CARACTERISTICAS GERAIS CONFORME ESPECIFICAGEO CORPORATIVA GSC—001;

2 — IDENTIFICAGAO: SOBRE A COBERTURA, EM INTERVALOS REGULARES DE ATE 50cm, DEVEM SER MARCADOS,
DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL:
a) O NOME DO FABRICANTE;
b) A SEGAO NOMINAL DO CONDUTOR, EM mm?
c) TIPO DE MATERIAL DE ISOLAGAOQ;
d) TENSAO DE ISOLAMENTO;
e) MATERIAL DO CONDUTOR E DA ISOLAGAO.
3 — O CABO DEVE SER FORNECIDO EM BOBINA DE 300 METROS;
4 — O CABO DEVE POSSUIR ENCORDOAMENTO DE CLASSE 5;
5 — DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
6 — DESENHO SEM ESCALAS.

ESPECIFICAR: CABO DE POTENCIA DE COBRE UNIPOLAR EM XLPE OU EPR 95mm?, CLASSE DE ISOLAMENTO 8,7/15kV
CONFORME O DESENHO N°210.05.1.

CABO DE POTENCIA DE COBRE UNIPOLAR

EM XLPE OU EPR PM-C
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