Vista em perspectiva
Cabo Triplexado

Tabela 1 - Caracteristicas gerais

Vista em perspectiva
Cabo Unipolar

Condutor Espessura Blindagem
Diametro g
N
Camada iy ,8
Seca N° mf ; Capa Secdo NP S
temn NO?T?i?IC;J min. Isolagio | Semi-condutora Equiv. min. | Tipo S
de Min. | Max. externa (Min.) Ko
. i de 2
Fios/Tipo fios ‘%
Condutor | Isolagdo @
4
(mm?) (mm) | (mm) | (mm) (mm) (mm) (mm) (mmg2)
1 35 6/RC 66 | 7,9 1,0 1,6 12 8 0,524
<
X
2 120 18/RC | 12,5 | 14,5 1,8 w 0,153
1,2 25 o
3 240 34/RC | 17,8 | 20,6 1,9 & 10,0754
4 35 6/RC 66 | 7,9 4,5 0,6 1,0 1,6 12 30 0,524
1
5 120 18/RC | 12,5 | 14,6 1,8 < | 0,153
25 Q
6 240 34/RC | 17,8 | 20,6 1,2 1,9 Z 10,0754
)
7 1000 53RC | 35,0 | 36,7 2,5 50 0,0176
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Tabela 2 - Ampacidade
Secdo Ampacidade
nominal
(mm?) (A)
35 196
120 342
240 472
1000 956

NOTA: Ampacidade calculada segundo as seguintes condi¢cdes:

Temperatura do solo: 20 °C;

— Temperatura ambiente: 40 °C;

- Profundidade de instalacdo: 0,60 m;

- Resistividade Térmica da terra: 1,0 K.m/W;

— Temperatura de operacdo do cabo: 90 °C;

— Configuragéo do cabo: aterrado nas extremidades.

Tabela 3 - Cdodigos

Grupo de trés cabos justapostos na horizontal ou em trifélio em duto enterrado;

Secédo
ltem nominal Tipo do cabo Cddigo
(mm2)
1 35 TRIPLEXADO 6790480
2 120 TRIPLEXADO 6790481
3 240 TRIPLEXADO 6790482
4 35 UNIPOLAR 6790483
5 120 UNIPOLAR 6790484
6 240 UNIPOLAR 6790485
7 1000 UNIPOLAR 6810970
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1 Material

1.1 Condutor

Cobre témpera mole, classe 2.

1.2 Camada semicondutora do condutor

Material polimérico compativel com a isolagéo.

1.3 Isolagdo

Polietileno reticulado (XLPE).

1.4 Camada semicondutora da isolacdo

Material semicondutor termofixo.

1.5 Blindagem metélica

Fios de cobre, témpera mole, com diametros de 0,5 a 1,0 mm, dispostos em hélice aberta.

1.6 Cobertura

Polietleno ST7, anti-chama, na cor preta. A cobertura devera conter no minimo 2% de negro de
fumo.

2 Caracteristicas construtivas

a) Os condutores quando fornecidos de forma pré-reunida (triplexado), deverdo ser trancados com
um paco menor ou igual a 60 vezes o didametro individual de cada cabo;

b) Os condutores deverao ser bloqueados contra penetracdo longitudinal de umidade.

3 Identificacao

O cabo devera ser possuir identificacdo sobre a cobertura externa, a cada 1 (um) metro, de forma

indelével, em alto relevo ou pintada, contendo as seguintes informacgdes:

a) Nome do fabricante;

b) GRUPO ENERSIS;

¢) Ano de fabricacao;

d) Tensédo de operacdo maxima entre fases;

e) Material e secdo do condutor em mm2;

f) Tipo de isolamento e temperatura de operacao;

g) Material da cobertura;

h) Comprimento (marcagéo sequencial);
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i) Para os condutores multiplexados, as fases deverao ser identificadas com frisos longitudinais ou
linhas de cor branca, azul e vermelha.

4 Embalagem

Em carretéis de madeira, conforme tabela abaixo ou peso bruto maximo de 3500 kg.

Tabela 4 - Lances minimos

. . Lance
Secédo nominal p
(mm?) minimo
(m)
35 1000
120 450
240 300
1000 300

5 Fabricacéo, inspecao de recebimento e demais cara  cteristicas

Conforme E-MT-002-ENERSIS.
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