ELEMENTO DE 5U

STENTACAQ

COMDUTOR FASE

ISOLACAQ

BLINDAGEM METALICA

COBERTURA

BLINDAGEM SEMICONDUTORA DA ISOLACAQ

BLINDAGEM SEMICONDUTORA DO CONDUTOR

Secéao Peso especifico .
4 ; Ampacidade L
Item nominal aproximado (A) Cadigo
(mm2) (kg/km)
01 3x35+1x50 1395 132 4545252
02 3x95+1x70 2292 228 4545251
Condutor fase
Condutor Espessura (mm) Blindagem
~ RCC
£| secio | N |piametro | g| Camadasemi- | g Secdo Ne | maxima
= | nominal m'g"?o nominal | & condutora §' o) equ:]';/n?rﬁgte minimo ?Qz/i 0()3
mm?) |. -~ mm 2 5 de fios m
(MM VfiosrTipo | ™™ | 2 [Condutor Isolac&o ¢l (mm?)

01 35 6 RC 6,6 3,0 0,4 0,4 15 12 30 0,868
02 95 15RC 11,0 3,0 0,4 0,4 15 12 30 0,320
Elemento de sustentacéo

Secéo o Diametro Tragéo de
. Formag&o minima )
Item nominal (Fios) nominal ruptura
(mm2) (mm) (daN)
01 50 7 RN 9,00 1400
02 70 7 RN 10,5 1980
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1 Material

1.1 Condutor fase

Aluminio, classe 2, bloqueado.

1.2 Blindagens semicondutoras

Composto extrudado semicondutor termofixo.

1.3 Isolagdo

Composto extrudado termofixo de polietileno reticulado (XLPE ou TR XLPE), conforme NBR 6251.
1.4 Blindagem metalica

Fios de cobre, com diametro minimo de 0,6 mm e secdo minima equivalente de 12mm?.

1.5 Cobertura

Composto extrudado a base de polietileno termoplastico ST7 ou do tipo termoplastico semicondutor
(SC1) na cor preta.

1.6 Elemento de sustentacao

Liga de aluminio 6201 T81, sec¢éo circular ndo compactada, nu.

2 Caracteristicas construtivas

a) Os cabos unipolares componentes do cabo deverdo ser reunidos ao redor do elemento de
sustentacao;

b) O passo de reunido devera ser no minimo 40 e no maximo 60 vezes o didmetro do cabo unipolar;

¢) Os condutores deverdo ser bloqueados contra penetracdo longitudinal de umidade;

d) Construcao unipolar, com resisténcia minima a tracdo de 105 Mpa;

e) A capacidade de conducéao de corrente foi definida para temperatura maxima do condutor de 90°C
e do ambiente de 40°C e método de instalacdo A da NBR 14039.

3 Identificacao

A superficie externa de pelo menos um dos condutores fase devera possuir identificacdo a cada
50 cm, de forma legivel e indelével, contendo as seguintes informacodes:

a) Nome do fabricante;

b) Numero de condutores fase e se¢cdo nominal em mm?;

¢) Secdo em mm? ou diametro em mm do elemento de sustentagéo;

d) Material do condutor fase (Al);
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e) Material de isolacdo (XLPE ou TR XLPE);

f) Material do elemento de sustentacdo (CAL, Cu ou Aco);
g) Material de cobertura (ST7);

h) Tenséo de isolamento (Uo/U kV);

I) Ano de fabricacao;

i) Numero da Norma (NBR 9024).

NOTA: A marcacgédo do cabo néo deve interferir na identificagéo das fases.

4 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.

5 Ensaios

5.1 Pré-qualificacéo

Devera ser realizada a pré-qualificacdo conforme o item 5.1 da norma NBR 9024.
5.2 Ensaios de tipo

Os ensaios de tipo realizados conforme NBR 9024 deverdo ser realizados na sequéncia prescrita por
essa norma.

5.3 Ensaios elétricos

a) Resisténcia elétrica do condutor;

b) Tensao elétrica de screening na isolacao;

c) Descargas parciais;

d) Dobramento, seguido de ensaio de descargas parciais;

e) Determinacgé&o do fator de perdas no dielétrico (tangente &), em func¢éo do gradiente elétrico maximo
do condutor e em fungéo da temperatura;

f) Ciclos térmicos;
g) Tenséao elétrica de impulso, seguido de ensaio de tensao elétrica de screening;
h) Resistividade elétrica das blindagens semicondutoras;

i) Tensdao elétrica de longa duracao.
5.4 Ensaios nao elétricos

a) Verificagdo da constru¢do do cabo;
b) Ensaios fisicos da blindagem semicondutora, da isolacdo e da cobertura;

c) Envelhecimento em amostra de cabo completo;
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d) Aderéncia da blindagem semicondutora da isolagéo;
e) Penetracao longitudinal de agua, quando aplicavel;
f) Resisténcia & abrasdo da cobertura;

g) Resisténcia ao intemperismo artificial da cobertura.

5.5 Ensaios de recebimento

Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme NBR 9024:
5.5.1 Ensaios de rotina

Resisténcia elétrica do condutor;
Tens&o elétrica de screening na isolagéo;
Descargas parciais;

NOTA: todas as unidades de expedicdo e todas as veias devem ser submetidas aos ensaios de rotina.
5.5.2 Ensaios especiais

a) Verificacdo da construcéo do cabo;

b) Tracdo e alongamento na isolacdo, antes e apos o envelhecimento;
¢) Alongamento a quente na isolacao;

d) Tragdo e alongamento na cobertura, antes e apos o envelhecimento;

e) Determinacéo do fator de perdas no dielétrico (tangente &), em funcao do gradiente elétrico maximo
do condutor;

f) Aderéncia da blindagem semicondutora da isolacao;
g) Conformidade da rigidez dielétrica em corrente alternada por amostragem sequencial.

NOTA: os ensaios especiais sao feitos em amostras de cabo completo ou em componentes retirados destas.
5.6 Ensaios de controle

Conforme item 5.2.5 da norma NBR 9024 e n&o substituem os ensaios de recebimento.

5.7 Amostragem

A amostra, conforme NBR 9024, deverd ser constituida por um comprimento suficiente de cabo,
retirado de uma das extremidades de unidades quaisquer de expedic¢do, apos ter sido eliminada, se
necessario, qualquer porcao do cabo que tenha sofrido danos;

Todos os ensaios e verificagdes deverdo ser feitos em todas as veias.
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6 Embalagem

Em carretéis de madeira, de acordo com a NBR 11137 com lance minimo de 500 metros e peso bruto
até 2000 kg.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operagéo ou
24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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