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. N Diametro externo
Dimensdes da luva ,
do cabo NuUmero
Item D1 D2 fases + Cadigo
A Compl. | Fase | Neutro
Exp. | Cont. | Exp. | Cont. neutro
(mm) mm) | mm) | mm) | (mm) (mm) (mm) (mm)
01 120 35 12 9 3 22,04 55 4.8 4 6780517
02 140 47 23 15 4 27,48 7,7 6,7 4 6780488
03 68 20 9 8 3 16 4 4 3 6785758
04 90 20 9 8 3 9,6 4 4 2 6785759
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1 Material

Polietileno de alta densidade, irradiado, na cor preta, revestido internamente com selante
termoplastico distribuido uniformemente na forma de um filme continuo, ndo devendo apresentar
interrupcoes.

2 Caracteristicas elétricas

a) Tens&o nominal de servigo: 127 ou 220V,
b) Temperatura de trabalho : 100 °C;

c) Submersado permanente a até 10 metros;
d) Rigidez Dielétrica : 11 kV/mm;

e) A luva deve ser isenta de furos, rachaduras ou outras imperfeigdes.

3 Caracteristicas construtivas

a) Indice de contracgéo 3: 1;

b) Espessura isolante minima de 3mm;
¢) Temperatura de aplicacdo: 135 °C;
d) Resistente a agentes quimicos;

e) Nao propagador de chama — auto extinguivel - ASTM D 876.
4 Identificacao

A luva devera ter gravado no seu corpo de forma indelével:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Didmetro dos cabos a que se aplica;

¢) Tensdo nominal,

d) Data de fabricacéo.

5 Protétipo

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera ter prototipo previamente aprovado.
6 Ensaios de tipo

a) Visual, dimensional e funcional,
b) Propagacdo de Chama — conforme ASTM D 876;

¢) Resisténcia a Ultravioleta (UV) — conforme ASTM G- 155 - Método A — 720 ciclos de 102 minutos
de exposicao ao UV, sem umidade, seguidos de 18 minutos de exposicdo de UV com umidade
num total de 1440 horas de ensaios;

d) Rigidez Dielétrica.
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7 Ensaios de recebimento

a) Visual, dimensional e funcional;

b) Rigidez Dielétrica.
8 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3, NQA 1,5 da NBR 5426.

9 Garantia

O material deveré ser garantido pelo periodo de 24 meses a partir da data de recebimento.

10 Embalagem

Em caixa de papeldo de forma que mantenha a integridade do material.
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