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NOTAS: 1

— DIMENSOES EM

Edigdo

CnCl

Enel Distribui¢ao Ceara -

NATALIE UCHOA

Desenho Substituido

Objeto da Revisdo

VISTA LATERAL

MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

IDENTIFICADOR DE FASE
Verificagdo
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TABELA 1

ITEM LETRA/FASE TRAQ?SG#)[NI MA CODIGO
1 A 8,2 6809185
2 B 8,2 6809186
3 C 8,2 6809187
4 N 8,2 6809188
NOTAS: 1 — MATERIAL: NYLON 6.6 UV — ESTABILIZADO, NA COR PRETA;

2 — IDENTIFICAGAO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE E ANO DE FABRICAGAO;

3 — ACABAMENTO: O MATERIAL DEVE APRESENTAR ESPESSURA UNIFORME, ISENTO DE BOLHAS,
REBARBAS OU OUTRAS IMPERFEIGOES;

4 — O MATERIAL DEVE SUPORTAR O ENSAIO DE INTEMPERISMO CONFORME NORMA ASTM G-26 -
METODO A — 720 CICLOS DE 120 MINUTOS DE UV SEM UMIDADE, SEGUIDOS DE 18 MINUTOS COM
UMIDADE, NUM TOTAL DE 1440 HORAS. A AMOSTRA ENSAIADA DEVE SUPORTAR O ENSAIO DE
TRAGAO COM A CARGA ESPECIFICADA ACIMA, ANTES E APOS O INTEMPERISMO, COM VARIAGAO
MAXIMA DE 25% ENTRE OS VALORES OBTIDOS;

5 — INSPEGAO DE RECEBIMENTO: VERIFICAGAO VISUAL E DIMENSIONAL E TRAGAO MINIMA;

6 — AMOSTRAGEM: SIMPLES NORMAL, NIVEL ESPECIAL DE INSPEGCAO S3, NQA—4%, O DA NBR—5426;
7 — EMBALAGEM: SACOS PLASTICOS COM 100 PEGAS.

ESPECIFICAR: IDENTIFICADOR DE FASE (A), CONFORME DESENHO N*® 220.16.0 DO PM-01.
(A) INDICAR FASE CONFORME TABELA 1.

IDENTIFICADOR DE FASE PM—C
A Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ NATALIE UCHOA 02 02 15 EDGNEY SARVIO 02 02 15
Desenho Substituido Aprovagdo
ROBERTO GENTIL 02 02 15 220.16.0

Objeto da Revisdo
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