FIO PILOTO ( 0,5 mm )
CINTA HELICOIDAL DE ALUMINIO/POLIESTER
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CONDUTOR FASE
ISOLACAO EM XLPE

LCOBERTURA EM XLPE
CINTA HELICOIDAL DE ALUMINIO/POLIESTER

CONDUTOR NEUTRO CONCENTRICO

CINTA HELICOIDAL EM POLIESTER ( min. 50 um )

i CONDUTORES ISOLAMENTO COBERTURA . ,
SECAQ NOMINAL DIAMETRO RESISTENCIA
TEM (mm? CENTRAIS INTERNO EXTERNA [ pyterno  |PESO TOTAL[ELETRICA | copiGo pE
condutor |condutor| N2 [ APROXIMADO|APROXIMADO|MAXIMA A | ESTOQUE
fase neutro | pos | NOMINAL espessura espessura 20° C
minime ( mm ) {mm ) (mm ) (mm ) (kg/m) J [/ km)
1 4 4 7 | 084 10 12 8.5 0,130 4,61 6776968
2 6 6 7 | 103 1.0 12 9,5 0,165 3.08 6777016
1 Material

1.1 Condutores

Cobre, témpera mole, classe 2.
1.2 Fio piloto

Cobre estanhado.

1.3 Isolacédo e cobertura

A base de XLPE, tensdo minima de isolamento de 0,6 / 1 kV, a uma temperatura minima de servico
de 90 °C. A cobertura isolante devera ser resistente aos raios ultravioleta, e na cor preta, contendo
um minimo de 2% de negro de fumo.

1.4 Cinta de aluminio/poliéster

Aluminio com pureza minima de 99,45%, témpera 0, designacdo AA-1145-O da ANSI-H 35.1, com as
seguintes caracteristicas:

a) Resisténcia a tracao-93 MPa;
b) Alongamento em 50 mm - 15%;

¢) Condutividade elétrica -58,5%;
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d) Espessura: 50 um, sendo 23 pum de poliéster, 15 um de deposito de aluminio e 12 um de adesivo.

2 Caracteristicas construtivas

As cintas de poliéster e de aluminio/poliéster deverdo ser aplicadas helicoidalmente e perfeitamente
aderidas, com superposicao nao inferior a 70% de suas larguras. A cinta de aluminio/poliéster sera
aplicada em sentido contrario & aplicagéo da cinta de poliéster.

3 Caracteristicas técnicas
A carga de ruptura e a capacidade de corrente deverdo ser informadas pelo fabricante.

4 Normas aplicaveis

4.1 Cinta poliéster

a) ASTM D-882 (Tracdo e Alongamento);
b) ASTM D-149 (Resisténcia).
4.2 Cinta de aluminio

a) ASTM B-557-84 (Tracao);
b) ASTM B-55-84 (Alongamento);
c) ASTM B-193-84 (Condutividade elétrica).

5 Demais caracteristicas, acondicionamento e ensaio s de recebimento

Conforme E-BT-003.
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