Identificacdo de Fase A

Identificacéo do Neutro

Isolamento XLPE

Condutor Neutro Mensageiro Aluminio AAAC

Vista em perspectiva

Tabela 1 - Caracteristicas dos cabos

~ Peso
n?a?ﬁﬁl:\l especifico Ampacidade”
Item aproximado ' Codigo
(mm?) (kg/km) (A)
1 2x16+1x25 234 99 6798515
2 326+ 1x35 432 105 6815152
3 3x35+1x50 620 136 6779848
4 3x50+1x50 734 169 6771994
5 3x95+1x50 1216 244 6771995
6 3x150+1x70 1893 326 ' 6771996

NOTA:

1) Aplicagao:

- Item 1 - rede de distribuic&o bifasica;

- ltem 2 - conexao caixa derivagdo e concentrador a rede secundaria;

- ltens 3 a 6 - rede de distribuigao trifasica e ramal de ligagéo de consumidor.
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2) Condicdes de instalacéo:

Temperatura ambiente: 40 °C;

Temperatura do condutor: 80 °C;

Intensidade de radiagado solar: 1000 W/m?;

Emissividade: 0,5;

Velocidade de vento: 2,2 km/h;

Altitude de instalacdo: nivel do mar;

Isolamento: XLPE (90 °C).

Tabela 2 - Caracteristicas dos condutores de fase

Diametro Diametro
Secao Formacao nominal do Eiss%?:iugztgo externo
condutor nominal
(mm?) (n° minimo de fios) (mm) (mm) (mm)
16 7 RC 4,92 1,15 7,22
25 7 RC 6,13 1.15 8,43
35 7 RC 7,26 1,53 10,32
50 7 RC 8,7 1,53 11,76
95 19 RC 1172 153 14,78
150 37 RC 14,46 2,04 18,54
Tabela 3 - Caracteristicas dos condutores de neutro
Diametro | Espessura | Diametro | Tracao de
Secdo | Formagdo minima | nominal do do externo ruptura
condutor | isolamento | nominal minima
(mm?) | (n° minimo de fios) (mm) (mm) (mm) (daN)
25 7 RN 6,40 1,15 8,70 790
35 7 RN 7,50 115 9,80 1092
50 7 RN 9,05 1,53 12;11 1559
70 19 RN 10,83 153 13,89 2080
NOTA:
3) Resisténcia elétrica maxima (20°C) do neutro de 35mm? = 0,9748 Q/km;
4) Resisténcia da isolagéo a 15,6 °C do neutro de 35mm? = 430 MQ x m.
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1 Material

a) Condutor fase: aluminio com pureza minima de 99,5% (1350 ou 1370), témpera H19, segao circular
compacta, isolado com composto extrudado a base de polietileno reticulado (XLPE);

b) Condutor neutro: liga de aluminio ASTM6201, témpera T81, sec¢ao circular ndo compactada, isolado
com composto extrudado a base de polietileno reticulado (XLPE).

2 Identificacao

2.1 Condutores fase

A identificagcdo deve ser gravada de forma permanente, mediante nUmeros ou letras em relevo, ou
nervuras longitudinais sobre a isolagdo. No caso de utilizar nimeros ou letras estas devem ter uma
separacdo de 50 cm. No caso de nervuras, cada condutor tera 1, 2 ou 3 nervuras respectivamente,
com altura de 0,5 mm e uma separacao aproximada entre nervuras de 4 mm.

2.2 Condutor neutro

A identificac@o deve ser indelével, em relevo ou pintado, em intervalos de 1 metro longitudinal, com as
seguintes informagodes:

a) Nome do fabricante;
b) Nome Enel Rio;

c¢) Ano de fabricacao;

)
d) Secado nominal dos condutores fase e neutro em mm?
e) Material e tenséo de isolamento (Uo/U) dos condutores fase;

f) Material de isolamento do condutor neutro portante;

g) Marcacao sequencial por metro.

3 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribui¢ao Rio, deve-se ter protétipo previamente homologado.
4 Inspecao

Os ensaios e verificagdes devem ser realizados conforme a E-BT-002.

4.1 Ensaios de Tipo

a) Resisténcia de Isolamento medida a temperatura ambiente;

b) Tenséo aplicada a 60 Hz;

c) Dimensional do isolamento em XLPE;

d) Determinacao das propriedades mecéanicas da isolagdo, antes e apds do envelhecimento;

e) Reacdo a temperatura para a isolagdo em XLPE (Measuring insulation Hot Creep Test),
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f) Deformacgéo por calor da isolagdo em XLPE;
g) Absorcao de agua pela isolacdo em XLPE;

h) Conteldo de negro de fumo na isolacao.
4.2 Ensaios de Recebimento

a) Resisténcia elétrica do condutor;

b) Tenséao aplicada a 60 Hz;

c) Dimensional da isolagao;

d) Reacédo a temperatura para a isolagdo em XLPE (Measuring insulation Hot Creep Test),
e) Dimensional externo de cada condutor;

f) Dimensional dos fios componentes dos condutores;

g) Resisténcia a Tracdo e alongamento dos fios dos condutores;

h) Resisténcia a Tragdo do condutor neutro sobre o cabo completo;

i) Ensaios fisicos da isolagao.
4.3 Amostragem

Conforme item 6.3 da E-BT-002.
5 Embalagem

Os cabos devem ser fornecidos em bobinas de madeira com lance minimo de 500 m e massa bruta
maxima de 1500 kg.

6 Garantia

Conforme E-BT-002.
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