7 FIOS

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS

MR OU A 7,9 ESTAI, TIRANTE,
7 ) 2,64 305 = 15 2430 CABO 6810650
(245) (5/18) MENSAGEIRO.
MR OU A 9.5 ESTAI, TIRANTE,
7 "> 3,05 407 + 20 3160 CABO 6810651
(260) (3/8) MENSAGEIRO.
B 7.9
AR OU ’ CABO
7 2,64 305 = 15 3630 4545717
HS (490) (5/16) PARA—-RAIOS.
B 9,5
EAR OU : CABO
7 3,05 407 £ 20 6990 4545698
EHS (520) (3/8) PARA—RAIOS.
1 Material

Fios de aco carbono, zincados a quente, conforme NBR 6323.

2 Caracteristicas construtivas

a) O fio de aco deve ser zincado através de uma camada de zinco continua e uniforme, regularmente
cilindrico, isento de emendas, torceduras, arranhdes profundos e de outras imperfeicbes que

possam afetar a sua resisténcia mecanica;

b) Construida de seis fios encordoados juntos, concentricamente, em torno de um fio central, com
torcdo a esquerda (sentido anti-horario) e passo uniforme no méaximo igual a 16 vezes o didametro

nominal especificado para a cordoalha.

3 Identificacao

A cordoalha deve possuir a seguinte identificacéo:

a) Didmetro nominal, em mm;
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b) Numero de fios;

c) Categoria;

d) Classe de revestimento de zinco.
4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio deve-se ter prototipo previamente aprovado.
5 Ensaios

5.1 Ensaios de recebimento

Conforme item 6.3 da NBR 5909.

6 Amostragem

Conforme item 6.2 da NBR 5909.

7 Embalagem

a) Em carretéis de madeira fabricados e atendendo as condi¢Bes exigidas na NBR 11137, e com
peso bruto maximo de 1500 Kkg;

b) A identificagdo e marcagéo dos carretéis devem ser conforme item 4.10 da NBR 5909.

8 Garantia

18 meses a partir de sua entrada em operacdo ou 24 meses a partir da sua data de entrega,
prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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