ISOLACAO DAS FASES

. \_UMMFASE |
\Nmm EMI T

\ ISOLACAO DO NEUTRO

Tabela 1 - Caracteristicas do condutor (Fase 1)

Formagéo do N° de Dlar;;etro Espessu[a Diametro
(ﬁr?% fios/tipo condutor da '(Srﬁlri();ao e)((rt::r?)o
(mm)
3x50+1x50 7/RC 8,5 1,8 12,1
3x95+1x50 19/RC 11,7 1,8 154
3x150+1x70 37/RC 14,5 2,5 19,5

Tabela 2 - Caracteristicas do condutor (Fase 2)

~ Diametro n
Formacé&o do NC de sobre o Espessura Diametro
cabo fi dut da isolagéo externo
(mm?) ios condutor (mm) (mm)
(mm)
3x50+1x50 18 15,9 1,8 19,8
3x95+1 x50 18 20,6 1,8 24,6
3x150+1x70 18 26,1 2,5 31,6
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Tabela 3 - Caracteristicas do condutor (Fase 3)

. Diametro Espessura A
Formagéo do Espessura . Diametro
N° de sobre o . ~ da semi-
cabo fi da isolacéo externo
(mm?) ios condutor (mm) condutora (mm)
(mm) (mm)
3 x50+ 1x50 30 22,7 1,8 0,4 27,5
3x95+1x50 30 28,6 1,8 0,4 33,4
3x150+1x 70 30 36,6 2,5 0,4 42,9
Tabela 4 - Caracteristicas do condutor (Neutro)
Formacgéo do Diametro Espessura Diametro
N° de sobre o . ~
cabo fi da isolagéo externo
) ios condutor
(mm?) (mm) (mm) (mm)
3x50+1x50 36 29,4 1,8 34,2
3x95+1x50 36 35,3 1,8 40,2
3x150+1x70 36 45,3 2,5 51,6
Tabela 5 - Caracteristicas do cabo completo
Resist. Resist. Diametro Caraa
Formacéao do elétrica elétrica Peso | Corrente 9
o o externo - de L
cabo 20°C - 20°C - d aprox. | nominal Cadigo
) 0 cabo ruptura
(mm?) Fase Neutro (mm) (kg/km) (A) (daN)
(Q/km) (Q/km)
3 x50+ 1x50 0,577 0,577 342+10 | 1074 161* 450 6811085
3x95+1x50 0,303 0,577 40,2+1,0 | 1573 233* 600 6811087
3x150+1x70 0,192 0,443 516+1,0 | 2541 310* 900 6811088
* Ref. NBR 5410, temperatura ambiente de 40°C, exposto a radia¢do solar.

1 Material

1.1 Condutores Fase

1.1.1 Condutor Fase 1

Fios de aluminio 1350, com pureza minima de 99,5%, témpera H14, H16 ou H19, classe 2,

compactado.

1.1.2 Condutores Fases 2 e 3

Fios de aluminio 1350, com pureza minima de 99,5%, com alongamento minimo de 15%, aplicado
helicoidalmente ao redor do condutor fase, de forma concéntrica.

1.2 Condutor Neutro

Fios de aluminio 1350 ou liga de aluminio, com alongamento minimo de 15%, aplicados
helicoidalmente ao redor do condutor Fase 3 com formacao concéntrica.
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1.3 Isolacédo das Fases e NEUTRO

A base de XLPE, com tensdo minima de isolamento de 0,6/1 kV, a uma temperatura de servi¢co de
90°C, contendo no minimo 2% de negro de fumo.

1.4 Semicondutora

Sobre a isolacéo do condutor Fase 3, devera ser aplicado uma camada de material semicondutor que
ficard em contato com o condutor neutro.

2 ldentificacéo

De acordo com o especificado na E-BT-003.
3 Ensaios

3.1 Ensaios de tipo

De acordo com o especificado na E-BT-003.
3.2 Ensaios de recebimento

De acordo com o especificado na E-BT-003.
4  Fornecimento

Para fornecimento, a Enel Distribuicdo Rio, deve ter o protétipo previamente aprovado.
5 Embalagem

De acordo com o especificado na E-BT-003.
6 Garantia

De acordo com o especificado na E-BT-003.
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