Identificacdo de Fase A

Identificacdo do Neutro

Nervuras

Condutor Neutro Mensageiro Cobre Duro

Isolamento XLPE

Vista em perspectiva

Tabela 1 - Caracteristicas dos cabos

Secéo Peso Cadigo
& especifico | Ampacidade ® 9
nominal . de
(mm) aproximado (A) estoque
(kg/km)
3x70+50 2.430 266 6772002

NOTAS:

Condicdes de instalacao:

Temperatura ambiente: 40°C;

Temperatura do condutor: 90°C;

- Intensidade de radiacao solar: 1000 W/mg?;

- Emissividade: 0,5;
- Velocidade de vento: 2,2 km/h;
— Altitude de instalagdo: nivel do mar;

— Isolamento: XLPE (90°C).
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Tabela 2 - Caracteristicas dos condutores de fase

. ~ Diametro nominal |Espessura do | Diametro externo
Bitola Formacéo . .
do condutor isolamento nominal
(mm?2) | (N° minimo de fios) (mm) (mm) (mm)
70 19 RC 10,18 1,53 13,16

Tabela 3 - Caracteristicas dos condutores de neutro

A . A Tragéo de
. . Diametro nominal | Espessura do | Diametro externo
Bitola | Formacao minima . . ruptura
do condutor isolamento nominal gy
minima
(mm?2) | (N° minimo de fios) (mm) (mm) (mm) (daN)
50 7 RN 9,05 1,53 12,11 1891

1 Material

a) Condutor fase: Cobre, témpera mole, se¢éo circular compactada, isolado com composto extrudado
a base de polietileno reticulado (XLPE), classe de tensao 0,6 kV.

b) Condutor neutro: Cobre, témpera dura, sec¢éo circular ndo compactada, isolado com composto
extrudado a base de polietileno reticulado (XLPE), classe de tenséo 0,6 kV. Fornecimento

2 Fornecimento
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.
3 Embalagem

Os cabos devem ser fornecidos em bobinas de madeira com lance minimo de 500 m e massa bruta
maxima de 1500 kg.

4 Fabricacéo, inspecédo, ensaios de recebimento e de  mais caracteristicas

Conforme E-BT-002 (ENERSIS).
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