Condutor Espessura Blindagem
Diametro Camada semi- Capa Elétrica Mecanica
. condutora
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Secéo o Ampacidade @ Resisténcia
nominal abo ohmica a 20°C Cédigo
Condutor completo g
(mm2) (mm) (mm) (A) (Q/Km)
70 28,9 62,42 189 0,443 6795831
NOTAS:

1) Condicdes de instalacdo submarina:

Configuracdo do cabo: aterrado nas extremidades;

Temperatura do solo: 15 °C;

Temperatura de operacéo do cabo: 90 °C;

Profundidade de instalagdo: 2,0 m abaixo do leito do mar;

Resistividade térmica da terra: 1,0 k.m / W.

2) CondicOes de instalacado subterranea:

1

11

Configuracdo do cabo: aterrado nas extremidades;

Disposicao: grupo de trés cabos justapostos na horizontal ou em trifélio em duto enterrado;

Temperatura do solo: 20 °C;

Temperatura ambiente: 40 °C;

Temperatura de operacéo do cabo: 90 °C;

Profundidade de instalacéo: 0,6 m;

Resistividade térmica da terra: 1,0 k.m / W.

Material

Condutor

Aluminio puro AAC — 1350, classe 2, compactado e bloqueado longitudinalmente.
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1.2 Camada semi-condutora do condutor

Material polimérico compativel com a isolacgéo.

1.3 Isolacdo

Borracha de etileno propileno (EPR).

1.4 Camada semi-condutora da isolacéo

Material semi-condutor termofixo removivel a frio.
1.5 Blindagem elétrica bloqueada

Fios de cobre témpera mole com diametros de 0,5 a 1,0 mm, dispostos em hélice aberta.
1.6 Blindagem mecanica

Fios de cobre estanhado dispostos em hélice aberta.
1.7 Cobertura interna e externa

Polietileno na cor preta.

2 Caracteristicas construtivas

a) Os condutores devem ser trancados com um passo menor ou igual a 60 vezes o diametro
individual de cada cabo;

b) Os condutores devem ser bloqueados contra penetrac¢do longitudinal de umidade.
3 Condi¢des de Instalacao
a) Lamina d’agua maxima: 50 metros;

b) Velocidade méxima da correnteza: 9,5 km / h;

¢) Enterrado a 2,0 m abaixo do leito submarino.
4 Identificacao

a) O material deve conter as informacdes abaixo pintadas ou gravadas em alto relevo sobre a
cobertura externa a cada 1 metro de forma legivel e indelével:

Nome do fabricante;

- “GRUPO ENERSIS” em caixa alta;

— Ano de fabricacao;

— Tensao de operacdo maxima entre fases;

— Material e se¢cdo do condutor em mmgz;
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Tipo de isolamento e temperatura de operacao;
Material da cobertura;

Comprimento (marcacao sequencial).

b) A identificagdo das fases deve ser gravada em alto relevo através de frisos longitudinais, sendo: 1
friso —fase A, 2 frisos — fase B e 3 frisos — fase C.

5

Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.

6

6.1

Ensaios

Ensaios de tipo

a) Os ensaios de tipo realizados conforme NBR 7286 devem ser realizados na sequencia prescrita
por essa norma,;

b) Para os ensaios realizados conforme NBR 7286, os corpos de prova devem ser preparados
conforme as prescricdes dessa norma;

c) Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme NBR 7286:

Verificacdo da construgéo do cabo;

Aderéncia da blindagem semicondutora da isolacéo;

Penetracao longitudinal de 4gua;

Tensao elétrica de impulso seguido de ensaio de tensédo elétrica de screening;
Determinacao do coeficiente por grau Celsius para correcao da resisténcia de isolamento;
Resisténcia elétrica;

Tenséo elétrica de screening;

Descargas parciais;

Dobramento seguido de ensaio de descargas parciais;

Ciclos térmicos;

Determinacdo do fator de perdas no dielétrico (tangente de delta) em funcdo do gradiente
elétrico maximo do condutor;

Determinacao do fator de perdas no dielétrico ( tangente de delta) em funcdo da temperatura.

d) Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme NBR 6251

Ensaios fisicos da blindagem semicondutora;
Ensaios fisicos da isolacao;

Ensaios fisicos da capa de separacgéo e cobertura.
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e) Ensaios de resistividade elétrica das blindagens semicondutoras conforme NBRs 6251 e 7286;

f) Ensaios de pré-qualificagdo conforme NBR 10299.
6.2 Ensaios de recebimento

Os seguintes ensaios devem ser realizados conforme NBR 7286:
a) Resisténcia elétrica;

b) Tensao elétrica de screening;

c) Descargas parciais;

d) Verificacdo da construcéo do cabo;

e) Tragdo na isolagdo antes e apds o envelhecimento;

f) Alongamento a quente na isolacao;

g) Tracdo na capa de separagdo e cobertura;

h) Determinacao do fator de perdas no dielétrico (tangente de delta) em funcdo do gradiente elétrico
maximo do condutor;

i) Tensdao elétrica de longa duracao;
j) Aderéncia da blindagem semicondutora da isolacéo;

k) Conformidade da rigidez dielétrica em corrente alternada por amostragem sequencial.
6.3 Amostragem

a) Os ensaios descritos em 6.2a, 6.2b e 62c devem ser realizados em todas as unidades de
expedicéo;

b) Os ensaios descritos em 6.2a a 6.2) devem ser realizados conforme as prescricdes da sec¢éo
6.2.1.9 da NBR 7286 e conforme a amostragem prescrita em 6.2.1.11 da NBR 7286.

7 Embalagem

O material deve ser disposto em carretel de madeira ou aco adequado ao comprimento do lance e
conforme especificado na consulta de preco ou no pedido de compra.

8 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operacao ou
24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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