Camada Semicondutora
do Condutor Camada Semicondutora

da Isolacdo

Condutor
Blindagem Metdlica

Isolagcéo
Capa Externa

Vista frontal

Tabela 1 - Caracteristicas gerais

Condutor Espessura Blindagem 5O
2]
_ o s Camada Secgéao N° Q ©
Item Seg_ao o i, Dlan’letro Isolagdo| Semicondutora Capa Equiv. min. |Tipo| 2.2
nominal de max. externa : n £
. . (Min.) de O =
Fios/Tipo fi X5
Condutor | Isolagdo 10s
(mm?) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm?) (Q/km)
1 35 6/RC 7,0 1,0 1,8 12 o | 0,524
el
©
2 120 18/RC 13,1 1,9 3 | 0153
1,2 25 E
3 240 34/RC 18,7 55 0.6 2,2 30 0,0754
4 35 6/RC 7,0 1,0 1,8 12 = 0,524
5 120 18/RC | 131 1,9 2 | 0153
1,2 25 5
6 240 34/RC 18,7 2,2 0,0754
Tabela 2 - Ampacidade
Secao .
(1)
it o Ampacidade
2 (A)
(mm?)
35 190
120 380
240 570
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MNOTA: Ampacidade calculada segundo as seguintes condigcbes:

-~ Grupo de trés cabos justapostos na horizontal ou em trifélio em duto enterrado;
— Temperatura do solo: 20°C;

— Temperatura ambiente: 35°C;

— Profundidade de instalagéo: 1 m;

— Resistividade Térmica da terra: 1,0 Km/\W;

— Temperatura de operagédo do cabo: 90°C;

- Configuragao do cabo: aterrado nas extremidades.
Tabela 3 - Codigos

Sec¢ao
Item nominal Tipo do cabo Cadigo
(mm?)
1 35 Triplexado 6776292
2 120 Triplexado 6776344
3 240 Triplexado 6776294
4 35 Unipolar 6776345
5 120 Unipolar 6776346
6 240 Unipolar 6776347

1 Material

1.1 Condutor

Cobre témpera mole, classe 2.

1.2 Camada semicondutora do condutor
Material polimérico compativel com a isolagao.
1.3 lIsolagao

Polietileno Reticulado (XLPE).

1.4 Camada semicondutora da isolagao
Semicondutor termofixo.

1.5 Blindagem metalica

Cobre, témpera mole.

1.6 Cobertura

Cloreto do Polivinila (PVC) ST2 antichama na cor preta com duas linhas azuis longitudinais.
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2 Caracteristicas construtivas

a) Os condutores quando fornecidos de forma pré-reunida (triplexado), deverao ser trangados com um
paco menor ou igual a 60 vezes o diametro individual de cada cabo;

b) Os condutores deverao ser bloqueados contra penetracao longitudinal de umidade.

3 Embalagem

Em carretéis de madeira, conforme tabela abaixo ou peso bruto maximo de 3500 Kg.

Tabela 4 - Lances minimos

Sec¢ao nominal nl;ianr;r%eo
mm?
35 1000
120 450
240 300

4 Fabricagao, inspecao de recebimento e demais caracteristicas

Conforme E-MT-002- ENERSIS Revisao 6, prevalecendo o que estiver especificado neste padrao.
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