VISTA PERSPECTIVA

TABELA 1
CARACTAER[STICA CARACTERISTICA ADESEO (N/Cm DE DIMENSOES
MECANICA ELETRICA LARGURA)
RESISTENCIA | ALONGAMENTO R
MINIMA MINIMO MINIMA
ITEM DISRUPTIVA | RESISTENCIA cODIGO
) PLACA DE AO
A A DURANTE MINIMA DE COMPRIMENTO | LARGURA| ESPESSURA
24hs A 90° ACO INOX | DORSO
TRAGAO RUPTURA DE UMIDADE ISOLAMENTO ¢ ()
RELATIVA
(N/Cm DE
LARGURA) (%) (V) (MQ) (m) (mm) (mm)
1 30,9 155 6000 50000 2,7 1,9 2040,3 19+0,5| 0,18+0,03 | 6771078
NOTAS : 1 — MATERIAL : FILME DE CLORETO DE POLIVINILA PLASTIFICADO(PVC) NA COR PRETA, COM ADESIVOS TER-
MOPLASTICOS.
2 — CARACTERISTICAS TECNICAS : AS CARACTERISTICAS ELETRICAS E MECANICAS DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A TABELA ACIMA.
3 — PROPRIEDADES FISICAS : A FITA INSTALADA NA REDE ELETRICA DEVE RESISTIR A ABRASAOQ, UMIDADE,
ACIDO, CORROSAO FM COBRE E AS CONDIGOES ATMOSFERICAS, ALEM DE POS-—
SUIR ALTA RIGIDEZ DIELETRICA EM AGUA.
4 — ACABAMENTO : O ROLO DE FITA NAO DEVE APRESENTAR AFUNILAMENTO OU DISTORGAO.
5 — IDENTIFICAGAO : EM CADA ROLO DEVE SER MARCADO, DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO :
— O NOME QU A MARCA DO FABRICANTE;
- A MARCA OU O TIPO DE FITA.
6 — CONDIGCOES DE UTILIZAQKO : A FITA ADESIVA ISOLANTE DEVE SER PROPRIA PARA PRENDER, PROTEGER
E ISOLAR CONDUTORES ELETRICOS E SER UTILIZADA TAMBEM COMO ACA-—
BAMENTO SOBRE FITA AUTO-FUSAO.
7 — A FITA, DEPOIS DE APLICADA, DEVE RESISTIR A OPERAGAO CONTINUA DE 90°.
ESPECIFICAR : FITA ADESIVA ISOLANTE ANTI-CHAMA 19mmx20m, CONFORME O DESENHO N* 220.01.1
FITA ADESIVA ISOLANTE ANTI-=CHAMA PM—-C
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