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1 Material 

Filme de cloreto de polivilina plastificado (PVC) não propagante de chamas (auto extinguível), na cor 
preta, com adesivos termoplásticos.

2 Características técnicas

As características elétricas e mecânicas devem

3 Propriedades físicas  

A fita instalada na rede elétrica deve resistir à abrasão, umidade, ácido, corrosão em cobre, as 
condições atmosféricas e exercer proteção contra raios ultr
dielétrica em água. 

4 Acabamento 

O rolo de fita não deve apresentar afunilamento ou distorção.

5 Identificação 

a) Na arruela de cada rolo deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo:

− Nome ou marca do fabricante;

− Tipo ou referência comercial;
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Filme de cloreto de polivilina plastificado (PVC) não propagante de chamas (auto extinguível), na cor 
ta, com adesivos termoplásticos. 

Características técnicas  

As características elétricas e mecânicas devem estar de acordo com a Tabela 1.

 

A fita instalada na rede elétrica deve resistir à abrasão, umidade, ácido, corrosão em cobre, as 
condições atmosféricas e exercer proteção contra raios ultravioleta, além de possuir 

entar afunilamento ou distorção. 

Na arruela de cada rolo deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo:

fabricante; 

Tipo ou referência comercial; 
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Filme de cloreto de polivilina plastificado (PVC) não propagante de chamas (auto extinguível), na cor 

abela 1. 

A fita instalada na rede elétrica deve resistir à abrasão, umidade, ácido, corrosão em cobre, as 
avioleta, além de possuir alta rigidez 

Na arruela de cada rolo deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo: 
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− Classificação (classe) da fita; 

− Dimensões da fita em mm. 

b) Na embalagem deve ser marcado de forma legível e indelével com no mínimo: 

− Nome ou marca do fabricante; 

− Tipo ou referência comercial; 

− Dimensões da fita em mm; 

− Número do lote de fabricação; 

− Data de validade. 

6 Condições de utilização 

A fita adesiva isolante deve ser própria para prender, proteger e isolar condutores elétricos e ser 
utilizada também como acabamento sobre fita auto-fusão. 

7 Ensaios 

7.1 Ensaios de tipo 

a) Inspeção geral; 

b) Verificação dimensional; 

c) Ensaio de intemperismo artificial, conforme a norma ASTM G-155, ciclo 1 (duração de 2000 horas 
com luz constante e chuva intermitente); 

d) Todos os ensaios relacionados nas NBRs NM 60454-1, 60454-2 e 60454-3-1. 

7.2 Ensaios de recebimento 

a) Inspeção geral; 

b) Verificação dimensional; 

c) Ensaio de resistência à tração; 

d) Ensaio de alongamento à ruptura; 

e) Ensaio de tensão disruptiva; 

f) Ensaio de adesão ao aço; 

g) Ensaio de adesão ao dorso. 

8 - a fita, depois de aplicada, deve resistir à operação contínua de 90 °C; 

8 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio deve-se ter protótipo previamente aprovado. 
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9 Embalagem 

Conforme norma NBR NM 60454-1. 

10 Garantia 

O material deve ser garantido pelo período de 18 meses a partir de sua entrada em operação ou 24 
meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro. 


