VISTA PERSPECTIVA

TABELA 1
CARACTERISTICA MECANICA CARACTERISTICA ELETRICA DIMENSOES
ITEM RESISTENCIA ALONGAMENTO RIGIDEZ RESISTENCIA CcODIGO
MINAIMA M‘N/LMO DIELETRICA MINIMA DE | COMPRIMENTO | LARGURA| ESPESSURA
TRAGAO RUPTURA GRS ISOLAVENTO (A
(MPa) (%) (kV/mm) (MQ) (m) (mm) (mm)
1 1,7 800 39,3 108 10£0,500 19+0,5 | 0,76+0,04| 6771082
NOTAS : 1 — MATERIAL : BORRACHA A BASE DE ETILENO—PROPILENO (EPR) DE COR PRETA, AUTO—AGLOMERANTE, POS-—
SUINDO UM FILME ANTI-ADERENTE DE POLIPROPILENO (LINER) FAZENDO A SEPARAGAO DAS
VOLTAS CONSECUTIVAS DO ROLO.
2 — CARACTERISTICAS TECNICAS : AS CARACTERISTICAS ELETRICAS E MECANICAS DEVEM ESTAR DE ACORDO
COM A TABELA 1 DESTE DESENHO.
3 — ACABAMENTO : O ROLO DE FITA NAO DEVE APRESENTAR AFUNILAMENTO OU DISTORGAO.
4 — CONDICOES ESPECIFICAS : A FITA DEPOIS DE APLICADA DEVE RESISTIR A OPERAGAO CONTINUA COM
TEMPERATURA A 90°C.
5 — IDENTIFICAGAO : EM CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE SER MARCADO DE FORMA LEGIVEL E INDELEVEL
NO MINIMO:
— 0 NOME OU A MARCA DO FABRICANTE
— A MARCA OU O TIPO DE FITA.
6 — CONDIGOES DE UTILIZAGAO : A FITA ELETRICA DE ALTA TENSAO DEVE SER PROPRIA PARA USO EM ISO-—
LAMENTO ELETRICO E SELAMENTO CONTRA UMIDADE.
ESPECIFICAR : FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO, 19mmx10m, CONFORME O DESENHO N*® 220.02.1.
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