CAPA EXTERNA

ISOLACAO

CONDUTOR

VISTA EM PERSPECTIVA

TABELA 1 — CARACTERISTICAS GERAIS

CONDUTOR ESPESSURA DIAMETRO RESI;%{(- .
SEGAO DIAMETRO COBERTURA | APROXIMADO © 2% | AMPACIDADE
(mmz) NHTTII)%S/ MIN. MAX IS(OLA(;)KO MEDIA DO CABO COZNOE&: A (A) CODIGO
(mm) | (mm) i MIN.(mm) (mm) (Q/km)
25 6/RC 56 | 6,5 0,9 1,4 11,1 1,200 96 6789852
70 12/RC 9,3 | 10,2 1,1 1,4 14,9 0,443 174 6789853
120 15/RC | 12,3 | 13,5 1,2 15 18,5 0,253 245 6789854
240 30/RC | 17,6 | 19,2 1,7 1,7 26 0,125 376 6789855
400 53/RC | 22,3 | 24,6 2 1,9 32,4 0,078 495 6789856
1 CondicOes de instalacdo
a) Grupo de trés cabos unipolares em dutos de 5"
b) Temperatura do solo: 20°C;
c) Temperatura ambiente: 40°C;
d) Profundidade de instalacdo: 0,60 m;
e) Distancia entre cabos em formacéo horizontal: instalados no mesmo duto;
f) Resistividade térmica da terra: 1,0 km/W;
g) Temperatura de operacédo do cabo: 90°C.
2 Material
2.1 Condutor
Aluminio puro témpera H1350.
Cabo Unipolar Isolado de Aluminio PM-R
para Rede Subterranea de BT
ﬂ Edicdo Verificagao Desenho N°
| Rodrigo Ferrari 09| 02 |15 Aldair Reis 09| 02|15
Desenho Substituido Aprovacao
D2028 R-03 01/ 09 |09  Cesar Fernandes 090215 210.07.0
Objeto da Revisao
Atualizagdo de dados técnicos Folha 1/2

Enel Distribuicdo Rio — Praga Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




2.2 Isolagéo

Polietileno reticulado (XLPE).

2.3 Cobertura

Cloreto de polivinila (PVC) ST2, anti-chama, na cor preta.

3 Caracteristicas construtivas

A superficie da cobertura ndo podem ter, bolhas, vazios, rebarbas ou escamas de qualquer tipo.
4 Identificacdo, embalagem, e garantia

Conforme GSC-002.

5 Fabricacéo, inspecao de recebimento e demais cara  cteristicas

Conforme GSC-002.
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