ISOLACAO EXTERNA EM XLPE

CINTA DE POLIESTER

CONDUTOR NEUTRO CONCENTRICO

ISOLACAO INTERNA EM XLPE

CONDUTOR FASE

Vista em perspectiva

Tabela 1 - Caracteristicas gerais
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1 6 6 3,1 7 1,03 0,7 | 1,2 95 |0,064 | 4610 | 40,8 [6791080
2] 10 10 4,1 7 1,34 07 |12 | 105 | 0,079 | 3,080 | 55,0 |6790663
3] 16 16 51 7 1,70 07 |12 | 12,0 [ 0,208 | 1,910 | 73,0 |6791081
41 25 25 6,4 7 2,10 09 | 1,2 | 152 | 0,251 | 1,200 | 97,0 |6812874
5] 35 35 7,4 7 2,55 09 | 1,2 | 16,1 | 0,295 | 0,868 |133,0/6812875
(1) Valores aproximados

1 Material

1.1 Condutor fase

Aluminio 1350 ou 1370 témpera H19, classe 2 de encordoamento.
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1.2 Condutor neutro concéntrico

Liga de aluminio 5005 - témpera H12, aluminio 1350/1370 - témpera 0 ou liga de aluminio 6101 -
témpera T8.

1.3 Isolagdo

XLPE com tensdo minima de isolamento de 0,6/1 kV a uma temperatura minima de servi¢co de 90°C.
Deve ser resistente a raios ultravioletas, na cor preta e deve conter 2% de negro de fumo.

2 Caracteristicas mecanicas

a) Resisténcia a tracdo e alongamento: os fios componentes dos condutores neutros concéntricos
devem possuir as seguintes caracteristicas mecanicas:

Tabela 2 — Caracteristicas mecanicas dos materiais

Tracao Alongamento
Tipo de material De ruptura | Minimo em 50mm
(Mpa) (%)
Aluminio 1350 ou 1370| 60 a 95 15
Liga de aluminio 5005 | 125 a 165 2
Liga de aluminio 6101 =200 4

b) Ductilidade: o fio de aluminio deve ser enrolado, desenrolado e novamente enrolado ao redor de
seu proprio didametro, com ou sem uso de mandril, de modo a formar uma hélice de oito voltas, ndo
devendo apresentar fratura ou trinca.

3 Identificacao

Conforme ENERSIS E-BT-003.

4 Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter prototipo previamente aprovado.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo
Conforme ENERSIS E-BT-003, acrescido dos ensaios citados no item 2 acima.
5.2 Ensaios de recebimento

Os seguintes ensaios devem ser realizados:
a) Resisténcia elétrica da fase e neutro;
b) Tensao aplicada no cabo completo de 3,5 kV, aplicado entre fase e neutro e entre neutro e terra,

c) Resisténcia de isolamento do cabo completo;
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d) Dimensional do didmetro externo do cabo completo, do didmetro externo da fase nua e dos fios
componentes (fase e neutro);

e) Dimensional do isolamento da fase (interno) e do cabo completo (externo);
f) Dimensionamento do percentual de cobertura do neutro;
g) Ensaios fisicos do isolamento interno e externo;

h) Resisténcia a tracdo e alongamento dos fios que formam os condutores fase e neutro concéntrico.
O fio do neutro devera atender ao especificado no item 2 a), citado acima;

i) Testes fisicos a quente, no isoclamento (interno e externo);

j) Ductilidade: o fio de aluminio deve ser enrolado, desenrolado e novamente enrolado ao redor de
seu proprio didametro, com ou sem uso de mandril, de modo a formar uma hélice de oito voltas, ndo
devendo apresentar fratura ou trinca.

5.3 Amostragem

Conforme ENERSIS E-BT-003.
6 Embalagem

Conforme ENERSIS E-BT-003.

7 Garantia

Conforme ENERSIS E-BT-003.

Cabo Concéntrico Bipolar de Aluminio

(Fase/Neutro) PM-R
ﬁ Edicdo Verificagao Desenho N°
I Rodrigo Ferrari 161 03 |16 Aldair Reis 16/ 03|16
Desenho Substituido Aprovacao
D2234 R-03 02/05/10  Cesar Fernandes 16|03 |16 210.13.0
Objeto da Revisao
Padronizagdo de material. Folha 3/3

Enel Distribuicdo Rio — Praga Leoni Ramos, 1 — Sdo Domingos, Niter6i, Rio de Janeiro, Brasil — CEP:24210-205 — www.eneldistribuicao.com.br/rj
(IMPRESSAO NAO CONTROLADA|




