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NOTAS:

(1) Ampacidade calculada segundo as seguintes condicdes:

— Temperatura do solo: 20°C;

— Temperatura ambiente: 40°C;

- Profundidade de instalacdo: 0,60 m;

— Resistividade Térmica do solo: 1,0 K.m/W;

— Temperatura de operacdo do cabo: 90°C;

— Configuragéo do cabo: aterrado nas extremidades.

1 Material

1.1 Condutor

Aluminio puro, AAC-1350, classe 2.

1.2 Camada semi-condutora do condutor

Material polimérico compativel com a isolagéo.

Grupo de trés cabos justapostos na horizontal ou em trifélio em duto enterrado;
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1.3 Isolagdo

Polietileno Reticulado (XLPE).

1.4 Camada semi condutora da isolacdo

Material semicondutor termofixo.

1.5 Blindagem metalica

Fios de cobre, témpera mole, com diametros de 0,5 a 1,0 mm, dispostos em hélice aberta.
1.6 Cinta Helicoidal

Cobre, com espessura minima de 0,1 mm.

1.7 Cobertura

Cloreto de Polivinila (PVC) ST2 anti-chama, na cor cinza ou na cor preta com 2 linhas cinzas
longitudinais. A cobertura devera conter no minimo 2% de negro de fumo.

2 Caracteristicas construtivas

Os condutores deverao ser bloqueados contra penetracao longitudinal de umidade.
3 Identificacao

a) Nome ou marca do fabricante.

b) Secdo nominal em mmz;

¢) Tenséo de isolamento Uo/U, em quilovolts;

d) Material do condutor, da isolacdo e da cobertura;

e) Ano de fabricacéo;

f) NUmero da norma do cabo.

4 Embalagem

Em carretéis de madeira, com lance minimo de 1000 m ou peso bruto méaximo de 3500 Kg.

5 Fabricacéo, inspecédo de recebimento

Demais caracteristicas conforme NBR 7287.

NOTA: Por se tratar de material ndo padronizado em Especificacdo Corporativa, a utilizacdo do mesmo deve se
restringir a casos especificos.
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