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Diametro Interno Espessura
Expandido Contraido minima d? Comprimento
o o parede apos -
C Minimo Maximo ~ L) Cadigo
contracao
(D) (d) ©
(mm) (mm) (mm) (m)
1 13+0,3 6,5+0,3 0,6 100 6781050
4,0 2,0 0,5 100 6785712
9,5 3,0 0,5 100 6794958

1 Material

Polietileno reticulado (XLPE) auto-extinguivel, sem adesivo, para baixa tensdo, na cor preta.

2 Acabamento

Os tubos devem estar isentos de furos, rachaduras ou outras imperfeicoes.

3 Caracteristicas elétricas

a) Rigidez dieléctrica (Min.): 16 kV/mm;
b) Tensao de trabalho: 600 V (Max.);

c) Resistividade volumétrica (Min.): 10" Ohms.cm.

4  Caracteristicas mecanicas

a) Taxa de contracdo: 2:1;

b) Mudanca longitudinal (Max.): = 15%;
¢) Resisténcia a tracao (Min.): 1500 PSI.
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5 Caracteristicas térmicas

a) Temperatura de utilizacéo: até 125 °C;

b) N&o propagacgéo de chama — auto extinguivel: ASTM D 876.

6 Identificacédo

Devem ser gravadas de forma legivel e indelével as seguintes informacdes:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Taxa de contracéo;

c) Didametros nominais antes e depois da contracéo;

d) Data de fabricacao.

7 Ensaios de tipo

a) ldentificacéo;

b) Rigidez dielétrica (ASTM D876);

¢) Resistividade volumétrica (ASTM D876).

8 Ensaios de recebimento

a) ldentificacdo;

b) Rigidez dielétrica (ASTM D876);

¢) Taxa de contracao;

d) Resisténcia a tracao;

e) Resistividade volumétrica (ASTM D876).
9 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecéo I, NQA 1,5 da NBR 5426.

10 Garantia

O periodo de garantia devera ser de 18 meses de operacao, a contar da data da entrada em servico
ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que primeiro ocorrer.

11 Embalagem

Rolos de 100 m.
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