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Tipo |

Porca Fusivel
—
> Chave 13 mm

Arruela lisa

> Selador

Lamina de Perfuragfio

- Ternlstor
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Tipo Il
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Tipo | Tipo Il
ltem Cddigo
Co_rrente Co_rrente Tolerancia
Nominal (A) Nominal ( A)
01 - 1 +0,3 6789265
02 2 2 +0,3 6780489
03 - 3 +0,4 6789266
04 4 4 +0,4 6780520
05 - 5 +0,5 6792333
06 6 6 +0,6 6780521
07 - 7 +0,6 6792334
08 10 - - 6780536
09 15 - - 6780546

Nota: O limitador é considerado um elemento de controle e ndo de protecdo. Portanto para sua utilizagao
devera ter uma protecdo a jusante.

Caracteristicas elétricas

a) Tens&o nominal de servigo: 127/230 V,
b) Correntes nominais: 1, 2, 3,4,5,6,7,10e 15 A;

¢) Maxima corrente (1,5 seg): <80 A.

Caracteristicas de operacédo do limitador de carga

a) Tempo de abertura a corrente nominal: > 1 hora — somente para o TIPO I;
b) Tempo de abertura com 30% de sobrecarga:
— Tipo I: 1 minuto <t < 8 minutos. Antes da sobrecarga circular corrente nhominal, por 55 minutos;
— Tipo II: Sobrecarga= 1,3 (corrente nominal + toleréncia positiva) < 20 minutos.
¢) Tempo de reposicao automética:
- Tipo I: 40+/- 20 segundos;
— Tipo II: 30 a 240 segundos.

Caracteristicas construtivas
Tipo |

a) O limitador deve ter as dimensdes correspondentes a um interruptor termomagnético unipolar
normalizado pela NBR IEC 60898-1, apto para montagens sobre perfil DIN de 35 mm. O limitador
tera um borne para entrada e outro para saida, para conexdes de cabo de 1,5 a 10 mm2 sem
necessidade de terminais e ndo devera ter alavanca para acionamento;

b) O limitador devera ser fornecido com o respectivo trilho DIN.
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Tipo Il

O limitador deve ter as dimensdes de um conector perfurante para aplicacdes em cabo isolados nas
secgOes de 16 a 120 mm?2 na principal e de 4 a 35 mm? na derivagéo.

Identificacéo

O limitador devera ter gravado no seu corpo de forma indelével:
Tipo |

a) Tenséo e corrente nominal;

b) Corrente maxima de curto-circuito;

c) Nome do fabricante;

d) Data de fabricacao.

Tipo Il

a) Conector:

Nome do fabricante;

Data de fabricacgéo;

Conector nominal;

Sec0Oes de aplicagéo;

Torque.
b) Embalagem:

— Corrente nominal;

Nome do fabricante;

Secdao de aplicacéo;

Torque.
Protétipo
Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio devera ter prototipo previamente aprovado.

Ensaios de tipo

Interruptor Limitador

a) Visual, dimensional e funcional;
b) Operagéo — de acordo com as Caracteristicas de Operagéo especificadas no item 02 acima;

¢) Sobrecarga de Curta Duracao:
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— TIPO I: Aplicar ao limitador 10 (dez) ciclos de carga de 3,5 x corrente nominal, de 5 segundos
de durag&o, com intervalos de 20 segundos ou o tempo necesséario para o limitador fechar
automaticamente caso tenha operado;

— TIPO II: Aplicar ao limitador 10 (dez) ciclos de carga de 2,0 x (corrente nominal + tolerancia
positiva), de 5 segundos de duracdo, com intervalos de 20 segundos ou 0 tempo hecessario
para o limitador fechar automaticamente caso tenha operado.

d) Ap6s o ensaio deverdo ser verificadas as caracteristicas de operacdo especificadas no item 02
acima;

e) Envelhecimento:

- TIPO I: O limitador devera suportar um ciclo continuo de 20.000 (vinte mil) operacdes
mecéanicas ou 10.000 (dez mil) operacdes elétricas com 20% de sobrecarga;

— TIPO IlI: Suportar 10.000 operacdes elétricas com 20% de sobrecarga;

f) Apds o ensaio deverdo ser verificadas as caracteristicas de operacdo especificadas no item 02
acima.

Ensaios de recebimento

a) Visual dimensional e funcional;
b) Operacédo — de acordo com as Caracteristicas de Operacgéo especificadas no item 02 acima;

c) Sobrecarga de Curta Duracdo — conforme especificado no item 6.1 C.
Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecdo S3, NQA 1,5 da NBR 5426.
Garantia

O limitador de carga devera ser garantido pelo periodo de 24 meses a contar da data de recebimento
do mesmo.

Embalagem

a) TIPO I: O limitador com o respectivo trilho DIN deverdo ser embalados em caixa de papeldo com
até 12 unidades;

b) TIPO II: Em caixa de papeldo com 100 pecgas.
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