VISTA PERSPECTIVA

TABELA 1
CARACTERISTICAS MECANICAS | CARACTERISTICAS ELETRICAS DIMENSOES
RESISTENCIA | ALONGAMENTO RIGIDEZ RESISTENCIA LARGURA
ITEM| MINIMA A MINIMO A DIELETRICA | VOLUMETRICA cODIGO
- ; COMPRIMENTO A
TRAGAO RUPTURA MINIMA MINIMA (&) ESPESSURA
(MPa) (%) (kV/mm) (Ohmxcm) (m) (mm) (mm)
1 25+0,5 6772616
— 10,0 300 14 1x1014 750130 1,0040,04
2 50+0,5 6771080
TABELA 2
CARACTERISTICAS TERMICAS E DE VEDAGAO
[NDICE TEMPERATURA DE OPERAGAO (°C) ABSORCAO
TEMPERATURA DE TEMPERATURA MAXIMA
ITEM bE CONTRAGAD REGIME RECHINIE HEGINIE DE DE
CONTRAGAO | | ONGITUDINAL |  PERMANENTE DIE bE ESTOCAGEM AGUA
SOBRECARGA CURTO—CIRCUITO .
Q) (%) o) (%)
1
S 125 25 90 130 250 60 1,0
2
NOTA : 1 — PARA AS DEMAIS CARACTERISTICAS, CONSULTAR A FOLHA 2/2 DESTE DESENHO.
FITA ISOLANTE TERMOCONTRATIL PM—C
CLASSE 15kV
ﬂ Edigdo Verificagdo Desenho N°
‘ P.PAULO/MANOEL 07 11 07 DEUSIMAR 07 11 07
Desenho Substituido Aprovagdo 220.05.0
920.05.0 06 11 96 ROBERTO GENTIL 07 11 07
Objeto da Revisdo
Folha 1/2

PADRONIZACAO DE MATERIAL

Enel Distribuigao Ceara - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




NOTAS : 1

ESPECIFICAR :

~

ESTE DESENHO PADRONIZA AS DIMENSOES E ESTABELECE CONDICOES GERAIS E ESPECIFICAS
DA FITA ISOLANTE TERMOCONTRATIL, CLASSE 15kV.

OBJETIVO :

NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES : CONFORME AS NBR’s 5310, 5426, 5456, 10296, ANSI
3720C, ASTM D-149, ASTM D-150, ASTM D-257, ASTM
D—638, ASTM D-2671, IEC 93, IEC 216, IEC 243, IEC
250, IEC 298, ISO 37, ISO/R62, 1SO/88, NES 711,

NES 713.

DEFINICOES :
IDENTIFICAGAO :

CONFORME A NBR 5456.

EM CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL E NA ARRUELA DO ROLO DEVE SER MARCADO, DE
MODO LEGIVEL, VISIVEL E INDELEVEL, NO MINIMO:

— O NOME OU A MARCA DO FABRICANTE;
— A MARCA OU O TIPO DA FITA;

— DIMENSOES DA FITA EM mm;

— A DATA DE FABRICAGAO.

CONDIGOES DE UTILIZAGAO : A FITA ISOLANTE TERMOCONTRATIL, CLASSE 15IV, OBJETO DESTA PADRONI-
ZAGCAO E PROPRIA PARA SER UTILIZADA EM ISOLAMENTO ELETRICO E VEDA-
CAQO CONTRA A UMIDADE EM CONEXOES EM REDES PRIMARIAS PROTEGIDAS

(REDE SPACER).

ACABAMENTO : O ROLO DE FITA NAO DEVE APRESENTAR AFUNILAMENTO OU DISTORGAO.

MATERIAL : POLIOLEFINA RETICULADA POR IRRADIAGAO, RESISTENTE AOS ENSAIOS DE TRILHAMENTO ELE—
TRICO, CONFORME NBR10296, COM REVESTIMENTO INTERNO DE ADESIVO, O QUAL DEVE FUN-—
DIR DURANTE O PROCESSO DE CONTRAGAO, PROPICIANDO ADERENCIA ENTRE CAMADAS NAS

FITAS.

CARACTERISTICAS MECANICAS : RESISTENCIA MINIMA A TRAGAO E ALONGAMENTO:

~ A FITA, CORRETAMENTE INSTALADA EM MAQUINA DE TRAGAO, DEVE
ATINGIR OS VALORES MINIMOS DE RESISTENCIA A TRAGAO E ALONGA—
MENTO A RUPTURA, DE ACORDO COM A TABELA 1, QUANDO ENSAIADA
CONFORME A NORMA ASTM D-638.

A FITA DEVE SUPORTAR OS VALORES DA RIGIDEZ DIELETRICAS E RESIS—
TENCIA VOLUMETRICA DA TABELA 1, QUANDO ENSAIADA DE ACORDO COM
AS NORMAS APLICAVEIS CITADAS NO ITEM 2 DESTE DESENHO. A FITA DE-
DEVE SUPORTAR TAMBEM OS ENSAIOS DE TRILHAMENTO ELETRICO, QUAN-
DO ENSAIADA CONFORME A NORMA NBR 10296.

CARACTERISTICAS ELETRICAS :

CARACTERISTICAS TERMICAS : A FITA DEVE ATENDER AS CARACTERISTICAS DA TABELA 2, QUANDO ENSA-

IADA DE ACORDO COM AS NORMAS APLICAVEIS CITADAS NO ITEM 2.

EMBALAGEM E ACONDICIONAMENTO : A EMBALAGEM DEVE PROTEGER OS MATERIAIS QUANTO A DEFORMA-—
GOES OU DANOS DEVIDOS A MANUSEIO OU TRANSPORTE DOS MES—
MOS, BEM COMO PROTEGER O MATERIAL CONTRA O INGRESSO DE
POEIRA QU OUTROS CONTAMINANTES.

OS ENSAIOS E METODOS DE ENSAIO, AMOSTRAGEM E CRITERIOS DE ACEITAGAO OU REJEICAO
DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E/QU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CITADOS
NO ITEM 2 DESTE DESENHO.

INSPECAO :

FITA ISOLANTE TERMOCONTRATIL CLASSE 15kV, (A)mm LARGURAx7,50m DE COMPRIMENTO, ITEM(B),
CONFORME O DESENHO N°® 220.05.0

(A) ESPECIFICAR LARGURA CONFORME A TABELA 1 DESTE DESENHO
(B) ESPECIFICAR ITEM CONFORME A TABELA 1 DESTE DESENHO

FITA ISOLANTE TERMOCONTRATIL

CLASSE 15kV PM-C
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