Secdao do condutor

Item — —
Principal |Derivagao

(mmg2) (mm?2)
1 10a95 | 1,5a70 [6785772

Cddigo

1 Material

Polipropileno, resistente ao ultravioleta, & abraséo e impactos, na cor preta, com enchimento de gel de
silicone que garanta isolacéo e estanqueidade, para utilizacdo em redes subterréneas.

2 Acabamento
As capas devem estar isentas de furos, rachaduras ou outras imperfeigoes.
3 Identificacao

Devem ser gravadas de forma legivel e indelével as seguintes informacdes:
a) Nome ou marca do fabricante;

b) Data de fabricacao.

4 Ensaios

4.1 Ensaios de tipo

a) Visual;
b) Dimensional,
¢) ldentificacdo;

d) Tensé&o aplicada e corrente de fuga: 2,5 kV — 5 minutos com a amostra imersa em agua a 1 metro
de profundidade com corrente de fuga maxima de 40 mA,

e) Envelhecimento térmico a 175°C (168 h) (ASTM D638);
f) Indice de Flamabilidade: V1, de acordo com a UL-94.
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4.2 Ensaios de recebimento

No recebimento deverao ser realizados os ensaios descritos em 4.1 a), 4.1 b), 4.1 c) e 4.1 d).
4.3 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecéo |, NQA 1,5 da NBR 5426.

5 Embalagem

Em caixa de papeldo com 10 pecas.

6 Garantia

O periodo de garantia devera ser de 18 meses de operagéo, a contar da data da entrada em servico
ou 24 meses a partir da entrega, prevalecendo o prazo que primeiro ocorrer.
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