Cabo tripolar de cobre flexivel isolado | Padrao de Material

8,7/15kV, para instalacGes provisorias N° 2229

Secao Massa
Ampacidade ]
Nominal Aprox. CODIGO
(A)
(mm?) (kg/km)
3x70+3x10 5980 245 6790387
Diametro Diametro | Resisténcia
Secao Condutor de Ahmi
Formacdo | Nominal | Isolacdo | Cobertura | Blindagem Externo | Ohmica Max.
Nominal Aterramento Nominal
da Fase omina a20C
(n° Aprox.
(mm?) (mm) (mm) (mm) (mm?) (mm?) (mm) (Q/km)
de fios)
70 340 22,0 4,5 5 7 3x10 61,0 0,272
1 Material
a) Fase: Cobre eletrolitico estanhado, témpera mole, classe 5.
b) Camada semi-condutora do condutor constituida por fita téxtil semicondutora reforcada.
c) Isolacao: Borracha Etileno Propileno (EPR) extrudada
d) Camada semi-condutora da isolagao constituida por fita téxtil semicondutora refor¢ada.
e) Blindagem metadlica: Trangca mista de fios de cobre témpera mole intercaladas com fios

téxteis.
f) Condutores de aterramento: Fios de cobre témpera mole, com encordoamento classe 5.

g) Cobertura: Composto do tipo SE6, conforme tabela 8, anexo D, da NBR 9375, na cor preta.
2 Caracteristicas construtivas

a) As veias blindadas individualmente deverdo ser trancadas com um passo menor ou igual a
30 vezes o didmetro das veias correspondentes.

b) Este cabo tem a classificagdo (SHDM 3xS) da NBR 9375 e se destina as instalagbes
provisorias, na realizacdo de obras de manutencdo e/ou construgdo de redes de
distribuicdo da Ampla.
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c) Cada cabo dever ser fornecido com as respectivas terminagdes para a classe de tensao
superior -12/20kV, montadas em cada uma de suas extremidades, as quais deverao ser em
material polimérico termocontratil e compativel com o cabo.

d) Estas terminagbes deverdo possuir um conector terminal a compressdo em cobre
estanhado, com furacao de 16£0,5mm.

3 Identificacao

O cabo devera possuir identificagdo sobre a cobertura externa, a cada 1 (um) metro, de
forma indelével, em alto relevo ou pintada, contendo as seguintes informacgdes:

a) Nome do fabricante;

b) Numero de condutores e Material e se¢do do condutor em mm?;
c) Ano de fabricacao;

d) Tensao de operagcdo maxima entre fases;

e) Material e se¢do do condutor em mm?;

e) Tipo de isolamento e temperatura de operacao;

f) Material da cobertura;

~

g) Comprimento (marcacao sequiencial).
4 Embalagem
Em carretéis de madeira, com lance de 300 m.

5 Fabricacao, inspecao de recebimento e demais caracteristicas.

Conforme NBR 9375.
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