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1 Material

Poliéster ou PVC de alto impacto extrudado, na cor preta, resistente aos raios UV, ndo propagador
de chamas e nao higroscadpico.

2 Caracteristicas construtivas

O protetor devera atender as seguintes condigdes:
a) Ter um indice de protecdo contra impactos mecanicos externos IK 10, conforme IEC 62262;

b) Auto extincdo conforme IEC 62208, item 9.8.3 — grau de severidade 650°C — Verificacdo da
resisténcia ao calor anormal e ao fogo;

c) Flamabilidade e propagac¢éo de chamas, segundo a classificagédo V-1 da norma IEC 60695-11-10;

d) Devera ser utilizada “Cola PVC” para o fechamento do protetor, que ndo possua trava.
3 Identificacao

Devem ser gravadas em alto relevo, de forma legivel e indelével, na superficie externa da peca as
seguintes informacdes:
a) Nome do fabricante;

b) Més e ano de fabricacao;

c) Logotipo da Enel Distribuigéo Rio.

4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.
5 Ensaios

Devem ser realizados os seguintes ensaios:

5.1 Ensaios de tipo

a) Inspecao visual e verificacdo dimensional;
b) Resisténcia ao ultravioleta (ASTM G-155, teste 1, 2000 h);
c) indice de protecéo contra impactos mecanicos externos IK 10, conforme IEC 62262;

d) Auto extingdo conforme item 9.8.3 da IEC 62208, grau de severidade 650°C — verificagdo da
resisténcia ao calor anormal e ao fogo;

e) Flamabilidade e propagacéo de chamas, segundo a classificagéo V-1 da norma IEC 60695-11-10.
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5.2 Ensaios de recebimento

a) Inspecao visual e verificacdo dimensional;
b) indice de protecéo contra impactos mecanicos externos IK 10, conforme IEC 62262;
¢) Flamabilidade e propagacédo de chamas, segundo a classificacdo V-1 da norma IEC 60695-11-10;

d) Verificagdo do material utilizado. Se verificard, mediante documentagéo, que o material utilizado
na fabricacdo do lote possui as mesmas caracteristicas do material utilizado nos ensaios de tipo.

6 Amostragem

Nivel de inspec¢éo geral 1, plano de amostragem normal, e NQA 1,5, conforme NBR 5429.

7 Embalagem

Amarrado com 16 pecas.
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