Tabela 1 - Caracteristicas principais

Diametro Embalagem
Sec¢do nominal nominal do cédiao
condutor 9
(mm?) | (AWG) | (MCM) (mm) (m)
16a70| 4a1/0 - 5,2a10,85 100 4632204
- 2 - 7,41 60 6815477
- 1/0 - 9,36 60 6815478
- - 336,4 16,90 60 6815479
160 - 336,4 | 16,35a16,9 75 4632205

1 Material

Polietileno de alta densidade.

2 Caracteristicas construtivas

a) O material deve ser resistente a temperatura de regime permanente de 90 °C no condutor;

b) O material deve ser adequado para instalacdo em condutores nus engraxados e ndo engraxados.
3 Identificacao

O material deve conter as seguintes informacfes gravadas sobre o seu corpo de forma legivel e
indelével:
a) Nome ou marca do fabricante e cddigo de catalogo;

b) Més e ano de fabricacdo ou nimero de série.
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4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Rio, deve-se ter prototipo homologado.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo

a) Resisténcia ao trilhamento elétrico: tenséo inicial de trilhamento de 2,5 kV conforme ASTM D
2303;

b) Resisténcia a UV conforme ASTM G155, teste 1, duracdo de 2000 horas;
¢) Rigidez dielétrica: > 200 kV / cm a 1,27 mm conforme ASTM D 149;
d) Tensé&o suportavel a seco em 60 Hz: 15 kV por 1 minuto e 8,6 kV por 4 horas;

e) Tenséo suportavel sob chuva em 60 Hz: 15 kV por 1 minuto. A chuva deve ser simulada a taxa 1 a
1,5 mm/min com &gua com condutividade de 100 uS/cm, conforme IEEE-4;

f) Ciclo térmico: 30 ciclos compostos de exposicdo por 8 horas com condutor a 130 °C seguida de
exposicdo de 16 horas a temperatura ambiente. A amostra ndo deve apresentar sinal de
deformacéo ou derretimento, e ndo deve se abrir;

g) indice de flamabilidade: HB conforme UL-94.
5.2 Ensaios de recebimento

a) Verificacao visual e dimensional;

b) Tenséo suportavel a seco em 60 Hz: 15 kV por 1 minuto e 8,6 kV por 4 horas.
5.3 Amostragem

Amostragem simples normal, nivel de inspecao |, NQA 1,5 conforme NBR 5426.
6 Embalagem

Conforme especificado na tabela 1.

7 Garantia

O material deve ser garantido pelo periodo de 18 meses a partir de sua de entrada em operacao ou
24 meses a partir da sua data de entrega, prevalecendo o que ocorrer primeiro.
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