TAMPA

& BICO APLICADOR
PASTA
ANTI-0XIDO
FABRICANTE
DATA DE CODIGO
FABRICAGAO 4544415
S

250 GRAMAS

VISTA FRONTAL

NOTAS : 1 — MATERIAL : O COMPOSTO ANTI-OXIDO DEVE SER CONSTITUIDO DE UM LUBRIFICANTE NATURAL OU SINTE—

2_

3 —

ESPECIFICAR :

TICO ALTAMENTE ESTAVEL, CONTENDO PARTICULAS DE ZINCO EM SUSPENSAO.

CARACTERISTICAS FISICO—QUIMICAS : O COMPOSTO DEVE ATENDER AS SEGUINTES CONDIGOES:

SER INSOLUVEL EM AGUA, NAO TOXICO, QUIMICAMENTE NEUTRO
EM RELAGAO AOS MATERIAIS EM CONTATO E RESISTENTE A ATMOS-—
FERA INDUSTRIAL E MARITIMA;

— SUPORTAR, SEM ALTERAR SUAS CARACTERISTICAS, A EXECUGAO
DO ENSAIO DE CICLOS TERMICOS;

— TER PONTO DE GOTA COM MINIMO DE 170°C;
— TER PONTO DE FULGOR SUPERIOR A 200°C;

— TER GRAU DE PENETRAGAO DE 290°C;
— SER BOM CONDUTOR ELETRICO;

— TER UM TEOR DE PARTICULAS DE ZINCO EM SUSPENSAO VARI-
ANDO ENTRE 16% E 40%.

IDENTIFICAGAQ : CADA EMBALAGEM INDIVIDUAL DEVE SER ADEQUADAMENTE IDENTIFICADA DE MODO LEGI-
VEL INDELEVEL, NO MINIMO COM:
— A MARCA OU O NOME DO FABRICANTE;

— 0 MES E O ANO DE FABRICAGAQ;
— A QUANTIDADE DO COMPOSTO(EM GRAMAS).

UTILIZAGAO : O COMPOSTO ANTI-OXIDO DEVE SER UTILIZADO NOS CONECTORES E CONEXOES DE ALUMI-
NIO APLICAVEIS A REDES AEREAS.

CONDIGOES ESPECIFICAS : O COMPOSTO ANTI-OXIDO DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NBR 5426, 6564
9103 E 9326 OU OUTRAS NORMAS QUE ASSEGUREM IGUAL OU SUPERIOR
QUALIDADE.

PASTA ANTI-OXIDO, 250 GRAMAS, CONFORME O DESENHO N® 220.20.1.

PASTA ANTI-OXIDO PM—-C

ﬂ Edigdo Verificagdo Desenho N°
l ADRIANO JOSE 22 12 08 FELIPE 22 12 08

Desenho Substituido Aprovagdo

220.20.0 07 11 07 ROBERTO GENTIL 22 12 08 220.20.1
Objeto da Revisdo
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