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Tabela 1 — Caracteristicas gerais

NOMINAL
NGMiNAL | CORRENTE | 0 CURTO- | yoru
ITEM TIPO (Vea) %) CIRCUITO APLICAVEL cODIGO
(V) Icn Icu
(kA) (kA)
01 | MONOPOLAR 120 40 4,5 - 6772406
02 | MONOPOLAR 120 50 4,5 - 6776597
03 | MONOPOLAR 120 63 4,5 - 6775805
04 | MONOPOLAR 120 80 4,5 - 6810050
05 | MONOPOLAR 120 100 4,5 - 6810051
06 | MONOPOLAR 120 125 4,5 - IEC 6%898—1 6810052
07 BIPOLAR 240 40 4,5 - E—BT—004 6776602
08 BIPOLAR 240 50 4,5 — 6772409
09 BIPOLAR 240 63 4,5 - 6772410
10 TRIPOLAR 240 40 6,0 - 6775806
11 TRIPOLAR 240 50 6,0 - 6772889
12 TRIPOLAR 240 63 6,0 - 6772413
13 TRIPOLAR 240 100 - 6,0 6772920
14 TRIPOLAR 240 125 - 6,0 IEC 60947-2 | g772398
15 TRIPOLAR 240 175 - 10 E_BTE_004 6777767
16 TRIPOLAR 240 200 = 10 6772400

1 Caracteristicas construtivas
a) O material deve ser fabricado conforme E-BT-004, exceto quando especificado o contrario por
este padréo de material;

b) Os terminais devem ser do tipo coluna com estribo e devem receber tratamento superficial, como
camada de estanho (espessura minima de 8 um), para permitir a utilizacdo de condutores de
aluminio e cobre;

c) Os itens 1 a 14 devem ser adequados para instalagéo em trilho DIN 35 mm;

d) Os itens 15 e 16 devem ser fornecidos com 4 parafusos de fixacdo de liga de cobre e zinco ou de
aco inoxidavel.

2 Caracteristicas elétricas

a) Capacidade nominal de curto circuito em servi¢o (ICS): 75% de ICU;
b) Frequéncia nominal: 60 Hz;

c) Classe de isolagéo: 400 V;

d) Tenséo de impulso suportavel: 2,5 kV;

e) Curva de atuacéo instantanea: curva C (5 In < atuacao < 10 In).
3 Identificacao

Conforme E-BT-004.
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4  Fornecimento

Para fornecimento a Enel Distribuicdo Rio, deve-se ter protétipo previamente aprovado.

5 Ensaios

5.1 Ensaios de tipo
Conforme E-BT-004.

5.2 Ensaios de recebimento
Conforme E-BT-004.

6 Amostragem

Conforme E-BT-004.

7 Embalagem

Conforme E-BT-004.

8 Garantia

Conforme E-BT-004.
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