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Tabela 1  – Características gerais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Características construtivas 

a) O material deve ser fabricado conforme E-BT-004, exceto quando especificado o contrário por 
este padrão de material; 

b) Os terminais devem ser do tipo coluna com estribo e devem receber tratamento superficial, como 
camada de estanho (espessura mínima de 8 µm), para permitir a utilização de condutores de 
alumínio e cobre; 

c) Os itens 1 a 14 devem ser adequados para instalação em trilho DIN 35 mm; 

d) Os itens 15 e 16 devem ser fornecidos com 4 parafusos de fixação de liga de cobre e zinco ou de 
aço inoxidável. 

2 Características elétricas 

a) Capacidade nominal de curto circuito em serviço (ICS): 75% de ICU; 

b) Frequência nominal: 60 Hz; 

c) Classe de isolação: 400 V; 

d) Tensão de impulso suportável: 2,5 kV; 

e) Curva de atuação instantânea: curva C (5 In ≤ atuação ≤ 10 In). 

3 Identificação 

Conforme E-BT-004. 
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4 Fornecimento 

Para fornecimento à Enel Distribuição Rio, deve-se ter protótipo previamente aprovado. 

5 Ensaios 

5.1 Ensaios de tipo 

Conforme E-BT-004. 

5.2 Ensaios de recebimento 

Conforme E-BT-004. 

6 Amostragem 

Conforme E-BT-004. 

7 Embalagem 

Conforme E-BT-004. 

8 Garantia 

Conforme E-BT-004. 


