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CcODIGO
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MATERIAL: EM AGO INOXIDAVEL 316L, GRAU DE FERRO Fe—2 CONFORME NBR—6653;

ACABAMENTO: O FECHO DEVE SER ISENTO DE SALIENCIAS PONTIAGUDAS, ARESTAS CORTANTES, CANTOS

VIVOS OU OUTRAS IMPERFEIGOES QUE POSSAM PREJUDICAR A SUA UTILIZAGAO;

IDENTIFICAGAO: DEVE SER MARCADA NA PECA DE MODO LEGIVEL E INDELEVEL, COM NO MINIMO, NOME OU

MARCA DO FABRICANTE;

CARACTERISTICAS MECANICAS:

a) RESISTENCIA A TRAGAO: O FECHO INSTALADO CORRETAMENTE NA FITA DE AGO INOXIDAVEL DE 19mm
x 0,8mm DEVE PERMITIR UM PERFEITO ACABAMENTO E SUPORTAR UM ESFORGCO DE TRAGAO DE
500daN, SEM ESCORREGAMENTO DA FITA DE AGO INOXIDAVEL;

UTILIZAGAO: O FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL, OBJETO DESTA PADRONIZAGAO, E PROPRIO PARA

SER UTILIZADO NA FITA DE AGO INOXIDAVEL COM LARGURA DE 19mm E ESPESSURA DE 0,8mm;

O DESENHO E MERAMENTE ILUSTRATIVO. O FABRICANTE DEVE FORNECER CONFORME MODELO APROVADO

PELA ENEL DISTRIBUICAO CEARA;

DIMENSOES EM MILIMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;

DESENHO SEM ESCALA.

FECHO PARA FITA DE AGO INOXIDAVEL DE 19mm x 0,8mm, CONFORME DESENHO N°655.05.3 DO PM—01
DA ENEL DISTRIBUIGAO CEARA.

FECHO PARA FITA DE ACO INOXIDAVEL PM—-C
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