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. DIAMETRO DIAMETRO C6DIG0
imem | DIAMETRO EXTERNO | ANGULO | ESPESSURA [ EXTERNO | MASSA RAID | ALTURA DE
NOMINAL € e BOLSA ESTQUE
(mm) (mm) {mm) (mm) (mm) kg (mm)

1 20 20+0,3 90° 15 0% | au 3 0,033 60 110 6772310

2 20 20403 180° 15 0% | 2u 3t | o1 60 10 6772311

3 50 50 + 0,4 90° 30 105 | 57404 0,158 155 250 6772320
4 50 50+ 0,4 180° 30 105 |57 : 0k 0,268 155 250 6712321

1 Material

As curvas devem ser de PVC rigido soldavel.

2 Caracteristicas construtivas

a) Devem ser fabricadas de cloreto de polivinila ndo plastificado com adi¢éo de ingredientes a critério
do fabricante;

b) O composto utilizado na fabricacdo deve ser auto-extinguivel;

c) Devem apresentar as superficies externa e interna isentas de irregularidades, saliéncias ou
reentrancias;

d) Devem ser na cor preta.

3 Identificacao

Devera ser gravado de forma legivel e indelével:
a) Marca do fabricante;

b) Didmetro nominal;

c) Classe "A";

d) Os dizeres: "ELETRODUTO DE PVC RIGIDO".
4  Fabricacéo, inspecéo e ensaios de recebimento

Conforme NBR 6150.

Curvas de PVC Rigido Soldavel Classe A PM-R
ﬂ Edicdo Verificagao Desenho N°
I Lobo 01/ 09 102 Vanderlei 01109 |02
Desenho Substituido Aprovacao
D1760 R-01 05/ 01 |98  Jorge Ricardo Carvalho 01|09 | 02 1760 R-01
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