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CABOS DE LIGAGAO
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220V IGNITOR <§E{>
LAMPADA
PRETO
VISTA INFERIOR ESQUEMA ELETRICO
TABELA 1
POTENCIA DA 5 5
VR (%) | VL (%
LAMPADA (W) %) 6
70 90 — 94/ 6 — 10
150 92 — 94| 6 — 8
250 92 — 94/ 6 — 8
TABELA 2
CARACTERISTICAS ELETRICAS CABO DE DIMENSCES (mm)
LIGAGAO EM
ITEM | POTENCIA | TENSAO | FATOR DE |FREQUENCIA| COBRE COM coDIGO
NOMINAL | NOMINAL | POTENCIA ISOLADOR A C D H
(w) ) (MINIMO) (Hz) 750V (mm2)| (MAXIMO) (MAXIMO)
1 70 100 200 6771763
2 150 220 0,90 60 1,5 135 90 A 135| 50 A 70 230 6771762
3 250 6771759
NOTAS : 1 — REATOR PARA USO SOMENTE DA MANUTENGCAO.

2 — O REATOR PODE TER FORMATO DIFERENTE, DESDE QUE SEJAM MANTIDAS AS DIMENSOES ESTABELECIDAS.
3 — PARA DEMAIS INFORMAGOES, CONSULTAR AS FOLHAS 2/3 E 3/3 DESTE DESENHO.

4 — DIMENSOES EM MILIMETROS

REATOR PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO
ALTA PRESSAO USO EXTERNO
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CHAPA DE AGO
ABNT 1010411
11(3,03 mm NOMINAL)
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DETALHE 1

ALGA TIPO ”C”
TOLERANCIA GERAL 0,5
ESCALA 2/1

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL

CHAPA DE AGO
18 ABNT 1010414
(1,89 mm NOMINAL)

je}
7 i |
o NERVURAS
0 PARA REFORGO
>~
[==)
670 L
60 | DETALHE 2
VISTA FRONTAL ALGA TIPO "L” VISTA LATERAL
TOLERANCIA GERAL %0,5
ESCALA 2/1

NOTAS : 1 — CARACTERISTICAS GERAIS CONFORME DESENHO E TABELA ANTERIOR.

2 — REATOR PARA USO EXTERNO : SEU INVOLUCRO NA POSIGAO NORMAL DE USO, NAO DEVE APRESENTAR
CAVIDADES OU REENTRANCIAS QUE PERMITAM ACUMULO DE AGUA.
3 — MATERIAL:
— INVOLUCRO (ESPESSURA MINIMA 1,2mm) E CHAPA DE FIXAGAO (ESPESSURA MINIMA 3,00mm) EM CHAPA
DE AGO, ZINCADA A QUENTE, 6 IMERSOES. NBR-6323.
— ENCHIMENTO : EM RESINA POLIESTER.
4 — ELEVAGOES DE TEMPERATURA:

— O MATERIAL DE ENROLAMENTO DEVE SER DA CLASSE A 90°C.
— REATOR DEVE SER CLASSE A 65°C.

REATOR PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO PM—C
ALTA PRESSAO USO EXTERNO

ﬂ Edigdo Verificagdo Desenho N°
l ADRIANO JOSE 03 12 07 DEUSIMAR 03 12 07
Desenho Substituido Aprovagdo

601.03.1 29 01 96 ROBERTO GENTIL 03 12 07 601.05.2
Objeto da Revisdo
PADRONIZAGAO DE MATERIAL Folha 2/3

Enel Distribuigao Ceara - Rua Padre Valdevino, 150 - Centro, Fortaleza, Ceara, Brasil - CEP: 60.135-040 - www.eneldistribuicao.com.br/ce

(IMPRESSAO NAO CONTROLADA)




5 — CONDUTORES DE LIGAGAO :

DEVEM CONTER UM MINIMO DE 3 (TRES) FIOS E SEREM PROTEGIDOS COM

BUCHAS ISOLANTES DE PASSAGEM, A SAIDA DO REATOR, E TER COMPRIMEN-—
TO MINIMO DE 300mm, NAS CORES VERMELHA (REDE), BRANCA (CONTATO
CENTRAL DA LAMPADA) E PRETA(CONTATO LATERAL DA LAMPADA).

6 — PARA FORNECIMENTO A ENEL DISTRIBUIGAO CEARA, O REATOR DEVE TER AMOSTRA E FICHA TECNICA

7 — IDENTIFICAGAQ :

00
|

12 -

ESPECIFICAR

~

APROVADAS.

A PLACA DE DEVE CONTER AS SEGUINTES INFORMAGOES:

— NOME E MARCA DO FABRICANTE;

— TIPO DE USO (EXTERNO);

— TIPO E POTENCIA (EM W) DA LAMPADA A QUE SE APLICA;
— TENSAO DE ALIMENTAGAO (EM V);

— FATOR DE POTENCIA;

— CORRENTE NOMINAL DE ALIMENTAGAO (EM

— FREQUENCIA (EM Hz);

A);

— NUMERO E DATA DE FABRICAGAO (MES E ANO);

— CLASSE DE ISOLAMENTO;

— ESQUEMA OU INDICAGAO DE LIGAGAO;
— MATERIAL DO CONDUTOR DO ENROLAMENTO.

O REATOR DEVE TER TAMPA REMOVIVEL, PERMITINDO A SUBSTITUIGAO DO CAPACITOR E DO

INGNITOR.

OS REATORES DEVEM SER GARANTIDOS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAGAO, PELO PRAZO MINIMO
DE 2 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE FABRICAGAO OU 18 (DEZOITO) MESES DEPOIS DE INSTALADO.

DEMAIS CONDIGOES OBSERVAR A NBR-13593.

ADMITE-SE UMA TOLERANCIA DE 5% NAS COTAS.

DIMENSOES EM MILIMETROS.

: REATOR ALTO FATOR DE POTENCIA, PARA LAMPADA VAPOR DE SODIO E ALTA PRESSAO. (A)W, 220V, USO

EXTERNO, ITEM (B), CONFORME DESENHO N° 601.03.2

A — INDICAR POTENCIA.

B — INDICAR ITEM CONFORME TABELA.

REATOR PARA LAMPADAS VAPOR DE SODIO
ALTA PRESSAO USO EXTERNO
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